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Nasz znak: DZP/230/88/2019 Opoczno, dn. 03.07.2019r.

Wykonawcy, biorgcy udziat w postepowaniu

dot.: Zakup i dostawe urzadzenia do mechanicznego ucisku klatki piersiowej 1 szt. dla potrzeb SP ZOZ Szpitala
Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, znak sprawy 18/2019

Ponizej przedstawiamy pytania oferentéw oraz odpowiedzi Zamawiajacego:

Pytanie 1.

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadach réwnowaznogci system do kompresji klatki piersiowej,
cenionego europejskiego producenta o nastepujgce parametrach:

- Thok zakoniczony naktadka resuscytacyjng wielorazowego uzytku

- Urzadzenie zasilane akumulatorem litowo-polimerowym o pojemnosci o 3100 mAh, bez efektu
pamigci niewymagajgca procesu rekondycjonowania

- Wyposazenie: 1 akumulator litowo-polimerowy, 2 wielorazowe naktadki resuscytacyjne

Przy zachowaniu pozostalych zapiséw OPZ.

Odp. Zamawiajacy nie dopusci, zgodnie z zapisami SIWZ,

Pytanie 2.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, aby urzadzenie posiadato desk¢ pod plecy przezierna dla
promieniowania rentgenowskiego, dzieki czemu urzadzenie moze by¢ wykorzystywane przy
zabiegach angiograficznych.

Odp. Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie 3.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat, aby urzgdzenie posiadato mozliwosé przesylam danych do
komputera na drodze bezprzewodowej przy uzyciu potaczenia typu bluetooth? Takie rozwigzanie
pozwoli w sposob komfortowy na przesyt i katalogowanie danych z RKO na komputerze klasy PC.
Odp. Zamawiajacy dopuszeza

Pytanie 4.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, aby dostarczone urzadzenie pozwalalo na zmiane czasu
przerwy na wentylacj¢ podczas kompresji klatki piersiowej (synchronizacja pracy urzadzenia z
respiratorem) co znaczaco wplynie na jakogé prowadzenia RKO u pacjentéw ze wspolistniejgcym
chorobami uktadu oddechowego u ktérych nalezy rozwazyé¢ nie Czasy oraz cisnienia podczas
wentylacji (zmieniona patologicznie podatnosé lub rezystencja phuc.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Punkt 4

Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie, ktére jako alternatywa dla ssawki relaksacyjnej wykorzystuje
mechaniczny tlok, a takze pas obejmujacy klatke piersiows pacjenta, dzigki czemu podczas
kompresji reaguje cata klatka piersiowa co dodatkowo pozwala zwigkszy¢ wentylacje oraz perfuzje
krwi ?

Odp. Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Punkt 5

Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie o klasie odpornosci wynoszgcej IP21?

Ze wzgledu na wewnatrzszpitalne warunki pracy wyzsza klasa odpornosci na kurz i zalanie wodg



nie jest konieczna, natomiast samo urzadzenie podczas pracy moze by¢ przechowywane w
ochraniajgcej torbie transportowej.
Odp. Nie dopusci, zgodnie z zapisami SIWZ.
Punkt 6
Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie zasilane akumulatorem Litowo-zelazowo-fosforowym, o
czasie dzialania wynoszacym ok. 3 godziny, bez efektu ,,pamieci”, nie wymagajacym procesu
.rekondycjonowania ?
Odp. Nie dopusci, zgodnie z zapisami SIWZ.
Punkt 8
Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie, ktérego czas pelnego natadowania akumulatora
wewngtrznego (do 100% pojemnosci) wynosi do 6h? Dhuzszy czas tadowania akumulatora
zwigzany jest ze zdecydowanie wiekszg poj emnoscig akumulatora co oznacza dhuzsza,
nieprzerwang praca urzadzenia wynoszacg 3h?
Odp. Zamawiajacy dopusci
Punkt 17-21
- Czy zamawiajacy dopusci nastepujgce wyposazenie urzadzenia:
- 1 akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy
- 14 zapasowych paséw pacjenta, dostepnych w 2 rozmiarach
- Zasilacz sieciowy
- Torba transportowa wraz z hakami do mocowania na }6zku lub noszach
Odp. Nie dopusci, zgodnie z zapisami SIWZ.
1. Czy Zamawiajacy na zasadzie réwnowaznosci dopusci do postepowania przetargowego
urzadzenie do mechanicznego uciskania klatki piersiowej czolowego amerykanskiego
producenta ZOLL Medical Corporation — model Autopulse?

OPIS URZADZENIA:

ZOLL® AutoPulse® jest urzadzeniem typu LDB-CPR (Load Distributing Band) do
automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej. Zapewnia utrzymanie na
normalnym poziomie przeptywu krwi w mézgu i w migsniu sercowym podczas resuscytacii
krgzeniowo—oddechowej. W przypadkach naglego zatrzymania krazenia (NZK) pozwala
uzyskac nieosiagalny przy manualne; resuscytacji poziom perfuzji wiencowej i mozgowej, co
stwarza szanse przywrGcenia krazenia spontanicznego oraz radykalnie zmniejsza ryzyko
powiklan neurologicznych. Analiza badan z grupg kontrolna wykazata ok. dwukrotne
zwigkszenie przezywalnosci do momentu dotarcia do oddziahu ratunkowego podczas uzycia
zestawu AutoPulse® w przypadkach zewnatrz szpitalnego NZK. AutoPulse® prowadzi
mechaniczne uciskanie klatki piersiowej w trybie 30 : 2 lub w trybie ciaglym, ze stal czestoscia
i glebokoscia ucisnigé. Zastosowanie urzadzenia redukuje okresy przerw w resuscytacji
powodujgce spadek cisnienia perfuzji wieficowej. Umozliwia ponadto ratownikowi podjecie
innych czynnosci ratujacych zycie. AutoPulse® Jest szczegdlnie przydatny, gdy konieczna jest
przedtuzona resuscytacja.

Zestaw AutoPulse® sklada sig z zasilanej bateryjnie platformy, tamy piersiowej LifeBand.
Charakterystyczne cechy zestawu

AutoPulse®:

* zastgpuje osobg prowadzacg uciskanie klatki piersiowej

* jest bezpieczny i prosty w obstudze, nie wymaga zadnych

czynnosci wstepnych, automatycznie dostosowuje si¢ do

rozmiaru, ksztattu i oporu klatki piersiowej pacjenta

* zapewnia skuteczne uciskanie w trybie 30 ucisnie¢ / 2 oddechy ratunkowe lub w trybie
cigglym

* dzigki obwodowym uciskom klatki piersiowej zapewnia zwigkszony przeptyw krwi do mézgu
i wzrost rzutu serca, zwigksza szans¢ powrotu krazenia spontanicznego w przypadkach naglego
zatrzymania kragzenia




* ogranicza przerwy w resuscytacji krazeniowo—oddechowej powodujace spadek cisnienia

perfuzji mézgowej

* prowadzi nieprzerwane uciskania klatki piersiowej takze w trakcie transportu pacjenta

* pozwala wyeliminowaé czynniki wplywajace negatywnie na skutecznogé resuscytacji
Ponizej parametry techniczne urzadzenia:

System przeznaczony jest dla os6b dorostych o masie ciala nieprzekraczajacej 136 kg,

u ktérych obwdéd klatki piersiowej wynosi od 76 do 130 cm, a szeroko$¢ klatki piersiowej od 25

do 38 cm.

Kategoria

Dane techniczne

Glebokos¢ uciskania

20% glebokosci klatki piersiowej (przod-ty}).

Czgstotliwos¢ ucisnieé

80 + 5 ucisnig¢ na minute.

Tryby uciskania (mozliwosé
wyboru przez uzytkownika)

*  30:2 (30 ucisnig¢ i dwie przerwy na wentylacje trwajace po 1,5
sekundy)

*  15:2(15 uci$nigé i dwie przerwy na wentylacje trwajace po 1,5
sekundy)

*  Uciskanie w trybie cigglym

Przerwa na wentylacje
(tryb 30:2i 15:2)

Dwie przerwy po 1,5 sekundy.

Wymiary (dt. x szer. x wys.)

82,6 cm x 44,7 cm x 7,6 cm.

Masa (bez akumulatora)

9.3 kg.

Wyswietlacz

Wyswietlacz cieklokrystaliczny z matryca punktows (LCD),
aktywnie pod§wietlany, z mozliwoscig regulacji kontrastu.

Temperatura pracy

0Od 0°C do +40°C.

Temperatura
przechowywania

0Od -20°C do +65°C.

Wilgotnos$¢ wzgledna

0d 5% do 95%, bez kondensacji.

Odpornos¢ na wode

Stopien ochrony IP25 wg normy IEC (International Electrotechnical
Commission) 60529.

Klasyfikacja bezpieczenstwa

Typ BF, Kklasa 111 wg IEC 60601

Odpornosé na wstrzasy

Spelnia wymogi normy IEC 60068-2-27

Odpornos¢ na wibracje

Spetnia wymogi norm: IEC 60068-2-64 oraz IEC 60068-2-6

Odporno$¢ na upadek

Spetnia wymogi normy IEC 60068-2-31

Dane techniczne akumulatora Li-Ion

Kategoria

Dane techniczne

Wymiary (db. x szer. x wys.)

29,2cm x 8,1 cm x 5,7 cm

(znamionowe)

Masa 1.3 kg
Rodzaj Litowo-jonowy wielokrotnego fadowania (LiFePOy)
Napigcie akumulatora 36,3V




Pojemnosé 2300 mAh (standardowa)

Poczatkowy czas dziatania akumulatora 30 minut (standardowo)
(pacjent nominalny)

Maksymalny czas tadowania akumulatora Mniej niz 4% godz. w temperaturze 25°C

Czas cyklu testowania akumulatora Mniej niz 12 godz. na sesj¢ cyklu testowania

Dane techniczne uniwersalnej chemicznie ladowarki do akumulatoréw

Kategoria Dane techniczne

Wymiary (d. x szer. x wys.) 40,6 cm x 24,1 cm x 16,6 cm.

Masa 3,23 kg

Robocze napiecie wejsciowe Od 100 V do 240 V (prad przemienny)

Robocza czestotliwosé 50/60 Hz

wejsciowa

Wejsciowe natezenie pradu 2,0 A (maksymalnie)

Maksymalny czas tadowania Mniej niz 6% godziny w temperaturze 25°C

akumulatora

Bezpieczniki Z mozliwoscig wymiany przez uzytkownika, T2.5A 250 v,
prad przemienny (wymagane 2 szt.)

Temperatura pracy Od +5°C do +35°C (temperatura preferowana od +20°C do
+25°C)

Temperatura przechowywania Od -40°C do +70°C

Odp. Nie dopusci, zgodnie z STWZ.
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