                                                                                                                                                                                                                              Załącznik  nr 4 do SIWZ


Przedmiot      Zamówienia
„Zakup i dostawa sprzętu medycznego (Laparoskop z osprzętem kompatybilnym z narzędziami do zabiegów chirurgicznych i ortopedycznych) dla potrzeb SP ZOZ  Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego  w Opocznie„
Monitor  medyczny 2D 3D FULL HD  wraz z jego charakterystyką - 1 zestaw.
	Pozycja nr.
	Nazwa Parametru
	Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	Wartość  brutto

	1
	Monitor medyczny umożliwiający obrazowanie w 2D i 3D podczas operacji laparoskopowych z wykorzystaniem kamery 2D i wideolaparoskopu 3D
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Rozdzielczość min. 1920 x 1080p, 16:9
	TAK
	
	
	
	
	
	

	3
	Przekątna ekranu monitora min. 32"
	TAK
	
	
	
	
	
	

	4
	Monitor wyposażony w cyfrowe  wejścia wideo: 
- 2 x DVI-D

- 2 x 3G-SDI
umożliwiające podłączenia źródła sygnału 3D i 2D
	TAK
	
	
	
	
	
	

	5
	Monitor  wyposażony  w cyfrowe wyjścia wideo: 
- 1 x DVI-D

- 2 x 3G-SDI
	TAK
	
	
	
	
	
	

	6
	Obsługa formatów wejściowych 3D: Side-by-Side, Line-by-Line, Top&Bottom 
	TAK
	
	
	
	
	
	

	7
	Możliwość  podłączenia sygnałów  analogowych poprzez  wejścia S-Video, Composite Video
	TAK
	
	
	
	
	
	

	8
	Podświetlanie  LED Backlight
	TAK
	
	
	
	
	
	

	9
	Mocowanie VESA 200 lub VESA 100
	TAK
	
	
	
	
	
	

	10
	Okulary  3D z funkcją  anti-fog 
	TAK
	Szt.
	4
	
	
	
	

	11
	Nakładki 3D na okulary korekcyjne .
	TAK
	Szt.
	2
	
	
	
	

	
	Razem  cały  zestaw
	
	
	
	
	
	
	

	Sterownik  kamery do obsługi sztywnego wideolaparoskopu 3D oraz głowicy kamery 2D - 1 zestaw.
	

	Pozycja nr.
	Nazwa Parametru
	Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	Wartość  brutto

	1
	Sterownik umożliwiający podłączanie  i obsługę sztywnego wideolaparoskopu 3D oraz głowicy  kamery 2D pracujące  w rozdzielczości FULL HD
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Sterownik wyposażony w cyfrowe  wyjścia  wideo: 

- 2 x DVI-D - 1080p, 16:9 - z obsługą sygnału 2D i 3D

- 1 x 3G-SDI - 1080p, 16:9 - z obsługą sygnału 2D i 3D


	TAK
	
	
	
	
	
	

	3
	Funkcja ustawiania rodzaju sygnału wyjściowego na wyjściach sterownika kamery: 

- sygnał 3D na jednym wyjściu DVI-D, sygnał 2D na drugim wyjściu DVI-D i na wyjściu 3G-SDI

- sygnał 3D na jednym wyjściu DVI-D i na wyjściu 3G-SDI, sygnał 2D na drugim wyjściu DVI-D

- sygnał 3D na dwóch wyjściach DVI-D, sygnał 2D na wyjściu 3G-SDI

w celu wyświetlania obrazu 3D na monitorze głównym i obrazu 2D na monitorze pomocniczym oraz

- sygnał 3D na dwóch wyjściach DVI-D i na wyjściu 3G-SDI
	TAK
	
	
	
	
	
	

	4
	Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym insuflatorem CO2 i ustawianie przepływu i ciśnienia CO2 oraz start/stop insuflacji  bezpośrednio poprzez przyciski sztywnego wideolaparoskopu 3D i głowicy kamery.

Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK
	
	
	
	
	
	

	5
	Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym źródłem światła i ustawianie poziomu natężenia światła bezpośrednio poprzez przyciski sztywnego wideolaparoskopu 3D i głowicy kamery.

Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK
	
	
	
	
	
	

	6
	Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do podłączenia:

- klawiatury

- pamięci Pen Drive

- myszki
	TAK


	
	
	
	
	
	

	7
	Min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika kamery umożliwiające szybki dostęp
	TAK
	
	
	
	
	
	

	8
	Funkcja zapisu:

- filmów wideo 2D (w mp4) 

- zdjęć (w jpg.) 

w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w pamięci Pen Drive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery
	TAK
	
	
	
	
	
	

	9
	Funkcja zapisu filmów wideo w 2D podczas pracy w trybie 3D z użyciem wideolaparoskopu 3D
	TAK
	
	
	
	
	
	

	10
	Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie tekstowo - graficznych ikon. Poruszanie się po menu przy pomocy:

- przycisków sztywnego wideolaparoskopu 3D i przycisków głowicy kamery oraz

- zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika kamery
	TAK
	
	
	
	
	
	

	11
	Funkcja przypisania wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków sztywnego wideolaparoskopu 3D i głowicy kamery w celu bezpośredniego uruchamiania funkcji bez konieczności wchodzenia do menu
	TAK
	
	
	
	
	
	

	12
	Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika kamery obejmującymi:

- indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami sztywnego wideolaparoskopu 3D oraz głowicy kamery

- indywidualną konfigurację menu sterownika kamery.

Zapis  min. 15 indywidualnych  profili użytkowników
	TAK


	
	
	
	
	
	

	13
	Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą z wykorzystaniem cyfr i liter
	TAK
	
	
	
	
	
	

	14
	Możliwość eksportu / importu profili użytkowników do / z pamięci Pen Drive
	TAK
	
	
	
	
	
	

	15
	Funkcja automatyczne regulacja poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	
	
	
	
	
	

	16
	Funkcja wyświetlania aktualnie ustawionego poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła na ekranie monitora operacyjnego.

Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK
	
	
	
	
	
	

	17
	Funkcja wyświetlania aktualnej wartości przepływu i ciśnienia insuflacji CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego.

Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK
	
	
	
	
	
	

	18
	Funkcja wyświetlania aktualnej wartości przepływu i ciśnienia płukania oferowanej pompy ssąco -płuczącej na ekranie monitora operacyjnego.

Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK
	
	
	
	
	
	

	19
	Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK
	
	
	
	
	
	

	20
	Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK
	
	
	
	
	
	

	21
	Funkcja obrotu wyświetlanego obrazu o 180° w trybie 2D i 3D
	TAK
	
	
	
	
	
	

	22
	Funkcja zoom'u cyfrowego w 2D i 3D, dostępnych min. 4 poziomy regulacji zoom'u
	TAK
	
	
	
	
	
	

	23
	Tryb cyfrowego obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia. Włączanie i wyłączanie trybu w dowolnym momencie poprzez przyciski głowicy kamery. Tryb obrazowania niewymagający zastosowania filtru w źródle światła
	TAK
	
	
	
	
	
	

	24
	Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czarowanym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie poprzez przyciski sztywnego wideolaparoskopu 3D i głowicy kamery
	TAK
	
	
	
	
	
	

	25
	Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy klawiatury min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID
	TAK
	
	
	
	
	
	

	26
	Możliwość zapamiętania w pamięci wewnętrznej sterownika kamery danych min. 40 pacjentów
	TAK


	
	
	
	
	
	

	27
	Konstrukcji sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia giętkich wideoendoskopów z przetwornikiem obrazowym umieszczonym w końcu dystalnym takich jak: wideobronchoskop, wideokolonoskop i wideogastroskop
	TAK
	
	
	
	
	
	

	28
	Możliwość podłączenia do sterownika   kamery sztywnego wideoendoskopu 3D do endoskopowej chirurgii nosa i zatok przynosowych 
	TAK 
	
	
	
	
	
	

	29
	W zestawie:

- pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	
	- zmywalna klawiatura USB, stopień ochrony IP68 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	
	- przewód video DVI-D / DVI-D - długość min. 300 cm 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	
	Razem  cały  zestaw
	
	
	
	
	
	
	

	Sztywny  wideolaparoskop  3D FULL HD - 1 zestaw.
	

	Pozycja nr.
	Nazwa Parametru
	Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	Wartość  brutto

	1
	Sztywny wideolaparoskop 3D z dwoma przetworniki CCD lub CMOS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (FULL HD) umieszczonymi w końcu dystalnym tubusu wideolaparoskopu, kompatybilny z oferowanym sterownikiem kamery
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Kąt patrzenia 0°
	TAK
	
	
	
	
	
	

	3
	Średnica tubusu : 10 - 10,5 mm
	TAK
	
	
	
	
	
	

	4
	Długość robocza tubusu: 31 - 32 cm
	TAK
	
	
	
	
	
	

	5
	Waga wideolaparoskopu (bez przewodu sygnałowego) nie większa niż 430 g
	TAK
	
	
	
	
	
	

	6
	Rękojeść wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami (min. balans bieli, przełączanie 2D i 3D, start/stop zapisu filmów, zdjęcie) w tym 2 przyciski programowalne z możliwością zaprogramowania po 2 funkcji pod przyciskiem (uruchamianie poprzez długie i krótkie wciśniecie przycisku)
	TAK
	
	
	
	
	
	

	7
	Przyłącze światłowodu umieszczone w proksymalnej części rękojeści wideolaparoskopu równolegle do przewodu sygnałowego
	TAK
	
	
	
	
	
	

	8
	Przewód sygnałowy łączący wideolaparoskop ze sterownikiem kamery zintegrowany na stałe z rękojeścią, długość przewodu sygnałowego min. 300 cm
	TAK
	
	
	
	
	
	

	9
	Obsługa wideolaparoskopu 3D niewymagająca stosowania jednorazowych sterylnych pokrowców na tubus
	TAK
	
	
	
	
	
	

	10
	Wideolaparoskop wraz przewodem w pełni autoklawowalny 134°C
	TAK
	
	
	
	
	
	

	11
	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania sztywnego wideolaparoskopu 3D wraz ze światłowodem .
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	
	Razem  cały  zestaw
	
	
	
	
	
	
	

	Głowica  kamery 2D FULL HD - 1 sztuka.
	

	Pozycja nr.
	Nazwa Parametru
	Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	Wartość  brutto

	1
	Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9, wyposażona w 3 przetwornik obrazowe CCD lub CMOS
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie)
	TAK
	
	
	
	
	
	

	3
	Wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal
	TAK
	
	
	
	
	
	

	4
	Waga nie większa niż 280g
	TAK


	
	
	
	
	
	

	5
	Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1
	TAK
	
	
	
	
	
	

	
	Razem  cały  zestaw
	
	
	
	
	
	
	

	Źródło światła LED - 1 zestaw.
	

	Pozycja nr.
	Nazwa Parametru
	Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	Wartość  brutto

	1
	Źródło światła LED o temperaturze barwowej 6300 - 6400 K
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Żywotność diody LED min. 25 000 godzin
	TAK
	
	
	
	
	
	

	3
	Wskaźnik paskowy lub liczbowy umieszczony na panelu urządzenia wskazujący ustawiony poziom natężenia światła
	TAK
	
	
	
	
	
	

	4
	Przyciski membranowe do regulacji poziomu natężenia światła umieszczone na panelu przednim
	TAK
	
	
	
	
	
	

	5
	Dedykowany przycisk automatycznego ustawienia poziomu natężenia światła na wartość minimalną i automatyczny powrót do ostatniej wartości po ponownym przyciśnięciu przycisku
	TAK
	
	
	
	
	
	

	6
	Zintegrowane w źródle światła gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery w celu ustawiania poziomu natężenia światła poprzez przyciski sztywnego wideolaparoskopu 3D i głowicy kamery
	TAK
	
	
	
	
	
	

	7
	Funkcja wyświetlania aktualnie ustawionego poziomu natężenia światła w na ekranie monitora operacyjnego.

Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK
	
	
	
	
	
	

	
	Razem cały zestaw
	
	
	
	
	
	
	

	Światłowód
	

	Pozycja nr.
	Nazwa Parametru
	Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	Wartość  brutto

	1
	Światłowód wzmacniany, w nieprzezroczystej osłonie, śr. 4,6 - 4,8 mm, długość 250 - 300 cm. 
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	
	

	Insuflator   CO2 - 1 zestaw.
	

	Pozycja nr.
	Nazwa Parametru
	Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	Wartość  brutto

	1
	Możliwość zasilania insuflatora ze źródła wysoko- i niskociśnieniowego CO2
	TAK
	
	
	
	
	
	

	2
	Zintegrowana funkcja podgrzewania CO2 z wykorzystaniem drenów sterylizowalnych
	TAK
	
	
	
	
	
	

	3
	Regulacja ciśnienia gazu insuflacyjnego w zakresie 0 – 30 mmHg
	TAK
	
	
	
	
	
	

	4
	Regulacja prędkość przepływu gazu insuflacyjnego w zakresie min. 0 – 30 l/min
	TAK
	
	
	
	
	
	

	5
	Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i ustawianie przepływu i ciśnienia CO2 oraz start/stop insuflacji bezpośrednio poprzez przyciski sztywnego wideolaparoskopu 3D i głowicy kamery.
Funkcjonalność niewymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej.
	TAK
	
	
	
	
	
	

	6
	Funkcja wyświetlania aktualnego przepływu i ciśnienia insuflacji na panelu przednim insuflatora i na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	
	
	
	
	
	

	7
	Funkcja wyświetlania ustawionego przepływu i ciśnienia insuflacji na panelu przednim insuflatora
	TAK
	
	
	
	
	
	

	8
	Zintegrowany wyświetlacz objętości zużytego gazu 
	TAK
	
	
	
	
	
	

	9
	Zintegrowany z urządzeniem chwyt na awaryjną butlę CO2
	TAK 
	
	
	
	
	
	

	10
	W zestawie: 

- silikonowy dren do insuflacji, autoklawowalny

	Tak
	Szt.
	2
	
	
	
	

	
	- przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2, dł. min. 100 cm 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	
	- filtr CO2 
	Tak
	Szt.
	35
	
	
	
	

	
	Razem cały zestaw
	
	
	
	
	
	
	

	Wózek   aparaturowy - 1 zestaw.
	

	Pozycja nr.
	Nazwa Parametru
	Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	Wartość  brutto

	1
	Pompa płucząco - ssąca przeznaczona do operacji laparoskopowych
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Pompa wyposażona w dedykowany tryb pracy do operacji histeroskopowych z automatycznym przypisaniem odpowiednich zakresów ciśnień i przepływu po założeniu dedykowanych drenów płuczących
	TAK 
	
	
	
	
	
	

	3
	Płukanie realizowane w oparciu o pompę rolkową (perystaltyczną) 
	TAK
	
	
	
	
	
	

	4
	Zakres regulacji przepływu płukania podczas operacji laparoskopowych min.: 0-1000 ml/min
	TAK
	
	
	
	
	
	

	5
	Zakres regulacji ciśnienia płukania podczas operacji laparoskopowych: 0-400 mmHg
	TAK
	
	
	
	
	
	

	6
	Zakres regulacji ciśnienia odsysania podczas operacji laparoskopowych min. 0- (-) 0,8 bar
	TAK
	
	
	
	
	
	

	7
	Wyświetlanie aktualnej i ustawionej prędkości przepływu płukania na panelu przednim pompy
	TAK
	
	
	
	
	
	

	8
	Wyświetlanie aktualnego i ustawionego ciśnienia płukania na panelu przednim pompy
	TAK
	
	
	
	
	
	

	9
	Wyświetlanie aktualnego i ustawionego ciśnienia odsysania na panelu przednim pompy
	TAK
	
	
	
	
	
	

	10
	Funkcja wyświetlania aktualnego przepływu i ciśnienia płukania na ekranie monitora operacyjnego.

Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK
	
	
	
	
	
	

	11
	Dren ssący do laparoskopii, sterylizowalny 
	TAK
	Szt.
	2
	
	
	
	

	12
	Słój szklany z pokrywą do odsysania
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	13
	Dren płuczący do laparoskopii, sterylizowalny 
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	14
	Dren płuczący do laparoskopii, jednorazowy, sterylny 

 
	TAK
	Szt.
	13
	
	
	
	

	
	Razem cały zestaw
	
	
	
	
	
	
	

	Wózek   aparaturowy - 1 zestaw.
	

	Pozycja nr.
	Nazwa Parametru
	Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	Wartość  brutto

	1
	Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na min. 2 kołach
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Min. 3 półki oraz 1 szuflada zamykana na kluczyk
	TAK
	
	
	
	
	
	

	3
	Wysięgnik  do zamocowania monitora
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	4
	Uchwyt butli CO2 mocowany centralnie z tyłu wózka
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	5
	Szyna sprzętowa
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	6
	Wysięgnik na płyny
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	
	Razem cały zestaw
	
	
	
	
	
	
	

	Instrumentarium  laparoskopowe, wielorazowe.


	

	Pozycja nr.
	Nazwa Parametru
	Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	

	1
	Optyka laparoskopowa:  

- kąt patrzenia: 0°, 

- długość: 310 mm, 

- średnica: 10 mm,

- system soczewek wałeczkowych typu Hopkins

- autoklawowalna, 

- wyposażona w oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu

	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Optyka laparoskopowa:  

- kąt patrzenia: 30°, 

- długość: 310 mm, 

- średnica: 10 mm,

- system soczewek wałeczkowych typu Hopkins

- autoklawowalna, 

- wyposażona w oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu

	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	3
	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki laparoskopowej, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) 
	TAK
	Szt.
	2
	
	
	
	

	4
	Trokar laparoskopowy:

- kaniula: śr. 10 - 11 mm, dł. rob. 100 -110 mm, gładka, koniec dystalny skośny, z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji,

- zawór: z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, zewnętrzna uszczelka silikonowa oznaczona kolorem przypisanym do średnicy trokara,

- gwóźdź: ostry, trójgraniasty,

	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	5
	Trokar laparoskopowy wkręcany pod kontrolą optyki, wyposażony w:
- kaniula: śr. 10 -11 mm, dł. rob. 100 - 110 mm, gwintowana na całej długości, niewymagająca gwoździa do wprowadzenia do jamy otrzewnej, 

- zawór: wkręcany wyposażony w dwie wymienne uszczelki silikonowe, zewnętrzna uszczelka oznaczona kolorem przypisanym do średnicy trokara
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	6
	Uszczelka zewnętrzna do trokara o śr. 10 - 11 mm, autoklawowalna, oznaczona kolorem 
	TAK
	Szt.
	5
	
	
	
	

	7
	Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara 
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	8
	Trokar laparoskopowy:

- kaniula: śr. 5 - 6 mm, dł. rob. 100 -110 mm, gładka, koniec dystalny skośny, z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji,

- zawór: z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, zewnętrzna uszczelka silikonowa oznaczona kolorem przypisanym do średnicy trokara,

- gwóźdź: ostry, trójgraniasty,

	TAK
	Szt.
	2
	
	
	
	

	9
	Uszczelka zewnętrzna do trokara o śr. 5 - 6 mm, autoklawowalna, oznaczona kolorem .
	TAK
	Szt.
	5
	
	
	
	

	10
	Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - chwytające, monopolarne: 

- rozbieralne na: tubus z bocznym przyłączem do mycia, wkład branszy, uchwyt,

- średnica: 5 mm, 

- długość: 350 - 360 mm,

- bransze: zakrzywione, typu Kelly lub Maryland, atraumatyczne, obie ruchome, obrotowe,

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinką,
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	11
	Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne:

- rozbieralne na: tubus z bocznym przyłączem do mycia, wkład branszy, uchwyt,

- średnica: 5 mm, 

- długość: 350 - 360 mm,

- bransze: typu "pazury" z ząbkami 2x3, jedna bransza ruchoma, obrotowe 360°,

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinką,
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	12
	Kleszcze laparoskopowe chwytające: 

- rozbieralne na: tubus z bocznym przyłączem do mycia, wkład branszy, uchwyt,

- średnica: 10 mm, 

- długość: 350 - 360 mm,

- bransze: typu "pazury" z ząbkami 2 x 3, jedna bransza ruchoma, obrotowe 360°,

- uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki.
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	13
	Nożyczki laparoskopowe, monopolarne:

- rozbieralne na: tubus z bocznym przyłączem do mycia, wkład ostrzy, uchwyt,

- średnica: 5 mm, 

- długość: 350 - 360 mm,

- ostrza: zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, obrotowe 360°,

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki,
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	14
	Wkład zamienny nożyczek laparoskopowych o długości 350 - 360 mm i śr. 5 mm wraz ze zintegrowanym izolowanym tubusem, ostrza zakrzywione typu METZENBAUM, oba ruchome, monopolarny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, sterylny, mocowanie wkładu w rękojeści na "klik".
	TAK
	Szt.
	10
	
	
	
	

	15
	Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 360 mm .
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	16
	Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 360 mm 
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	17
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zestawu, dwupoziomowy: 

- pokrywa przeźroczysta, perforowana, 

- dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, 

- dna poziomów pojemnika wysłane matą silikonową typu "jeż", 

- w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów,

- wymiary zewnętrzne pojemnika [szer. x gł. x wys.] - 545 x 260 x 115 mm (±10 mm),
	TAK
	Szt.
	1
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	
	


	System  elektrochirurgiczny z funkcją koagulacji argonowej  (praca w środowisku płynnym) – 1  zestaw z wyposażeniem

	

	Dane techniczne
	

	Pozycja nr.
	Nazwa  parametru
	Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	Wartość  brutto

	1
	Urządzenie umożliwiające pracę  monopolarną i bipolarną
	TAK
	
	
	
	
	
	

	2
	Urządzenie z  możliwością pracy w osłonie  argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7mm
	Tak
	
	
	
	
	
	

	3
	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz
	Tak
	
	
	
	
	
	

	4
	Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz
	Tak
	
	
	
	
	
	

	5
	Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji 
	Tak
	
	
	
	
	
	

	6
	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe 

Klasa I CF
	Tak
	
	
	
	
	
	

	7
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów
	Tak
	
	
	
	
	
	

	8
	Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania
	Tak
	
	
	
	
	
	

	9
	Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu.
	Tak
	
	
	
	
	
	

	10
	Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego
	Tak
	
	
	
	
	
	

	11
	Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9”
	Tak
	
	
	
	
	
	

	12
	Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.)
	Tak
	
	
	
	
	
	

	13
	Możliwość regulacji jasności ekranu
	Tak
	
	
	
	
	
	

	14
	Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej)
	Tak
	
	
	
	
	
	

	15
	Komunikacja w języku polskim
	Tak
	
	
	
	
	
	

	16
	System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej.  Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu.  Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków
	Tak
	
	
	
	
	
	

	17
	Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej  sygnalizowana alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim
	Tak
	
	
	
	
	
	

	19
	System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia
	Tak
	
	
	
	
	
	

	20
	Urządzenie wyposażone w  4 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi 
	Tak
	
	
	
	
	
	

	21
	Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia)
	Tak
	
	
	
	
	
	

	22
	Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą
	Tak
	
	
	
	
	
	

	23
	Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy
	Tak
	
	
	
	
	
	

	24
	Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej
	Tak
	
	
	
	
	
	

	25
	Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu
	Tak
	
	
	
	
	
	

	26
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu
	Tak
	
	
	
	
	
	

	27
	Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego
	Tak
	
	
	
	
	
	

	28
	Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego
	Tak
	
	
	
	
	
	

	29
	Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe  10 l 
	Tak
	
	
	
	
	
	

	30


	Instrukcja  w  języku polskim
	Tak
	
	
	
	
	
	

	PARAMETRY  PRACY  URZĄDZENIA
	
	
	
	
	
	

	Pozycja nr.
	Nazwa Parametru
	Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	Wartość  brutto

	1
	Cięcie monopolarne z mocą  350W
	Tak
	
	
	
	
	
	

	2
	Minimum 8 rodzajów cięcia monopolarnego, cięcie w osłonie argonu,  cięcie specjalistyczne urologiczne  umożliwiające pracę w środowisku płynu 
	Tak
	
	
	
	
	
	

	3
	Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia
	Tak
	
	
	
	
	
	

	4
	Koagulacja monopolarna kontaktowa z  mocą  200W
	Tak
	
	
	
	
	
	

	5
	Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray), 
	Tak
	
	
	
	
	
	

	6
	Minimum 8 efektów koagulacji  dostępnych dla każdego z wymaganych trybów  koagulacji monopolarnej kontaktowej.
	Tak
	
	
	
	
	
	

	7 
	Koagulacja monopolarna argonowa z mocą 80W
	Tak
	
	
	
	
	
	

	8
	Minimum 2 rodzaje koagulacji argonowej
	Tak
	
	
	
	
	
	

	9
	Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu
	Tak
	
	
	
	
	
	

	10
	Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia
	Tak
	
	
	
	
	
	

	11
	Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l
	Tak
	
	
	
	
	
	

	12
	Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem
	Tak
	
	
	
	
	
	

	13
	Koagulacja bipolarna z mocą 120W
	Tak
	
	
	
	
	
	

	14
	Minimum 4 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych 
	Tak
	
	
	
	
	
	

	15
	Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej 
	Tak
	
	
	
	
	
	

	16
	Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów
	Tak
	
	
	
	
	
	

	17
	Minimum 2 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii umożliwiające pracę w środowisku płynu
	Tak
	
	
	
	
	
	

	18
	Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego
	Tak
	
	
	
	
	
	

	WYPOSAŻENIE
	
	
	
	
	
	

	Pozycja nr.
	Nazwa parametru
	Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	Wartość  brutto

	1
	Włącznik nożny, 2-przyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej  powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, kompatybilne z systemem NEM, pakowane w opakowaniu jednostkowym po 

5 szt. X 10  tj. 50 szt (w 1 opakowaniu  zbiorczym).
	Tak
	Szt.
	50


	
	
	
	

	3 
	Kabel do elektrod jednorazowych dł. 3m 
	Tak
	Szt.
	2
	
	
	
	

	4
	Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 3m., przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi.  
	Tak
	Szt.
	3
	
	
	
	

	5
	Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji. Kompatybilne z uchwytem 4mm:

- lancet prosty , dł. ok. 25mm 
	Tak
	Szt.
	3
	
	
	
	

	6
	Kabel do laparoskopowych instrumentów monopolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi 
	Tak
	Szt.
	3
	
	
	
	

	7
	Kabel do laparoskopowych instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi.
	Tak
	Szt.
	2
	
	
	
	

	8


	Wielorazowy uchwyt elektrody argonowej z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m, ze zintegrowanym gniazdem argonowym, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi.
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	9
	Wielorazowa elektroda argonowa:
· do koagulacji – dł. ok. 25mm, średnica 5mm 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	
	· laparoskopowa dł ok. 340mm 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	10
	Butla argonowa 
	Tak
	Szt.
	2
	
	
	
	

	11
	Reduktor argonowy
	Tak
	Szt.
	2
	
	
	
	 

	12
	Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką na butle argonowe 10-litrowe. Wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria.
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	
	Razem za cały zestaw
	
	
	
	
	
	
	

	SERWIS I GWARANCJA
	
	
	
	
	
	

	Pozycja nr.
	Nazwa parametru
	Parametr wymagany
	
	
	
	
	
	

	1
	Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy
	Tak
	
	
	
	
	
	

	2
	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)
	Tak
	
	
	
	
	
	

	3
	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h, w okresie pogwarancyjnym – do  48 h.
	Tak
	
	
	
	
	
	

	4
	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności
	Tak
	
	
	
	
	
	

	5
	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – 

min. 10 lat
	Tak
	
	
	
	
	
	

	6
	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
	Tak
	
	
	
	
	
	

	7
	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem
	Tak
	
	
	
	
	
	


Instrumenty artroskopowe  wielorazowego  użycia do operacji artroskopowych, w tym instrumentarium do szycia łąkotki
Instrumenty  artroskopowe  wielorazowego  użytku – 1  zestaw

	Pozycja nr.
	Nazwa parametru
	 Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	Wartość  brutto

	1
	Haczyk palpacyjny i retraktor, z podziałką, długość haczyka 3 mm, długość robocza 18 cm, średnica  1,5 mm 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Kleszcze chwytające typu SCHLESINGER do łąkotki, z haczykiem, uchwyt z zapinką, długość robocza 13 cm 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	3
	Łyżeczka kiureta, średnia, owalna, zakrzywiona 10°, długość robocza 13 cm 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	4
	Łyżeczka tnąca dwustronnie, duża, owalna, zakrzywiona do góry 20°, długość robocza 13 cm 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	5
	Dłuto do mikrozłamań, zagięte 30°, długość robocza 18 cm 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	6
	Punch tnący, bransze proste, trzonek zakrzywiony 30° w prawo, szerokość cięcia 2,7 mm,  średnica płaszcza 3 mm, długość robocza 12 cm, z wbudowanym adapterem do mycia instrumentu 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	7
	Punch tnący, bransze proste,  trzonek zakrzywiony do góry 15°, szerokość cięcia 2,7 mm, średnica płaszcza 3 mm,  długość robocza 12cm, z wbudowanym adapterem do mycia instrumentu 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	8
	Punch tnący, bransze proste, trzonek zakrzywiony 30° w lewo, szerokość cięcia 2,7 mm, średnica płaszcza 3 mm, długość robocza 12 cm, z wbudowanym adapterem do mycia instrumentu 
	Tak
	szt
	1
	
	
	
	

	9
	Punch tnący,  trzonek zakrzywiony do góry 15°, szerokość cięcia 3,4 mm, długość robocza 19cm, z wbudowanym adapterem do mycia instrumentu 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	10
	Haczyk palpacyjny, z podziałką, długość haczyka 4 mm, średnica 1,5 mm, długość robocza 120 mm 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	11
	Raszpla prosta, wąska, drobna, długość robocza 13 cm
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	12
	Raszpla szeroka, zakrzywiona, drobna, długość robocza 13 cm 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	13
	Raszpla, dystalnie zakrzywiona, długość robocza 13 cm 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	14
	Kleszcze chwytające typu aligator, proste, bez zapinki, długość robocza 12 cm, średnica płaszcza 3 mm, z wbudowanym adapterem do mycia instrumentu .
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	15
	Kleszcze do chwytania szwów, długość robocza 14 cm, średnica płaszcza 3 mm, z wbudowanym adapterem do mycia instrumentu.
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	
	Razem  za cały zestaw
	
	
	
	
	
	
	

	Instrumenty   wielorazowego  użytku  do szycia łąkotki – 1 zestaw.
	

	Pozycja nr.
	Nazwa parametru
	Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	Wartość  brutto

	1
	Uchwyt do systemu szycia tkanek , do zastosowania z igłami kaniulowanymi oraz z nasadką 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Nasadka do uchwytu i wałka, do przesuwania szwów mono i multifilamentowych USP 0-2 – 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	3
	Wałek do uchwytu i nasadki, do przesuwania szwów mono i multifilamentowych USP 0-2 
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	4
	Chwytak szwu, do zastosowania z nasadką 

i uchwytem.
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	
	Razem za zestaw
	
	
	
	
	
	
	

	Igły wielorazowego użycia do szycia łąkotki  - 1  zestaw. 
	

	Pozycja nr.
	Nazwa parametru
	Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	Wartość  brutto

	1
	Igła kaniulowana do uchwytu do szycia łąkotki, koniec dystalny 8mm, zagięty 30o w prawo, długość robocza 150 cm.
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Igła kaniulowana do zszycia łąkotki, prosta, długość 13 cm.
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	3
	Igła kaniulowana do zszycia łąkotki, zagięta 360 o,  w lewo, długość 13 cm.
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	4
	Igła kaniulowana do zszycia łąkotki, zagięta 360o, w prawo, długość 13 cm.
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	5
	Igła kaniulowana do zszycia łakotki, zagięta 20 o do góry, długość 14 cm.
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	6
	Adapter do mycia igieł do szycia łąkotki
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	7
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, 2 poziomy.
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	
	Razem za cały zestaw
	
	
	
	
	
	
	

	Optyki   artroskopowe.
	

	Pozycja nr.
	Nazwa parametru
	Parametr wymagany
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena   jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT w ( % )
	Wartość  brutto

	1
	Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 30°, szerokokątna, średnica 4 mm, długość 18cm wraz z płaszczem artroskopowym średnicy 5,5 mm, długości roboczej 13,5 cm, z szybkozłączem, 2-zaworowym, obrotowym oraz obturatorem półostrym do zastosowania z płaszczem artroskopowym. Optyka z systemem soczewek wałeczkowych. Informacja potwierdzającą autoklawowalność umieszczona na optyce w postaci słownej. Umieszczone na optyce graficzne lub numeryczne oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu.
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Kosz na 2 optyki sztywne, o długości do 20 cm i średnicy do 10 mm.
	Tak
	Szt.
	1
	
	
	
	

	
	Razem za całość
	
	
	
	
	
	
	


Razem  wartość  netto  całej oferty - 

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………..

Razem VAT dla  całej  oferty - 

słownie:………………………………………………………………………………………………………………….

Razem  wartość  brutto  całej oferty - 

Słownie:………………………………………………………………………………………………………………..

55

