WIDOK ZtACZA KABLOWO - POMIAROWEGO
( USYTOWANEGO NA GRANICY
DZIALKI INWESTORA )
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EN. ELEKTRYCZNEJ WG ZAWRTEJ PROJEKTOWANA WEWNETRZNA LINIA ZASILANIA - KABLOWA YKY 5 x16mm?2 projektowa: pl. Solidarnoséi 1/3/5 ; 53-661 Wroctaw
UMOWY PRZYLACZENIOWEJ
inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY
NAZWA/TYP: ZK1x—1P NUMER KATALOGOWY: obiekt: im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE ul. Partyzantéw 30, 26-300 Opoczno
CHARAKTERYSTYKA: WYPOSAZENIE: L DANE ZNAMIONOWE: . YMIARY. \ \
nr l0§¢[jm wart | jm ?xs\xo_ jm | OBUDOWA: |FUNDAMENT: temat; CALODOBOWE LADOWISKO DLA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH
Obudowa: poliester (wzmacniany wiknem szklanym) — ﬁoccaozoﬁ odporna qo.c%ﬂ%ro<Bmosoaogwfﬁox@ * I |Zabezpieczenie gfowne 1 |szt. | Napigcie znamionowe: 230/400([V] | szerokose | [mm] | 400 400 LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA DLA
zebrowana uniemozliwiajgca naklejanie plakatow, kgt otwarcig témperature, promieniowanie oraz czynniki atmosteryczne : . T "ol : : im. E.
drzwi minimum 180 stopni samogasngcea, 2 |Zabezpieczenie przedlicznikowe 1 |szt. | Napiecie znamionowe izolacj: 500 V] | wysokost | [mm] 1000 870 SP Z0Z SZPITALA POWIATOWEGO im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE
Fundament (uchwyt) —element oddzielny konstrukcyjnie. Konstrukcja modufowa umozliwia wymiane 3 |Szyna PEN (40x5) 1 |szt. | Czestotliwose: 50 [Hz] | gtebokosc | [mm] 250 250 ZESPOL PROJEKTOWY:
Okreslenie poziomu zagfebienia fundamentu w gruncie— uszkodzonych elementdw bez uzycia specjalistycznych "  [Prqd znamionowy ciqgly toru gfawnego: — —
trwaty. narzedzi, kolor jasno szary naturalny 4 |Miejsce na mod.komunikacyjny (szyna TH, 4 mod) szt. | Frq y ciagty 9 90: 160 [A] nr uprawnien: podpisy:
Zamek ryglowany tréjpunktowo,przystosowany dla wkiadki Osfoniete czesci czynne w szczegdlnosci: szyny fazowe i 5 |Zacisk typu V 1 |kpl. | Temperatura pracy 25 do +55) [kV] instalacje elektryczne:
Master—key umozliwiajgcy zamknigcie na kiddke. zaciski kablowe. - - Stopien ochronv IP: . — .
6 |Listwa zaciskowa 4x25 mm?2 1 |szt. P yIF: 44-45 | -] projektant: mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak UAN.VIE/3/38/88
Skuteczna wentylacja grawitacyjna Uchwyty kablowe do mocowania kabli. 7 |Roziqcznik 63A 6kA 1 |szt. [Klasa ochronnoscr: " [l
Kieszen na dokumentacje ziqcza. 8 |Rura ochronna 1 |szt. | Stopien odpornosci obudowy na uderzenia: KO | [-] sprawdzajcy: mgr inz. Zbigniew Barszczyk UAN.VIE/3/59/90
Konstrukcja kompletnego wyrobu po zainstalowaniu i Cynkowane ogniowo :uszz 746-5:2003) m_o.B%Q stalowe | g |Podstawa pod licznik 3f 1 |szt. | Prgd zwarciowy wytrzymywalny ZK /P 16KA/4kA | [kV]
zamknieciu uniemozliwia demontaz jakiegokolwiek elementu |konstrukcji ztqcza zabezpieczone przed korozjg. —
wyrobu. 10 |Przewdd PEN poprowadzony od szyny PEN do | 1 |kpl. NORMY: temat rysunku: SCHEMAT STRUKTURALNY | stadium: PROJBUDOWLANY
Nazwa i znak m:.:oso\ _uﬂoacoozg _ Q<<o¢» schemat Uziemienie wg normy : NSEP—E-001 ﬁov__ov\ __0N3__8<<£ i od S_u__ov\ do __mﬁsv\ zacisk. C—A—P>DC N>w__l>z_> Z>_U_mo_m_<_ .
ideowy, tabliczka znamionowa. 1 [Adopter T st 400/230V OSWIETLENIA Em:Nm“m_.m_A._._”N<ONZ> data: S Noém
Tabliczka ostrzegawcza, osfonka na opis zfgcza. Spefnione normy: PN—-EN 60439—1, PN-EN 60439-2, PNEN 60439-3, 1 NAWIGACYJNEGO LADOWISKA . LU
PN-EN60439-4, PN-EN 62208, PN-EN 50102, PN-EN 60529, IEC 60707, ) . skala: nr rysunku:
PN-EN 60947—1, PN~EN 60269—1, PN~HD 60269-2 13 DLA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH _mus_




