WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - F1

FUNDAMENT F1 (POD OPRAWY NADZIEMNE -B i C)

skala 1:20
Objetos¢ - 0.26m*
Ciezar - 640kg
. 50 L
3 43 33
_ Nr1
430 ok 4 %+
[ses T ~
140 o +
3 A= @
Nr2 #8 _ Nr2 T
L=2000
32 [ T &
3 gl A G A
~ ~ £
K ©
430 Ler : 7H I
1.8, H 8.7,
T
A-A L Ed )
R S
2xNr3 W
+0,03 I (Y | axnet e
0,00 y
410 N > PARPA || A4 o5 _
VSR PAEA 7 il 7 B ASVSSNSINERN
A . =} =}
ol . B |8
w[ i i
T /] || Nr3 @8
© ] 3 L=1500
oxNr2 A .
E i i 2xNr4
2 2 v o R
g g Nl - U u
——1sr 2 40 40
Nr1 #8 © — 9
L=2500 4 . .
Abizol R+P & Przepust @50 430
- (=] (=3
b dE 2| Na#s <
© 4xNr1 L=730
_ — -1,00 Ly —J
95 95 L‘ 1 : L
— S S S S S S S w_ S S S S S S S m

Chudy beton

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - F2

FUNDAMENT F2 (POD OPRAWY ZAGLEBIONE - A)

skala 1:20
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Chudy beton

Srednica Diugos¢ calkowita [m] Srednica Dtugosé catkowita [m]
[mm] Dilugosé | llosé [mm] Dilugosé | llos¢
Nr [em] [szt] St3S 34GS Nr [em] [szt] St3s 34GS
® # @8 #8 #12 & # @8 #8 #12
1 8 250 8 20.00 1 8 250 8 20.00
2 8 200 9 18.00 2 8 200 9 18.00
3 150 2 3.00 3 8 150 2 3.00
4 8 73 2 1.43 4 8 73 2 1.43
Dtugos¢ ogdtem [m] 3.00 39.46 Dtugo$¢ ogoétem [m] 3.00 39.46
Masa jednostkowa [kg/m] 0.395 0.395 Masa jednostkowa [kg/m] 0.395 | 0.395
Masa ogotem [kg] 1.19 15.59 Masa ogétem [kg] 1.19 15.59
Masa razem [kg] 1.19 15.59 Masa razem [kg] 1.19 15.59
Uwagi:

1. Usytuowanie i rzedne fundamentoéw wg rysunku
zagospodarowania terenu
2. Wierzch fundamentu zatrze¢ na gladko
3. Przed zasypaniem fundamenty wypoziomowac
4. Sciany boczne fundamentu przed zasypaniem
izolowa¢ emulsjg ABIZOL P+R lub innym $rodkiem
izolacyjnym odpowiednim do istniejgcych warunkow
5. Lampy mocowane do fundamentéw poprzez
osadzone podczas betonowania $ruby lub
kotwami Hilti osadznymi po ustawieniu fundamentow
6. Przed montazem lamp odcig¢ uchwyty montazowe
7. Otulina zbrojenia 30mm

BETON B30
Stal zbrojeniowa Alll, Al
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projektowa:

jednostka BIURO STUDIOW | PROJEKTOW StUZBY ZDROWAIA WE WROCEAWIU Sp. z 0.0
pl. Solidarno$éi 1/3/5 ; 53-661 Wroctaw

inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY
obiekt: im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE ul. Partyzantéw 30, 26-300 Opoczno

temat: CALODOBOWE LADOWISKO DLA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH
LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA DLA
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE

ZESPOL PROJEKTOWY:
architektura: nr uprawnien: podpisy:
projektant: mgr inz. arch. Gerard Pazdzior 401/ 74 | Wwm
opracowanie: mgr inz. Maciej Wrona .
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Ryszard Sptawski 1711 67
temat rysunku: \ stadium: PROJ.BUDOWLANY
ZBROJENIE FUNDAMENTOW F1 i F2 POD b RETR
OPRAWY OSWIETLENIOWE B i C ARCHITEKTURA 01.2015
skala: nr rysunku:
1.20 A07.1




