
T
I
T
T
T
T
t
T
T
t
T
T
T
T
t
T
T
T

Dokumentacia qeotechniczna

podłoża gruntowego dla przedsięwzięcia:
budowa lądowiska d|a he|ikopterów

w Opocznie

T
T
t
I

na działce nr 595141 obręb Januszewice

Zleceniodawca:
Biuro Studiow i Projektow Słuzby Zdrowia
we Wrocławiu Sp. z o,o.
P|. So|idarności 1l3t5
53-661 Wrocław

opracował:

mgr inz. Ewa Kaczmarek
Nr uprawnień MŚZNiL V!!-1119

mgr inź" Ewa

Upr. MoŚrNiL nĘ- t t sz, vn. t t l l

"GEC}- !l ',! l.. ' |1!1i,i i,r. ' . ' lłEK

97.300 PiotrkÓw Tryb' u|. Reitana 1110
N{P: ?711445898 REGON: 100340566

tel.Kom.: (0) 69 1-987-966

. kwiecień 2015r. _



I
t
t
t
I
I
I
t
I
t
T
I

2

1. WSTĘP

opracowanie wykonano W ce|u określenie warunkÓw geotechnicznych i gruntowo-
wodnych na terenie projektowanego przedsięwzięcia: |ądowiska dla he|ikopterow
w opocznie na dziatce nr 595t4, obręb Januszewice.
Rozpoznanie przeprowadzono do głębokości 3,0m. jednym otworem w loka|izacji,
wskazanej przez z|ecającego pod projektowanym obiektem w oparciu o mapę *
zał' 1.

W opracowaniu uwzględniono przepisy rozporządzenia Ministra Transportu'
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2s kwietnia 2012r. (Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012r.).

2. LoKALlzAcJA I GHARAKTER TERENU BADAŃ
Projektowany obiekt z|oka|izowany w opocznie na działce nr 5g5t41obręb
Januszewice tj. w S , skrajnej częŚci miasta.
Rzędne terenu w miejscu projektowanych prac wahają się wokÓł wartoŚci
208,5m.n.p.m.

W miejscu budowy planowanego obiektu brak jest jakichkolwiek obiektow i
uzbrojenia podziem nego.
SieÓ hydrograficzna jest tu uboga. Na omawianym terenie brak jest ciekow
powierzchniowych.

3. WYKONANE PRACE I BADANIA
Wykonawcą prac wiertniczych - otworow rozpoznawczych na omawianym terenie,
jest ,,GEo-|Ni'' Usługi Geologiczno-|nzynierskie Ewa Kaczmarek w Piotrkowie
Tryb' ul' Rejtana 1/10. Wwskazanej przez projektanta obiektu lokalizacji
zaznaczonej na mapie pog|ądowej - zał' nr 1, wykonano 1 otwor do głębokoŚci 3m.
Prace wieńnicze wykonano w dniu 8'O4,2O15r,
W trakcie prowadzonych prac wieńniczych prowadzone były badania makroskopowe
wg' PN-88lB-44B1 i PN-81 tB-o4452, orazbieŻąca ana|iza uzyskanych wynikow.
Po zakończeniu prac wieńniczych i badawczych probki zostały z|ikwidowane.
Likwidację wykonanych otworu rozpoznawczego wykonano poprzez zasypanie
urobkiem' Wyniki wierceń, zebrane na załączonym profi|u geotechnicznym otworow
- zał, Nr 2. Podstawą do opracowania niniejszej opinii są wykonane prace, badania
i obsenruacje w terenie i materiały archiwa|ne.
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKT HYDROGEOLOGICZNE
Pod względem geo|ogicznym omawiany rejon połozony jest w potozony jest w
obrębie pÓtnocno _ zachodniej częŚci permsko - mezozoicznego obrzeŻenia GÓr
Swiętokrzyskich, a dokładniej - w południowo - zachodniej częŚci antyklinorium
rawsko - gie|niowskiego, w obrębie zachodniego skrzydła antyk|iny gielniowskiej.
Rejon ten zbudowany jest z mniejszych synklin i antyk|in przeciętych |icznymi
uskokami (tektonika bIokowa)' Utwory czwartorzędowe przykrywające osady
podłoza mezozoicznego cechują się miązszością od kilku do kilkunastu metrow.
Reprezentowane są przez osady piaszczyste i zwietrze|iny i|asto gliniane
przed|odowcowe, oraz osady piaszczysto zwirowe i mułkowe interglacjatu
małopo|skiego oraz g|iny zwatowe' Utwory te występują głownie w zagtębieniach w
stropie podłoza mezozoicznego. osady z|odowacenia Środkowopo|skiego to g|iny
zwałowe oraz utwory f|uwiog|acja|ne' Piaski i zwiry występują w postaci tarasÓw
kemowych i w formie niewielkich, płaskich pagorkÓw o charakterze typowych kemow.
Ho|ocen reprezentowany jest przez tońy i namuty rzeczne wypełniające zagłębienia
bezodpływowe. Budowa geologiczna W obrębie czwartorzędu wykazuje duŻą
zmiennoŚć w rozprzestrzenieniu pionowym i poziomym

W świetle wykonanych prac wieńniczych na|eŻy stwierdziÓ Że W obrębie
projektowanego obiektu do głębokości 3m. za|egawarstwa gleby py|astej (humus +
pył) o miąższości ok. 0,4m, a pod nią zwir przechodzący W Żwir zdomieszką piasku
dr' o miązszości 2,2m, a ponizej gliny zwałowe do głębokoŚci 3,0m. Szczegoty
budowy geo|ogicznej ptytkiego podłoza w wykonanym otwo rze zamieszczono na zał,
nr 2.

Warunki hydrooeolooiczne na omawianym terenie
geo|ogiczną' Występuje tu jurajski i czwartorzędowy
uzytkowym jest jurajski poziom wodonośny.
W wykonanym otworze stwierdzono występowania wÓd gruntowych na głębokoŚci
1,4m.

w omawianym terenie nie zaobsenruowano niekorzystnych zjawisk geologicznych np.
osuwisk, obrywów czy płynięcia.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Przedstawiony wczeŚniej modeI budowy geoIogicznej podtoza gruntowego,
warunków hydrogeo|ogicznych, w powiązaniu z wynikami badań polowych in situ,
stat się podstawą do opracowania jego charakterystyki geotechnicznej, będącej
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są związane ściś|e z budowa
poziom wodonośny, przy czym
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punktem wyjścia do
podłoza gruntowego
przedstawiono ponizej.

Kryteria podziału podłoża geotechnicznego na warstwy geotechniczne
Podłoze gruntowe rozpoznane otworem badawczym do głębokoŚci 3m podzie|ono
na warstwy geotechniczne, kierując się zaleceniami zawartymi w normie PN-81/B-
03020,,GRIJNTY BUD)WLANE, Posadowienie bezpośrednie budowli,,. Podział
oparto o kryteria litologiczne orazbadania polowe.
Jako cechę wiodącą przyjęto stopień zagęszczenia i stopień p|astycznosci - |o i IL.
WartoŚci te wyznaczono metodą A wg punktu 3.2 ww. normy. Pozostałe parametry
fizyko-mechaniczne gruntów okreś|ono na podstawie kore|acji z parametrami
wiodącymi lo i |r (metoda B pkt. 3'2 normy PN-81/B-o3o2o). Parametr wiodący
wyznaczono na podstawie anarizy makroskopowej probek gruntu pobranych w
trakcie wiercenia otworÓw.
Gharakterystyka wydzielonych warstw
Podłoze budow|ane bezpoŚrednio pod projektowanymi obiektami budow|anymi to

zaprojektowania posadowienia obiektu.
na warstwy geotechniczne oraz ich

4

Kryteria podziału

charakterystykę

pod nią zwir
ponizej gliny

dwie warstwy

warstwa g|eby py|astej (humus + pył) o miązszoŚci ok. 0,4m, a
przechodzący W Żwir z domieszką piasku o miązszoŚci 2,2m, a
zwałowe do głębokości 3,0m. Na badanym terenie wydzielono
geotechniczne Wg kryteriów podanych wyŻe).

Warstwa ta posiada następujące parametry:

Stopień konsoIidacji B'
Warstwa ta posiada następujące parametry:

l l= 0,1
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Warunki geotechniczne W strefie posadowienia są korzystne.
Warunki gruntowe można uznaćza proste.
Niemniej jednak konieczne jest aby g|ebę
posadowienia.

Na|ezy zwrocić uwagę na płytkie zaleganie wód gruntowych zwłaszcza po
wzmożonych opadach atmosferycznych
w zakresie stopnia konsoridacji warstwy zgodnie z punktem 1.4.6 normy pN_
81/803020 grunty spoiste za|iczają się do grupy ,,B,, inne grunty spoiste
skonsolidowane (wskaŹnik skonsolidowania gruntu wynosi F = 0,75 .

WNIosKI KoŃcoWE
1. W przebadanej strefie do głębokości 3m. wydzie|ono dwie warstwy

geotechniczne. podstawowe parametry geotechniczne gruntu
zestawiono powyzej (str. 4/5)

2. Konieczne jest aby przypowierzchniową Warstwę g|eby pylastej
usunąć ze strefy posadowienia obiektu'

3' W wykonanym otworze stwierdzono występowania wod
gruntowych na głębokoś ci 1,4m

4. Granica przemarzania gruntu tej części
5. Warunki gruntowe w badanym terenie

Wskazuje się pien,łvszą kategorię
budowlanego

oPRAcoWAŁ:

GEO
mgr ift. Ew4

piaszczystymi usun ąc ze strefy

Polski wynosi 1,0m.
nalezy uznac jako proste.

geotechniczną obiektu

C

Upr. MOŚZNI v-1152,UI-1119
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Zał. nr 1
LOKALIZACJA DOKUMENTOWANYCH PRAC GEOTECHNICZNYCH

- W opocznie na działce nr 595/41 obręb Januszewice

obiaśnienia:
O 1 -otwor geotechniczny
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OBIEKT:
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR

Lokalizacia :
Opoczno
obręb Januszewice
dz. nr 595141
woj. łodzkie

Data wiercenia: 8.04.20' l 5r.
Wykonawca : GEO-INZ. P-ow Tryb.
Zleceniodawca: BSIPSZ sp.z o.o, Wroctaw
Wykonawca profi lu : Ewa Kaczmarek Vll- '1119
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