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OBIEKT: LADOWISKO SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH DLA SP ZOZ SZPITALA
POWIATOWEGO im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE

ADRES: JANUSZEWICE, GMINA OPOCZNO, NR DZIALKI: 595/41 - OBREB 0007
JANUSZEWICE

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL
POWIATOWY im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE ul. Partyzantow 30,
26-300 Opoczno

TEMAT: CALODOBOWE LADOWISKO DLA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH

LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA DLA SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO im. E.
BIERNACKIEGO W OPOCZNIE

PROJEKT WYKONAWCZY
(ARCHITEKTURA + BRANZE)

OSWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1632 z p6zniejszymi zmianami) nizej podpisani oswiadczamy, ze
projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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INWESTOR: OBIEKT: DATA:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD | LADOWISKO SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH DLA SP | STYCZEN
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL Z0Z SZPITALA POWIATOWEGO im. E. 2015
POWIATOWY im. E. BIERNACKIEGO |BIERNACKIEGO W OPOCZNIE - JANUSZEWICE,
W OPOCZNIE ul. Partyzantéw 30, GMINA OPOCZNO, NR DZIALKI: 595/41 - OBREB 0007
26-300 Opoczno JANUSZEWICE
STADIUM : TEMAT:
CALODOBOWE LADOWISKO DLA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO
PW POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA DLA SP ZOZ SZPITALA
POWIATOWEGO im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE
PROJEKT WYKONAWCZY: ARCHITEKTURA + BRAN ZE
I
CZESC OPISOWA
TOM TYTUL: NR STR.:
SPIS DOKUMENTACJI 2
TOMI ZAWARTOSC OPRACOWANIA 4
SLOWNICZEK POJEC 4
ODPISY DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH 41— 4.
OPIS TECHNICZNY 5— 28
A - ARCHITEKTURA 5
B — DROGI 15
TOM II C — INSTALACJE ELEKTRYCZNE 19
D — WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 30
E — ZALACZNIKI 31
TOM I OPRACOWANIE GRAFICZNE Wg Nrrys.
CZESC GRAFICZNA
NR RYS.: TYTUL: SKAL A
MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA (TOPOGRAFICZNA) ZE
A-01 WSKAZANIEM RODZAJU, POLOZENIA | WYSOKOSCI PRZESZKOD | 1-15000
LOTNICZYCH ORAZ OBIEKTOW CHARAKT. W PROMIENIU 3,0 km
A-02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-500
A03 PROFILE POL WZNOSZENIA | PODEJSCIA (PODLUZNY | 1-5000
POPRZECZNY) W SKALI POZIOMEJ 1:5000 | PIONOWEJ 1:1000 /1000
A-04 ZNAKI IDENTYFIKACYJNE, OSWIETLENIE NAWIGACYJNE -
A-05 SCHEMAT MONTAZU OPRAW OSI PODEJSCIA 1-20
A-06 OGRODZENIE TERENU LADOWISKA -
AO7.1 ZBROJENIE FUNDAMENTOW F1 i F2 POD OPRAWY 1.20
OSWIETLENIOWE Bi C
A-07.2 ZBROJENIE FUNDAMENTU F3 POD OPRAWE HAPI 1-20
D-00 PLANSZA DROGOWA 1-250
D-01 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1-25
D-02 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1-25
D-03 PROFIL PODLUZNY 1-25/250
EZ-1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 400/230V LADOWISKA 1-500
SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH - SIECI ELEKTRYCZNE
E-1 SCHEMAT BLOKOWY UKEADU OSWIETLENIA NAWIGACYJINEGO ]
LADOWISKA DLA SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH
SCHEMAT STRUKTURALNY UKLADU ROZDZIELNICY
IE-2 OSWIETLENIA NAWIGACYJNEGO LADOWISKA DLA -
SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH RON- 400/230V
SCHEMAT STRUKTURALNY UKLADU ZASILANIA OSWIETLENIA
IE-3 NAWIGACYJNEGO LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW -
RATUNKOWYCH
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WIDOK ROZDIELNICY RON-440/230V 400/230V OSWIETLENIA
IE-4 NAWIGACYJNEGO LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW -
RATUNKOWYCH

SCHEMAT STRUKTURALNY UKLADU OSWIETLENIA
IE-5 NAWIGACYJNEGO LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW -
RATUNKOWYCH

SCHEMAT STEROWANIA RADIOWEGO UKtADU OSWIETLENIA
IE-6 NAWIGACYJNEGO LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW -
RATUNKOWYCH

WIDOK PULPITU STEROWANIA RADIOWEGO OSWIETLENIEM
IE-7 NAWIGACYJNYM LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW -
RATUNKOWYCH

IE-8 SCHEMAT MONTAZOWY ROZDZIELNICY OSWIETLENIA )
NAWIGACYJIJNEGO RON

WIDOK ODBIORNIKA RADIOWEGO DLA STEROWANIA
IE-9 UKELADEM OSWIETLENIA NAWIGACYJNEGO LADOWISKA DLA -
SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH

WIDOK STEROWNIKA RADIO CONTROLERA STEROWANIA

IE-10 UKLADEM OSWIETLENIA NAWIGACYIJNEGO LADOWISKA DLA -
SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH

IE-11 SCHEMAT MONTAZOWY GLOWNY PRZYLACZA HBA

IE-12 FUNDAMENTY F1 - POD OPRAWY OSWIETLENIA LADOWISKA
DLA SMIGEOWCOW WCOW

IE-13 FUNDAMENTY F2 — POD OPRAWY OSWIETLENIA LADOWISKA
DLA SMIGLOWCOW

IT-1 SHCEMAT STRUKTURALNY MONITORINGU LADOWISKA DLA

SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

TOM | - ZALACZONE DO OPRACOWANIA DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

= Uzgodnienie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Warszawie
= Opinia geotechniczna z przeprowadzonego badania gruntu pod inwestycje

TOM Il - OPIS TECHNICZNY

A — ARCHITEKTURA
1. DANE OGOLNE
2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 STAN ISTNIEJACY
4.2 STAN PROJEKTOWANY
BILANS TERENU
WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
WPIS W REJESTRZE ZABYTKOW
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
INFORMACJA DOTYCZACA ISTOTNYCH ODSTEPSTW OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO
10. UWAGI

©CoNo A

B — DROGI
C — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
D - WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
SLOWNICZEK POJEC WYSTEPUJACYCH W OPRACOWANIU

INWESTYCJA — BUDOWA LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA DLA SP ZOZ SZPITALA
POWIATOWEGO im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE

INWESTOR, ZAMAWIAJ ACY — SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ]
SZPITAL POWIATOWY im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE ul. Partyzantéw 30, 26-300 Opoczno

ISTN. — ELEMENTY ISTNIEJACE, OBJETE OPRACOWANIEM

PROJ. - ELEMENTY PROJEKTOWANE, OBJETE OPRACOWANIEM
BIOZ — BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

TLOF — PLYTA PRZYZIEMIENIA LADOWISKA

FATO — STREFA PODEJSCIA DO LADOWANIA | STARTU SMIGLOWCA

HEMS — SMIGLOWCOWA StUZBA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (ang. Helicopter Emergency
Medical Service)
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A — ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. DANE OGOLNE
1.1 Obiekt

LADOWISKO SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH DLA SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE.

1.2 Adres
JANUSZEWICE, GMINA OPOCZNO, NR DZIALKI: 595/41 - OBREB 0007 JANUSZEWICE
1.3 Inwestor

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY im.
E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE, ul. Partyzantéw 30, 26-300 Opoczno

1.4 Jednostka opracowania

BIURO STUDIOW | PROJEKTOW StUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z 0.0.,
PL. SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW.

1.5 Temat opracowania

CALODOBOWE LADOWISKO DLA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA DLA SP ZOZzZ SZPITALA
POWIATOWEGO im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE.

1.6 Materiaty wyj $ciowe

= Umowa z Inwestorem

= Uzgodnienia poszczegolnych rozwigzan projektowych z Inwestorem

= Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia sporzgdzona przez Inwestora

= Pomiary wysokos$ciowe obiektow wokét planowanego lgdowiska dla $migtowcdw oraz
wstepne okreslenie mozliwosci lokalizacji lgdowiska na wskazanym przez
Zamawiajgcego terenie - sporzgdzone przez MAWILUX S.A. zalgczone do SIWZ
przez Inwestora

= Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja niniejszego opracowania

= Mapa zasadnicza do celéw projektowych - skala 1:1000

= Mapy topograficzne w uktadzie 1992 - skala 1:10 000

= Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3.11.2011r. w sprawie Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego, dotyczgce wymagan dla Ilgdowisk SOR

= Ustawa Prawo Lotnicze

= Zalgcznik 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym — Tom I
Lotniska dla $migtowcow

= Robocza inwentaryzacja stanu istniejgcego

= Uzgodnienia branzowe

= Dodatkowe materialy i dokumentacja techniczna otrzymane od Inwestora

Dane techniczne smigtowca EC-135
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1.7 Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest budowa Lgdowiska Smigtowcéw Ratunkowych dla potrzeb SOR,
okreslenie danych dla opracowan branzowych i wykonawcy.

Opracowana dokumentacja stanowi jeden TOM, w ktérym zawarte sg opracowania
nastepujgcych branz: ARCHITEKTURA, DROGI i INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowane zostang nastepujgce zadania:
=  Whytyczenie srodka lgdowiska wykona¢ wg. projektu zagospodarowania terenu,
wytyczenie osi startow i lgdowan zgodnie z podanym azymutem. Punkt centrany
ladowiska okreslajg wspotrzedne siatki uktadu wspotrzednych X i Y na wysokosci
211.00m n.p.m.
=  Wykonanie plyty przyziemienia TLOF — okrag o srednicy @15m
= Wykonanie opaski chodnikowej strefy FATO — okrgg o $rednicy wewnetrznej @25m i
zewnetrznej @26m (szeroko$¢ opaski 1m)
= Wykonanie nawierzchni trawiastej strefy FATO
= Wykonanie odpowiednich nasypow w celu korekcji istn. uksztattowania terenu pod
proj. lgdowisko i droge dojazdowa
= Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlanej, polegajgce na budowie
dojazdu i dojscia do ptyty ladowiska
= Wykonanie drogi dojazdowej od lgdowiska do SOR
= Wykonanie rekultywacji terenu o nawierzchni trawiastej poza obrysem lgdowiska
=  Wykonanie wykopow pod fundamenty montazowe oswietlenia nawigacyjnego oraz
pozostatych urzadzen lgdowiska
= QOsadzenie fundamentéw jak wyzej
= Wykonanie oznakowania pionowego drogi dojazdowej do lgdowiska oraz montaz
tabliczek ostrzegawczych, wg projektu zagospodarowania terenu oraz opracowania
branzy drogowej
= Wykonanie oznakowania dziennego Igdowiska — malowanie odblaskowg farbg biatg
chlorokauczukowg krzyza réwnoramiennego strefy TLOF, okregu o $rednicy @15m
(szerokos¢ linii 30cm) strefy TLOF oraz okregu o $rednicy @25,50m (szerokos¢ linii
30cm) strefy FATO. Malowanie farbg czerwong duzej litery ,H” wewnatrz krzyza,
ustawionej zgodnie z gtdwnym kierunkiem Igdowania i startu smigtowca (wg RYS A-
02, RYS A-03)
Montaz systemowego kontenera technicznego na terenie lgdowiska
Wykonanie ogrodzenia terenu lgdowiska wzdtuz granicy dziafki
Montaz proj. instalacji oswietlenia nawigacyjnego lgdowiska
Montaz proj. wskaznika kierunku wiatru
Montaz proj. latarni identyfikacyjnej ladowiska
Montaz proj. szafy zasilajgco-sterowniczej lagdowiska — RON
Zasilenie w energie elektryczng proj. szafy RON proj. przewodem zasilajgcym z istn.
sieci energetycznej
Montaz proj. szafy UPS wewnatrz kontenera technicznego
Montaz proj. panelu sterowniczego zdalnego TD w dyzurce SOR
Montaz proj. panelu sterowniczego miejscowego TS bezposrednio przy lgdowisku
Montaz proj. anteny radiowej, umozliwiajgcej tgcznos¢ radiowg pomiedzy panelem
sterowniczym TD w dyzurce SOR a szafkg zasilajgco-sterujgcg RON przy lgdowisku,
na istn. wysokim maszcie szpitalnym
= Montaz proj. monitora LCD 19” i cyfrowego rejestratora monitoringu lgdowiska w
dyzurce SOR
= Montaz proj. sterownika radiowego ROLC wewnatrz kontenera technicznego
= Montaz proj. anteny radiowej ARC sterownika radiowego ROLC na elewac;i
kontenera technicznego, w poblizu sterownika radiowego ROLC
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= Montaz proj. kamery monitoringu terenu lgdowiska na maszcie wskaznika wiatru
= Montaz proj. szafki ze sprzetem p.poz. SP na terenie ladowiska

2.1 Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko $¢ robét

Tabela 2.1 Charakterystyczne parametry okre slajace wielko $¢ robot

LP ZESTAWIENIE OSWIETLENIA NAWIGACYJNEGO ORAZ JEDNOSTKA ILOSC
C POZOSTALYCH URZADZEN LADOWISKA MIARY JEDNOSTEK
1 OPRAWY NAWIGACYJNE PLYTY PRZYZIEMIENIA TLOF Szt. 4
2 OPRAWY NAWIGACYJNE STREFY PODEJSCIA FATO Szt. 12
3 OPRAWY NAWIGACYJNE OSI GLOWNEGO PODEJSCIA Szt. 6
4 OSWIETLENIE PROJEKTOROWE LADOWISKA Szt. 4
5 PRECYZYJNY WSKAZNIK SCIEZKI SCHODZENIA - HAP!I szt. 1
6 WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU Szt. 1
7 LATARNIA IDENTYFIKACYJNA LADOWISKA kpl. 1
8 SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA RON kpl. 1
9 ZDALNY PANEL STEROWNICZY OSWIETLENIEM TD W SOR kpl. 1
10 MIEJSCOWY PANEL STEROWNICZY OSWIETLENIEM TS kpl. 1
11 KAMERA MONITORINGU TERENU LADOWISKA kpl. 1

MODOL STEROWANIA OSWIETLENIEM NAWIGACYJNYM
12 DROGA RADIOWA Z POKLADU SMIGLOWCA PRZEZ PILOTA kpl. 1
(Radiokontrol ROLC + antena radiowa ARC)
URZADZENIA LACZNOSCI RADIOWEJ POMIEDZY PANELEM
13 STEROWNICZYM TD W SOR A SZAFKA ZASILAJACO- kpl. 1
STERUJACA RON NA LADOWISKU .
JEDNOSTKA ILOSC

L.P. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MIARY JEDNOSTEK
1 PLYTA PRZYZIEMIENIA TLOF m° 177
2 STREFA FATO m* 314
3 OPASKA CHODNIKOWA STREFY FATO m° 81
4 DROGA DOJAZDOWA DO PLYTY LADOWISKA | PLAC m? 270

MANEWROWY
5 DOPROWADZENIE PRZEWODU ZASILAJACEGO SZAFE RON mb 160
6 ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZADZEN OSWIETLENIOWYCH mb 350
LADOWISKA Z RON — PRZEWODY ZAGLEBIONE W ZIEMI
7 SYSTEMOWY KONTENER TECHNICZNY kpl. 1
8 SZAFKA NA SPRZET P.POZ. kpl. 1
9 OGRODZENIE TERENU LADOWISKA m 368

2.2 Ogdlne wia sciwo $ci funkcjonalno-u zytkowe

Planowana inwestycja ma na celu umozliwienie transportu chorych do szpitala drogg lotnicza
przez catg dobe, a wiec rowniez w nocy. Lgdowisko przeznaczone ma byc¢ dla $migtowcow
dzialajgcych w  systemie ratownictwa medycznego i medycznego transportu
miedzyszpitalnego dla aktualnie uzywanych smigtowcéw ratunkowych, t.j.. EUROCOPTER
EC135 oraz innych typow mieszczgcych sie w parametrach technicznych w/w smigtowcow.
Ladowisko dla smigtowcow ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
bedzie obiektem bezposrednio stuzgcym prowadzeniu akcji ratowniczej i bedzie
wykorzystywane tylko do takich celow.

W tym celu projektuje sie okraglg piyte przyziemienia TLOF o $rednicy 15m. Proj. plyte
przyziemienia TLOF nalezy wyposazy¢ w proj. oswietlenie nawigacyjne z oprawg
zagtebiong. Ponad to, lgdowisko nalezy wyposazy¢ w pozostate proj. oprawy oswietlenia
nawigacyjnego, a takze inne urzagdzenia sygnalizacyjne niezbedne do prawidtowej i
bezpiecznej nawigacji, takie jak wskaznik wiatru czy latarnia identyfikacyjna lgdowiska.
Sterowanie oswietleniem nawigacyjnym lgdowiska bedzie mozliwe z poziomu szafy
sterowniczej RON zlokalizowanej w budynku agregatu, z tablicy sterowania miejscowego TS
na terenie lgdowiska oraz drogg radiowg z tablicy sterowania zdalnego TD zlokalizowanej w
dyzurce SOR, a takze bezposrednio z pokfadu smigtowca (radiokontroler ROLC).

SzczegOtowe rozwigzania projektowe w zakresie instalacji o$wietlenia nawigacyjnego i
pozostatych urzgdzen na lagdowisku oraz odnosnie zdalnej komunikacji radiowej pomiedzy
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panelem TD w dyzurce SOR a rozdzielnia RON przedstawiono w opracowaniu branzy
instalacji elektrycznych — TOM II, C-INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 STAN ISTNIEJACY

Teren pod budowe lgdowiska znajduje sie w Januszewicach - gmina Opoczno, przy drodze
wojewoddzkiej nr 713. Obecnie teren pod lgdowisko stanowi grunt rolny. W kierunku
wschodnim, w odlegtosci ok. 3,50km w linii prostej znajduje sie SP ZOZ Szpital Powiatowy w
Opocznie. Teren niezabudowany wokét lgdowiska stanowig gtéwnie pola, tgki i nieuzytki z
wystepujgcym sporadycznie zadrzewieniem, nie stanowigcym przeszkdd lotniczych dla
Smigtowca. W dalszej odlegtosci - w kierunku zachodnim, znajduje sie niska zabudowa
r6znego przeznaczenia. Teren jest uzbrojony w podstawowe sieci.

Ladowisko zlokalizowane zostanie na dzialce o numerze 595/41 nalezgcej do obrebu
ewidencyjnego — JANUSZEWICE OBREB 0007.

Zgodnie ze sporzadzong dokumentacjg geotechniczng, warunki gruntowe w badanym
terenie nalezy uznac¢ jako proste. W przebadanej strefie do gtebokosci 3m ppt wydzielono
dwie warstwy geotechniczne — zwirOw w stanie sredniozageszczonym oraz glin w stanie
twardoplastycznym. Na gtebokosci 1,40m ppt stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

Na podstawie sporzadzonej charakterystyki warunkéw geotechnicznych podioza
gruntowego, teren zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu wedtug
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych

3.2 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PRAC ROZBIORKOWYCH

BRAK

3.3WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI ELEMENT OW BRANZY
BUDOWLANEJ, DROGOWEJ | INSTALACJI SANITARNYCH

3.3.1 Plyta przyziemienia TLOF

Dla piyty ladowiska przewidziano nastepujgcy uklad warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

= Plyta betonowa C35/45 gr. 22cm

= Folia PEHD 0,3 mm

= Beton C12/15 gr. 12cm

= Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 12cm

= Nasyp z gruntu G1 gr. ok. 200cm

Grunt rodzimy, zageszczony
3.3.2 Opaska chodnikowa strefy FATO

Dla opaski chodnikowej strefy FATO przewidziano nastepujgcy uklad warstw konstrukcji
nawierzchni:

= Kostka bet. gr. 6cm
= Miat kamienny 0/5 gr. 3cm
= Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
= Nasyp

3.3.3 Drogi dojazdowe i plac manewrowy
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Projektowane drogi dojazdowe (w tym droge dojazdowg do plyty przyziemienia TLOF) oraz
place manewrowe proponuje sie wykona¢ w nastepujgcej konstrukcji:

= Kostka bet. gr. 8cm
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
= Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 7cm
= Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 18cm
= Nasyp

3.3.4 Odwodnienie ptyty przyziemienia TLOF

Wody opadowe z ptaszczyzny przyziemienia TLOF bedg odprowadzane powierzchniowo
poza piyte — spadek od srodka pityty do zewnatrz, zgodnie z opracowaniem branzy drogowej.

3.3.5 Malowanie dziennego oznakowania poziomego pty  ty TLOF i strefy FATO

Na wykonanej ptycie TLOF namalowaé nalezy farbg barwy biatej krzyz réwnoramienny i
okrag o $rednicy @15m (szerokos$¢ linii 30cm) wyznaczajacy strefe TLOF oraz farbg barwy
czerwonej duzg litere ,H” wewnatrz krzyza, ustawiong zgodnie z gtdwnym kierunkiem
lgdowania i startu smiglowca (wg RYS A-02 i A-04). Na opasce chodnikowej namalowac¢
nalezy farbg barwy biatej okrag o $rednicy 325,50m (szeroko$c¢ linii 30cm) wyznaczajgcy
strefe FATO (wg RYS A-02 i A-04).

Malowanie nalezy wykonac¢ farbg akrylowg rozpuszczalnikowg do znakowania jezdni ze
szczegoblnym zastosowaniem do lotnisk, o wlasciwosciach antyposlizgowych, posiadajgca
atest higieniczny PZH, przyktadowo typu Start Liner HS lub rownowazne.

3.3.6 Kontener techniczny

Na terenie lgdowiska zlokalizowa¢ nalezy typowy systemowy kontener techniczny, w ktérego
wnetrzu zamontowana bedzie gidwna rozdzielnia ladowiska RON, zrédio awaryjnego
zasilania — szafa UPS oraz sterownik radiowy — radiokontroler ROLC. Kontener techniczny
fabrycznie wyposazony w wentylacje grawitacyjng, ogrzewanie elektryczne, klimatyzacje
typu split oraz oswietlenie ogodlne. Konstrukcja kontenera oparta na ramach z elementow
stalowych, obudowa z blachy stalowej ocynkowanej + ocieplenie welng mineralng. Kontener
posiada zamykane na klucz drzwi wejsciowe oraz okno. Kontener ustawi¢ na czterech
bloczkach betonowych 14x24x38cm, rozmieszczonych w naroznikach. Lokalizacja kontenera
wg RYS A-02.

3.3.7 Hydrant zewn etrzny p.po z.

W celach ochrony przeciwpozarowej przewidziano istn. hydrant zewnetrzny o DNB8O,
zlokalizowany na zachdd od ptyty ladowiska. Doktadna lokalizacja hydrantu wg RYS A-02.

3.3.8 Oznakowanie drogowe pionowe drogi dojazdowej oraz tabliczki ostrzegawcze

Przewidziano wykonanie oznakowania pionowego drogi dojazdowej do lgdowiska oraz
montaz tabliczek ostrzegawczych.

Pionowy znak drogowy — zakaz wjazdu wraz z tabliczkg ostrzegawczg — ,Uwaga miejsce
ladowan i startow $migtowca (...)” nalezy zamontowac¢ bezposrednio przy drodze dojazdowe;j
do plyty ladowiska, przy skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg — lokalizacja wg RYS A-02.

Ponadto, w obszarze lgdowiska dodatkowo umiesci¢ nalezy tabliczki ostrzegawcze -
.Uwaga miejsce lgdowan i startéw Smiglowca (...)". Tabliczki przymocowaé¢ nalezy do
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projektowanego ogrodzenia. Lokalizacje tabliczek przedstawiono w opracowaniu graficznym
— RYS A-02.

Charakterystyke i specyfikacje wykonania tabliczek przedstawiono w Zalgczniku Nr 1,
zalgczonym do niniejszego opracowania.

3.3.9 Ogrodzenie terenu | gdowiska

Teren lgdowiska nalezy zabezpieczy¢ przed niepowotanym wtargnieciem oséb trzecich
ogrodzeniem posadowionym zgodnie z RYS A-02. Wysokos¢ ogrodzenia 1,50m.
Przewidziano ogrodzenie wykonane z paneli ocynkowanych ogniowo o df. 2,00m,
mocowanych przy uzyciu obejm montazowych do stupkéw ogrodzeniowych ocynkowanych
ogniowo. Rozstaw stupkéw co 2,00m. Pod stupki wykona¢ fundament betonowy o wym.
40x40x80cm. Catkowita diugos¢ ogrodzenia — 368 mb + stalowa brama wjazdowa
dwuskrzydiowa o dlugosci 4,5m. Szczego6lowe rozwigzania techniczne wg opracowania
graficznego — RYS A-06.

3.4 OSWIETLENIE NAWIGACYJNE L ADOWISKA | POZOSTALE URZ ADZENIA
3.4.1 Oswietlenie nawigacyjne strefy przyziemienia - TLOF

Nalezy zastosowa¢ cztery oprawy zagtebione, przyktadowo: THORN IN-OMH Ilub
rownowazne, swiecgce w barwie biatej, rozmieszone w rogach strefy przyziemienia. Oprawy
wyposazone powinny by¢é w zogniskowang zarowke halogenowag o mocy 50W, zasilanie 230
Vac, wystajgce poza otaczajgcy teren max ok. 10mm. Wszystkie elementy zewnetrzne
powinny by¢ wykonane w odlewie z hartowanego stopu aluminium. Wszystkie mocowania i
potgczenia wykonane ze stali nierdzewnej. Montaz opraw wg wytycznych producenta.

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 i A-04 (oznaczenie na rysunku — oprawa ,,A")

Zastosowane oswietlenie zgodne =z Zatgcznikiem 14, tom |1l, do Konwencji o
miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - ICAO.

3.4.2 Oswietlenie nawigacyjne strefy podej $cia do | gdowania i startu - FATO

Nalezy zastosowaé 12 opraw nadziemnych, przyktadowo: THORN F 2.1 lub réwnowazne,
Swiecacych w barwie biatej, rozmieszczonych w réwnych odstepach po zewnetrznej stronie
strefy podejscia do lgdowania i startu (zgodnie z opracowaniem graficznym), w odlegtosci 1,5
m od zewnetrznej krawedzi strefy FATO. Oprawy wyposazone powinny byé w zaréwke o
mocy 75 W, zasilanie 230 Vac, wystajgce poza otaczajgcy teren do 25cm, wyposazone w
zlgcze tamliwe, z oprawkg E27, z przezroczystym kloszem. Wszystkie mocowania i
potgczenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Montaz opraw na fundamencie
betonowym, wg wytycznych producenta oraz wg zatgczonego opracowania graficznego.

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 i A-04 (oznaczenie na rysunku — oprawa ,B")

Zastosowane oswietlenie zgodne 1z Zatgcznikiem 14, tom |1l, do Konwencji o
miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - ICAO.

3.4.3 Linia o $wietlenia nawigacyjnego gtéwnego kierunku pode;j $cia do | gdowania

Nalezy zastosowa¢ 6 opraw nadziemnych, przykladowo: THORN F 2.1 lub réwnowazne,
swiecgcych w barwie biatej, rozmieszczonych w odstepach co 5 m wzdtuz osi podejscia do
ladowania i startu. Usytuowane na gtownym kierunku podejscia do ladowania, zgodnie z
opracowaniem graficznym. Oprawy wyposazone powinny byé w zardwke o mocy 100 W,
zasilanie 230 Vac, wystajgce ponad poziom ptaszczyzny TLOF do 25cm, wyposazone w
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zZlagcze tamliwe, z oprawkg E27, z przezroczystym kloszem. Wszystkie mocowania i
potgczenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Montaz opraw na fundamencie
betonowym, wg wytycznych producenta oraz wg zalgczonego opracowania graficznego.
Wysokos¢ posadowienia Swiatet poza nasypem wyréwnac z poziomem posadowienia opraw
krawedziowych strefy FATO za pomoca (w zaleznosci od wysokosci) masztéw ze zlgczem
tamliwym lub masztéw przechylnych réznej wysokosci, wg RYS A-06.

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 i A-04 (oznaczenie na rysunku — oprawa ,,C")

Zastosowane oswietlenie zgodne =z Zatgcznikiem 14, tom |1l, do Konwencji o
miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - ICAO.

3.4.4 Oswietlenie projektorowe | agdowiska

Nalezy zastosowa¢ 4 reflektory halogenowe, przykladowo: THORN PRT3 lub réwnowazne,
Zlokalizowane prostopadle do kierunku podejscia do lgdowania smigtowca po obu bokach
ladowiska patrzac od strony podejscia, zlokalizowane poza linig swiatet FATO, oddalone o 3
m od zewnetrznej krawedzi strefy FATO, doswietlajgce plyte lgdowiska po przyziemieniu
smiglowca. Reflektor wyposazony w zaréwke halogenowg o mocy 500 W, zasilanie 230 Vac.
Wszystkie mocowania i potgczenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Ponadto,
zastosowa¢ nalezy blokade uniemozliwiajagcg réwnoczesne zalgczenie oswietlenia
nawigacyjnego lgdowiska i oswietlenia projektorowego. Dopuszcza sie do stosowania
jedynie zrodia Swiatta posiadajgce skuteczne ostony zabezpieczajgce przed oslepianiem
oczu pilota.

Lokalizacja reflektoréw zgodnie z opracowaniem graficznym. Montaz wg wytycznych
producenta.

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 i A-04 (oznaczenie na rysunku — ,,P")
3.4.5 Precyzyjny wska znik $ciezki schodzenia HAPI

Nalezy zastosowac¢ przyktadowo: THORN HBA lub réwnowazne, zlokalizowane po prawej
stronie strefy przyziemienia TLOF w osi prostopadtej do osi gt. kierunku podejscia.
Urzagdzenie powinno by¢ wyposazone w dwie zogniskowane lampy halogenowe o mocy 250
W kazda, zasilanie 230 Vac. Urzadzenie powinno by¢ instalowane na czterech tamliwych
nogach z mozliwoscig regulacji. Montaz urzadzenia wg wytycznych producenta oraz wg
zalgczonego opracowania graficznego. Kat ustawienia HAPI — 12°.

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 i A-04 (oznaczenie na rysunku — ,HAPI")
3.4.6 Wskaznik kierunku wiatru

Na terenie lgdowiska nalezy zamontowa¢ wskaznik kierunku wiatru, przyktadowo: WKW-01-
01-01 lub réwnowazne, o wysokosci catkowitej max 8m. Lokalizacja wskaznika zgodnie z
opracowaniem graficznym. Wskaznik kierunku wiatru sklada¢ powinien sie z konstrukgciji
wsporczej tamanej, rekawa oraz oswietlenia halogenowego i przeszkodowego. Konstrukcja
wsporcza — stup stalowy tamany, z mozliwoscig ztozenia do pozycji serwisowej. Zasilanie
230 Vac. Montaz wskaznika na fundamencie betonowym, wg wytycznych producenta.

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 i A-04 (oznaczenie na rysunku — ,W")
Zastosowany wskaznik kierunku wiatru zgodny z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra

Zdrowia z dnia 3 listopada w sprawie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz Zatgcznika
14, tom Il do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - ICAO.
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3.4.7 Latarnia identyfikacyjna | agdowiska

Dookodlna lampa bilyskowa swiecgca w kolorze biatym, przyktadowo: THORN F30 lub
réwnowazne, zlokalizowana na dachu kontenera technicznego, zgodnie z opracowaniem
graficznym. Latarnia identyfikacyjna lagdowiska powinna posiada¢ automatyczng regulacje
intensywnosci poprzez czujnik zmierzchowy. Latarnia kompletna w gtowice Swieting ze
zrédlem ksenonowym o mocy 200 W, zasilanie 230 Vac, czujnik fotoelektryczny, sterownik z
zasilaczem oraz kable podigczeniowe pomiedzy elementami.

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 i A-04 (oznaczenie na rysunku — L")

Zastosowana latarnia identyfikacyjna zgodna z zatgcznikiem do Rozporzagdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 3 listopada w sprawie Szpitalnego Oddziatlu Ratunkowego oraz Zatgcznika
14, tom Il do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - ICAO.

3.4.8 Szafa zasilaj qco-sterownicza | gdowiska

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza RON - 400/230V zamontowana wewngtrz budynku z
agregatem pragdotworczym. Proj. rozdzielnia RON zapewni mozliwos¢ lokalnego sterowania
oswietleniem nawigacyjnym. Szafa powinna zosta¢ wyposazona w zabezpieczenia
réznicowo — pradowe oraz nadprgdowe. Ponadto, powinna umozliwi¢ wybor stopnia
intensywnosci i zalgczenie swiatet strefy przyziemienia TLOF, FATO, podejscia oraz
zalgczanie poszczegoélnych obwodow: wskaznik kierunku wiatru, reflektory, latarnia
identyfikacyjna. Rozdzielnia jako punkt nadrzedny powinna posiada¢ mozliwos¢ wyboru
miejsca sterowania: ,lokalne” lub przekazanie sterowania w pozycji ,zdalnej’. Szczegdtowe
rozwigzania projektowe przedstawiono w opracowaniu branzy instalacji elektrycznych — TOM
II, C-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 i A-04 (oznaczenie na rysunku — ,RON")

3.4.9 Tablica sterownicza zdalna i miejscowa, komun ikacja radiowa

W dyzurce SOR nalezy zlokalizowa¢ tablice zdalnego sterowania TD, natomiast
bezposrednio na lgdowisku zamontowac¢ nalezy tablice miejscowego sterowania TS. W
przypadku ustawienia rozdzielni RON w pozycji ,zdalnej”, jej funkcje sterownicze powinny
zostac¢ przeniesione na tablice TS. Gdy rozdzielnia RON jest ustawiona w pozycji ,lokalnej”,
tablica jest nieaktywna.

Tablica TD powinna umozliwi¢ identyczne opcje sterownia jak rozdzielnia RON i TS przy
lgdowisku. Rozdzielnia RON ma zosta¢ skomunikowana z tablicg TD w SOR drogg radiowg
z wykorzystaniem projektowanych urzgdzen zapewniajgcych statg tgcznos¢. Szczegdtowe
rozwigzania projektowe przedstawiono w opracowaniu branzy instalacji elektrycznych — TOM
[I, C-INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

3.4.10 Sterownik radiowy — Radio kontroler

System sterowania zalgczania o$wietlenia nawigacyjnego lgdowiska ma by¢ przygotowany
do wspodlpracy ze sterownikiem radiowym ROLC. Po zainstalowaniu sterownika radiowego
oraz przy ustawieniu rozdzielni RON w pozycji ,zdalnej”, a panelu sterowniczego TD w SOR
przetgczonego z pozycji ,pulpit” na ,radio” - bedzie istniala mozliwos¢ zatgczenia oswietlenia
Zz pokladu s$Smiglowca za pomocg radia pokladowego. Poprzez odpowiednig liczbe
»przycisnie¢” pilot bedzie w stanie zatgczy¢ oswietlenie nawigacyjne strefy TLOF, FATO i
podejscia oraz wskaznik kierunku wiatru i latarnie identyfikacyjng. Reflektory pozostaja
zalgczane recznie z panelu sterowniczego lub szafki RON i TS przy lgdowisku (po
przyziemieniu Smigtowca).
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Sterownik radiowy powinien by¢ wyposazony w antene umozliwiajgcg komunikacje radiowg
z pokiadem smigtowca. Sterownik powinien posiada¢ miejscowg mozliwos¢ regulacii
czestotliwosci pracy w zakresie 118-136 MHz oraz powinien by¢ wyposazony w
automatyczny wylgcznik czasowy ustawiony na 15min. Sterownik radiowy ROLC nalezy
zamontowa¢ w budynku agregatu. Antene sterownika radiowego przymocowac nalezy do
elewacji budynku agregatu, w poblizu sterownika ROLC.

Lokalizacja anteny sterownika radiowego zgodnie z RYS A-02 (oznaczenie na rysunku —
LARC")

3.4.11 Kamery monitoringu terenu | gdowiska

Nalezy zastosowa¢ system monitoringu ptyty lgdowiska oraz bramy wjazdowej na teren
lgdowiska poprzez zastosowanie kamer zapewniajgcych mozliwos¢ pracy rowniez w nocy.
Monitoring ma zapewnia¢ mozliwosc¢ rejestracji i archiwizacji obrazu. System monitoringu ma
zapewnia¢ mozliwos¢ podgladu stanu pracy urzadzen na plycie lgdowiska. Proj. kamery
monitoringu zamontowac¢ nalezy na maszcie proj. wskaznika kierunku wiatru oraz do elewaciji
kontenera technicznego.

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 (oznaczenie na rysunku — ,K1” i ,K2")

Archiwizacja nagran z monitoringu lgdowiska zapewniona bedzie przy uzyciu proj. cyfrowego
rejestratora zlokalizowanego w dyzurce SOR, do ktérego przekazywany bedzie obraz
monitoringu lgdowiska. Szczegdtowe rozwigzania projektowe przedstawiono w opracowaniu
branzy instalacji elektrycznych — TOM I, C-INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Podglad obrazu z monitoringu lagdowiska umozliwiony bedzie przy uzyciu proj. monitora LCD
0 przekatnej ekranu 19", zlokalizowanego w dyzurce SOR.

3.4.12 Wolnostoj gca szafka na sprz et p.po z.
Zaprojektowano szafke wolnostojgcg z blachy stalowej nierdzewnej, zamykang zamkiem
EURO z mozliwoscig zatozenia plomby, badz na zamek patentowy z systemem ,zbij

szybke”. Szafka lakierowana farbg barwy czerwonej (RAL 3000).

Szafke wyposazy¢ nalezy w nastepujacy sprzet p.poz.:

= Agregat proszkowy (25 kg) — 1 szt.
= Gasnica proszkowa (4 kg) — 2 szt.
= Gasnica sniegowa (5 kg) — 2 szt.
= Waz ttoczny W52 o dlugosci 20m  — 4 szt.
= Pradownica — 1 szt.
= Koc gasniczy — 2 szt.

Lokalizacja szafki p.poz. zgodnie z RYS A-02 (oznaczenie na rysunku — ,SP”)
4. BILANS TERENU

Patrz pkt 2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Ladowisko dla smigtowcow zgodnie z dokumentacjg geotechniczng nie lezy na terenie
dziatalnosci gorniczej.

6. WPIS W REJESTRZE ZABYTKOW
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Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Obrys terenu w strefie
wzlotéw nie lezy w strefie ingerencji konserwatora.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W celach ochrony przeciwpozarowej przewidziano istn. hydrant zewnetrzny o DNB8O,
zlokalizowany na zachdéd od ptyty ladowiska, zgodnie z RYS A-02.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja, oprécz halasu spowodowanego startem i lgdowaniem $migtowca
ratunkowego, ktéry jest krétkotrwaly i sporadyczny, nie ma negatywnego wplywu na
Srodowisko. Loty na lgdowisko sg dozwolone, w przypadku dowozu / wywozu ciezko chorej
osoby, celem ratowania zycia. Nie stosuje sie wydawania Decyzji w zakresie o
dopuszczalnym poziomie hatasu w razie potrzeby prowadzenia dziatan ratowniczych.

W Swietle obowigzujgcych przepisow planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczone
do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko i nie podlega procedurze
oceny oddziatywania na srodowisko, bowiem przepisy 8 3 pkt 59 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213 poz. 1397), wylgczajg ladowiska dla
centréw urazowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 8 wrzesnia 2006 roku o Pahstwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z p6zn. zm.) przeznaczone wylgcznie
dla smigtowcow ratunkowych, z przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na
Srodowisko.

9. INFORMACJA DOTYCZACA ISTOTNYCH ODSTEPSTW OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dopuszcza sie wprowadzenie zmian w zakresie art. 36a pkt. 1-7 o ile nie spowodujg one
naruszenia obowigzujgcych przepiséw i zasad wiedzy technicznej.

10. UWAGI

1. W opracowaniu nie uwzgledniono nastepujgcych aspektow:
= przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
= etapowania realizacji
= charakterystyka energetyczna obiektu, poniewaz w/w sprawy i inne nie
dotyczg przedmiotowego opracowania

2. Zastosowane: sprzet i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa i
atesty do ich stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

3. Wszystkie uzyte oznaczenia typow oraz nazw producentow materiatow i urzadzen
stanowig tylko rozwigzanie przykladowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych
typow oraz producentéw materiatdw i urzadzen o parametrach nie gorszych niz
przyktadowe, po wyrazeniu zgody przez Projektanta i Uzytkownika.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Maciej Wrona
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B — DROGI

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU LADOWISKA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH
DLA SP ZOZ W OPOCZNIE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy budowy Igdowiska dla
Smigtowcow ratunkowych w Opocznie.

2. Podstawa opracowania

= umowa z Inwestorem,

= uzgodnienia z Inwestorem,

= Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz.
430 z dnia 14 maja 1999r.),

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie
wymagan dla lgdowisk,

= zalgcznik do rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3.11.2011 ws. wymagan dla

ladowisk szpitalnych oddziatow ratunkowych,

dane techniczne $migtowca EC-135,

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

uzgodnienia branzowe,

dokumentacja geotechniczna.

3. Stan istniej acy

Dzialka przeznaczona pod budowe lgdowiska znajduje sie po wschodniej stronie miasta
Opoczno. Teren ten przylega od pétnocy do drogi wojewddzkiej nr 713 i jest obecnie
niezagospodarowany.

DW nr 713 posiada jezdnie bitumiczng szer. 7,0 z obustronnymi poboczami gruntowymi. Po
poinocnej stronie drogi wojewddzkiej znajduje sie réw odwadniajacy.

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie poza terenem zabudowanym.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng wierzchnig warstwe podtoza gruntowego stanowi gleba
pylasta 0 migzszosci 40 cm. Ponizej wystepujg zwiry w stanie Sredniozageszczonym do
gtebokosci ok. 2,60 m ppt. Ponizej wystepujg gliny w stanie tpl . Zwierciadto wody gruntowe;j
ma charakter napiety — po nawierceniu na gtebokosci ok. 2,60 ppt stabilizuje sie na
gtebokosci 1,40 m ppt.

4. Rozwigzania projektowe

Ladowisko (strefa FATO) jest kotlem o srednicy 27,0 m otoczonym opaskg szer. 1,0 m. Dla
ptyty przyziemienia o ksztaicie kota o Srednicy 15,0 m zaprojektowano nawierzchnie z betonu
cementowego, zbrojonego.
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W ramach niniejszego projektu zostanie zaprojektowany zjazd z DW nr 713 oraz droga
dojazdowa do lgdowiska.

Zjazdy z DW nr 713 bedzie posiadat szer. 4,0 m z promieniami wyokraglajgcymi R=6,0m.

Droga dojazdowa bedzie posiadata spadek jednostronny wielkosci 1-2%. Spadek podiuzny
Zjazdu w granicach pasa drogowego bedzie wynosit 3% w kierunku jezdni. Na pozostatym
odcinku droga bedzie posiadata spadek podiuzny 5% dla dowigzania sie do wyniesionego
lgdowiska. Na tuku, w miejscu do zawracania zmniejszono spadek podtuzny drogi.

Pod zjazdem, w ciggu rowu odwadniajgcego zaprojektowano przepust rurowy zelbetowy
2500, L=10,0m

SzczegOty rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych pokazano na planie sytuacyjnym.

5. Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanych nawierzchni przewidziano nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:
Plyta przyziemienia:

- ptyta betonowa C35/45, gr.22 cm

zbrojona gérg i dotem siatkami @12, 15x15 cm
- folia poslizgowa PEHD gr. 0,3 mm

- beton C12/15 gr.12cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr.12cm
- hasyp z gruntu G1 gr. ok. 200 cm

- grunt rodzimy, zageszczony

Wierzchnia warstwe nasypu pod konstrukcjami plyty przyziemienia nalezy zagesci¢ do
uzyskania E,=100 MPa, 1s=1,0. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do
uzyskania E; = 120 MPa, 1s=1,0.

Droga dojazdowa i zjazd:

- kostka bet. gr.8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr.7cm
- kruszywo tamane 0/63 gr. 18 cm
- hasyp

Wierzchnia warstwe nasypu pod konstrukcjami drog wewnetrznych nalezy zagesci¢ do
uzyskania E,=100 MPa, 1s=1,0. Warstwe pospotki nalezy zagesci¢ do uzyskania E, = 100
MPa, 1s=1,0. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania E, = 140
MPa, 1s=1,00.

Opaska:
- kostka bet. gr.6cm
- miat kamienny 0/5 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- hasyp

Wierzchnia warstwe nasypu pod konstrukcjami opaski i chodnikow nalezy zagesci¢ do
uzyskania E, = 80 MPa, Is=1,0. Warstwe pospoiki nalezy zagesci¢ do uzyskania E, = 80
MPa, 1s=1,0. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania E, = 100
MPa, Is=1,00.
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Ograniczenie nawierzchni opaski stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej
C12/15 gr. 10 cm z oporem.

Ograniczeniem drogi dojazdowej jest kraweznik bet. 15x30 cm (wyniesiony h=12cm lub
wtopiony) na tawie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem.

Na szerokosci zjazdow nalezy wbudowac kraweznik uliczny bet. wyniesiony 2cm ponad
poziom krawedzi jezdni.

Na plycie przyziemienia lgdowiska nalezy wykonac szczeliny pozorne w kwadratach 5x5m.
Szczegobly rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.
6. Przepust

W ramach niniejszego opracowania nalezy takze wykonac¢ przepust w ciggu rowu
przydroznego przy DW nr 713.

Nalezy wykonaé przepust zelbetowy @500. Przepust nalezy posadowi¢ na tawie betonowej
C12/15 gr. 20 cm. Pod tawa nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowej gr.10cm.

Przepust nalezy zakonczy¢ elementami prefabrykowanymi skosnymi.

Row, na diugosci 2,0 m za wylotem przepustu nalezy zabudowa¢ ptytami betonowymi
azurowymi.

Réw po obu stronach przepustu na dtugosci ok. 10,0 m nalezy oczysci¢, wyprofilowaé do
projektowanych rzednych i obsiac¢ trawa.

7. Roboty ziemne
Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe wystepujacej gleby.

Zasadnicze roboty ziemne pod piyte lgdowiska sprowadzajg sie do wykonania nasypow.
Lokalnie pod drogi i place manewrowe nalezy wykonac korytowanie.

Nasyp nalezy wykona¢ z gruntu G1 (gruzu betonowego, piasku, kruszywa lub pospéiki).
Nasyp z gruntu G1 nalezy usypywac i zageszcza¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
sprzetu jakim bedzie dysponowat wykonawca.

Dno koryta i wierzchnig warstwe nasypu nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s21,0.

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
odpowiedniej 0stroznosci.

Przed przystgpieniem do robot nawierzchniowych nalezy skontrolowa¢ zageszczenie
zasypek po pracach instalacyjnych.

Po uksztaltowaniu terenu pasa startowego i sztucznych nawierzchni, nalezy na terenach
zielonych rozscieli¢ warstwe humusu grubosci 10 cm i obsia¢ mieszanka traw lotniskowych.

Skarpy wokot lgdowiska nalezy uksztattowaé w spadku 1:2. Przy wewnetrznych drogach
manewrowych spadek skarp bedzie zmienny i bedzie wynosit 1:1,5 — 1:2.
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8. Odwodnienie

Odwodnienie piyty ladowiska i drog wewnetrznych bedzie realizowane bedzie przez spadki
poprzeczne i podtuzne zaprojektowanych nawierzchni powierzchniowo w teren.

W granicach pasa drogowego woda odprowadzana bedzie powierzchniowo do przydroznego
rowu odwadniajgcego.

9. Oznakowanie poziome | gdowiska

Na wykonanej ptycie TLOF namalowa¢ nalezy farbg barwy biatej krzyz réwnoramienny i
okrag o $rednicy @15m (szerokos¢ linii 30cm) wyznaczajgcy strefe TLOF oraz farbg barwy
czerwonej duzg litere ,H" wewnatrz krzyza, ustawiong zgodnie z gtdéwnym kierunkiem
ladowania i startu smigtowca. Na opasce chodnikowej namalowac nalezy farbg barwy biatej
okrag o $rednicy @25,50m (szerokos¢ linii 30cm) wyznaczajgcy strefe FATO.

Malowanie nalezy wykonac farbg akrylowg rozpuszczalnikowg do znakowania jezdni ze
szczegoblnym zastosowaniem do lotnisk, o wlasciwosciach antyposlizgowych, posiadajgca
atest higieniczny PZH, przyktadowo typu Start Liner HS lub réwnowazne. Powierzchnie
malowane nalezy utrzymywaé w dobrym stanie technicznym i wizualnym.

Szczegotowe rozwigzania projektowe odnosnie malowania oznakowania poziomego zawarto

w opracowaniu architektonicznym — TOM II, A-ARCHITEKTURA.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Mateusz Zoga
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C — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU LADOWISKA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH
DLA SP ZOZ W OPOCZNIE

1. Zakres projektu obejmuje:

« instalacje elektryczng zasilania rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej ladowiska
RON-400/230V; i pomiar energii elektrycznej.

» instalacje elektryczng sterowania i sygnalizacji zdalnego oswietleniem lgdowiska ;

* instalacje elektryczna linii Swiatta gtdwnego kierunku podejscia do Igdowania ;

* instalacje elektryczng Swiatta krawedziowego piyty lgdowiska ;

* instalacje elektryczng swiatta przyziemienia ptyty ladowiska ;

* instalacje elektryczng sytemu wskaznika kgta sciezki schodzenia HAPI ;

* instalacje elektryczng zasilania wskaznika wiatru ;

» instalacje elektryczng zasilania oprawy btyskowej z kodem lgdowiska dla $migtowcow ;

* instalacje elektryczng zasilania radio controller RC zatgczajgcy ze smigtowca 2 obwody
oswietlenia lagdowiska

» radiowy system przekazywania sygnatéw sterowniczych

¢ monitoringu tadowiska

e instalacje monitoringu lgdowiska;

* instalacje ochrony przeciwporazeniowe; .

1.1 Dane wyj $ciowe.

-napiecie zasilania 230/400V  50Hz

-klasa izolacji 1kV

-dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa szybkie samoczynne wylgczenie zasilania

-pomiar energii elektrycznej w projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym ( wg projektu ,
umowy przylaczeniowej oraz zgodnie z t.w.p.) .

1.2 Instalacja elektryczna =zasilania rozdzie Inicy zasilaj gco — steruj gcej |adowiska
RON-400/230V i pomiar energii elektrycznej

Do rozdzielnicy lgdowiska RON nalezy doprowadzi¢ gwarantowane napiecie 400/230V .
Zasilanie takie odbywaé sie bedzie z zigczu kablowo-pomiarowym, usytuowanego na
granicy dziatki Inwestora - szczego6towa lokalizacja wg planu rys IEZ-1.

W przypadku zaniku napiecia podstawowego powinno samoczynnie zalgczy¢ sie istniejgce
urzadzenie UPS. W tym celu nalezy zainstalowa¢ odpowiedni SZR (samoczynne zatgczanie
rezerwy). Pomiar energii elektrycznej pobieranej przez odbiory elektryczne Ilgdowiska
mierzony bedzie w zlgczu kablowo — pomiarowym ZK1-1P , szczegOly przedstawiono na
rysunku IE-1.

Projektowana linia kablowa, YKY 5 x 16mm? utozona bedzie w ziemi na glebokosci 0.7m .
Przy przejsciu przez drogi , place oraz w kolizji z uzbrojeniem podziemnym kabel utozony
bedzie w rurach ochronnych PVC DVK o srednicy 75mm . Przy ukfadaniu kabla nalezy
zachowa¢ odlegtosci od podziemnego uzbrojenia i sieci .Wszystkie rury powinny miec takg
dlugosc¢ , aby po obu stronach skrzyzowania pozostawato co najmniej 0,5 m . Kabel uktadaé
linig falistg i zaopatrzy¢ w opaski . Tres¢ opisu na opaskach uzgodni¢ w trakcie realizacji z
Inwestorem . Opaski nalezy umieszczaé¢ na kablu co 10m oraz w miejscach , w ktorych
znajdowaé beda sie przepusty . Roboty zwigzane z budowa linii kablowej 0,4kV nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego .Utozy¢ kabel w wykopie na 0,1m warstwie piasku i
przykry¢ 0.1 warstwg piasku i 0,15m warstwg gruntu rodzimego ,na ktorej utozy¢ folie z PVC
koloru niebieskiego grubosci 0,5mm .Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami
Polskich Norm w tym zakresie PN-76/E-05125 . Szczego6ty zwigzane z wykonaniem w /w linii
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kablowej 0,4kV przedstawiono na planie tras kablowych .Roboty kablowe zwigzane z
budowa linii kablowej nalezy prowadzi¢ wg wymagan zawartych w uzgodnieniach i opiniach
. Na w /w proj. linie kablowg 0,4kV nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji , i
sprawdzenie ciggtosci potgczen . Linia kablowa przed zakryciem podlegajg odbiorowi przez
Inwestora. Nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowej . Szczegoty
przedstawiono na planie tras kablowych - planie zagospodarowania rys IEZ-1.

Odlegtosci kabli utozonych w ziemi od innych urzgdzen podziemnych
Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé w cm

Lp. Rodzaj urzgdzenia podziemnego

pionowa przy|pozioma przy zblizeniu
skrzyzowaniu
1 Rurociggi wodociggowe , $ciekowe, |80 przy $rednicy|50
cieplne, gazowe z gazami palnymi o|rurociggu do 250 mm.
cisnieniu 0.5 atm. i 150%* przy.
srednicy rurociggu
2 Rurociggi z gazami palnymi o|wigkszej niz 250 mm |100
cisnieniu wyzszym, niz 0.5 atm. 1
nie wiekszym, niz 4 atm.
3 Kanalizacja kablowa telefoniczna|dowolna linia kablowa|50
(odlegtos¢ przy skrzyzowaniu i|energetyczna w

zblizeniu wg. normy branzowej BN- |ostonie ochronnej

73/898-05 ,Kanalizacja kablowa|30 cm linia kablowa

telefoniczna - ogollne wymagania ilenergetyczna bez
badania." ostony ochronnej

4 Czesci podziemne Inii| 80
napowietrznych  {ust6j, podpora,
odcigzka)

5 Sciany budynkéw 5 inne budowle,|— 50

np.: tunele, kanaty
1) Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z
rury PCV o diugosci wg. tabeli; 2) Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod
warunkiem zastosowania ostony z rury PCV o diugosci wg. tabeli;

Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach | zblizeniach

Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm

pionowa przy|pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

1 Kabli elektroenergetycznych na napiecie|25 10

znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych|25 mog3a sie stykac
do zasilania urzadzen oswietleniowych z
kablami tego samego rodzaju

3 Kabli elektroenergetycznych na napiecie sieci|50 10
do 1 kV z kablami elektroenerg. na napiecie
sieci wyzsze, niz 1 kV
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1.3 Instalacja elektryczna o sSwietlenia | gdowiska .

Instalacja elektryczna oswietlenia lgdowiska zasilana i sterowana bedzie z projektowane;j
rozdzielnicy oswietlenia nawigacyjnego  RON-400/230V, usytuowanej w kontenerze
usytuowanym obok ptyty lgdowiska . Z w/w rozdzielnicy zasilana bedzie instalacja
elektryczna oswietlenia nawigacyjnego, wykonana kablami wg wykazu przedstawionego na
rysunku IE-1 , IE-2 , ktére utozone beda w ziemi na gtebokosci 0.7m .

Przy przejsciu przez drogi, w przypadku kolizji z projektowanym uzbrojeniem podziemnym,
kabel utozony bedzie w rurach ochronnych PVC DVK o srednicy 50mm, koloru
niebieskiego.

Przy ukfadaniu kabla nalezy zachowa¢ odlegtosci od podziemnego uzbrojenia i sieci.
Wszystkie rury powinny mie¢ takg diugos¢ , aby po obu stronach skrzyzowania pozostawato
co najmniej 0,5 m. Kabel uktadac linig falistg i zaopatrzy¢ w opaski. Tres¢ opisu na opaskach
uzgodni¢ w trakcie realizacji z Inwestorem . Opaski nalezy umieszczac¢ na kablu co 10m oraz
w miejscach, w ktérych znajdowaé bedg sie przepusty. Roboty zwigzane z budowa linii
kablowej 0,4kV nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego. Utozy¢ kabel w wykopie na
0,1m warstwie piasku i przykry¢ 0.1 warstwg piasku oraz 0,15m warstwg gruntu rodzimego,
na ktérej utozyc¢ folie z PVC koloru czerwonego grubosci 0,5mm. Roboty kablowe prowadzi¢
zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie PN-76/E-05125. Na w /w proj. linie
kablowg 0,4kV nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji, i sprawdzi¢ ciggtosci
potgczen . Linie kablowe przed zakryciem podlegajg odbiorowi przez Inwestora. Nalezy
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowych. Szczegélty tras kablowych
przedstawiono na planie zagospodarowania. Linie kablowe wykonane bedg kablami wg
wykazu przedstawionego w zatgczonej liscie kablowe;j.

1.4. Oswietlenie nawigacyjne | adowiska - podstawowe:
1.4.1. Pole wzlotéw FATO:

Obrys FATO w odlegtosci okoto 1,0 m na zewnatrz od jego granicy bedzie oznaczony

liniig Swiatet krawedziowych biatych oznaczonych na rysunku literg ,B”, w rozstawie co 9,67
m wzdluz czterech  bokdéw, umieszczonych do 25cm  nad  powierzchnig terenu.
Przewiduje sie oswietlenie dwunastoma oprawami nawigacyjnymi THORN typu F2.1,
75 W . Wysokos¢ montazu swiatet krawedziowych: max 25 cm w stosunku do poziomu
otaczajgcego terenu. Kolor $wiatet bialy. Oprawy nalezy zamontowa¢ na fundamentach
betonowych, o glebokosci posadowienia wiekszej niz strefa przemarzania. Podstawe
oprawy zagtebionej nalezy zamontowa¢ do fundamentu za pomoc g masy zalewowej na
bazie poliuretanu do instalacji opraw zagtebionych PMS-4 lub o parametrach réwnowaznych.
Zasilanie opraw pola wzlotéw zaprojektowano jako oddzielny obwdd z rozdzielnicy
zasilajgco sterujacej RON-400/230V usytuowanej przy ptycie ladowiska .Napiecie zasilania
opraw naziemnych i zagtebionych 230VAC.

1.4.2. Strefa przyziemienia TLOF:

Na rogach plaszczyzny przyziemienia - piyty betonowej, zaprojektowano cztery oprawy
nawigacyjne zagtebione typu IN-OMH oznaczone na rysunku literg ,A” , zlicowane z
powierzchnig ptyty. Kolor swiatta biaty. Oprawy wyposazone powinny by¢ w zogniskowang
zarbwke halogenowg o mocy 50W, zasilanie 230 Vac.. Oprawy nalezy zamontowa¢ na
fundamentach betonowych, o gtebokosci posadowienia wiekszej niz strefa przemarzania.
Podstawe oprawy zagtebionej nalezy zamontowa¢ do fundamentu za pomocg masy
zalewowej na bazie poliuretanu do instalacji opraw zagtebionych PMS-4 lub o
parametrach réwnowaznych. Zasilanie opraw strefy przyziemienia nalezy wykonac jako
oddzielnym obwodem z rozdzielnicy RON-400/230V .
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1.4.3. Linia swiatet gtbwnego kierunku podej $cia:

Nalezy zastosowa¢ 6 opraw nadziemnych, THORN F 2.1 lub rownowaznych, swiecgcych w
barwie biatej, rozmieszczonych w odstepach co 5 m wzdtuz osi podejscia do lgdowania i
oznaczonych na rysunku literg ,,C”

Oprawy te usytuowane bedg na gltdwnym kierunku podejscia do lgdowania, zgodnie z
opracowaniem graficznym. Oprawy powinny by¢ wyposazone w zarobwke o mocy 100 W,
230 VAC. Oprawka E27 z przezroczystym kloszem. Wszystkie mocowania i potgczenia
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Montaz opraw na fundamencie betonowym, wg
wytycznych producenta. Glebokos¢ fundamentéw zgodna z przemarzaniem. W przypadku
spadku terenu, wysoko$¢ sSwiatet wyréwna¢ z poziomem lgdowiska za pomocg masztow
tamliwych. Zasilanie opraw nalezy wykonac¢ jako osobny obwdd z rozdzielnicy zasilajgcej
RON-400/230V

1.4.4. Wskaznik kierunku wiatru - WKW:

Na terenie lagdowiska nalezy zamontowac¢ wskaznik kierunku wiatru, WKW-01-01-01 lub
rownowazne, o0 wysokosci calkowitej max 8 m. Lokalizacja wskaznika zgodnie z
opracowaniem graficznym. Wskaznik kierunku wiatru sklada¢ powinien sie z konstrukciji
wsporczej tamanej, rekawa oraz oswietlenia halogenowego i przeszkodowego. Konstrukcja
wsporcza — stup stalowy tamany. Zasilanie wskaznika kierunku wiatru ladowiska wykonane
bedzie osobnym obwodem YKYzo3x6mm2 z rozdzielnicy zasilajgcej RON -400/230V
Zlokalizowanej przy plycie lgdowiska.

Wskaznik kierunku wiatru - WKW wykonany w ksztatcie stozka Scietego poziomo z tkaniny w
kolorach: biatym i czerwonym, utozonych na przemian.. Wymiary WKW:

2 dlugosé-2,4m,

3 wieksza srednica - 0,6 m,

4 mniejsza srednica - 0,3 m.

Napiecie zasilania - 230VAC, moc znamionowa Pn=450,0W

Wskaznik kierunku wiatru zamontowany bedzie na typowej konstrukcji wsporczej. Montaz
zgodnie z zaleceniami producenta WKW. Wskaznik kierunku wiatru posiada¢ bedzie
oswietlenie zewnetrzne rekawa.

1.5. Elementy nawigacyjne dodatkowe podnosz  gce bezpiecze nstwo:

1.5.1. Precyzyjny wska znik $ciezki schodzenia HAPI (HBA) - dla | adowisk dla
$Smigtowcow:

Jednostka HAPI THORN typu HBA zlokalizowana bedzie z boku lgdowiska w osi
prostopadtej do osi swiatet gidbwnego kierunku podejscia. Zamontowa¢ na fundamencie
betonowym, wykonanym zgodnie z zaleceniami producenta jednostki, o0 wysokosci wiekszej
niz strefa przemarzania. Zasilanie HAPI nalezy wykonac¢ jako osobny obwod z rozdzielnicy
RON-400/230V. Napiecie zasilania 230VAC. Sterownie i monitorowanie odbywac bedzie sie
z dyspozytorni SOR .

Zasilanie HAPI kablem np. YKY 5x6mm2 Sterownie jednostkg HAPI musi umozliwiac¢
zalgczenie na 10%, 30% oraz 100% intensywnosci swiecenia. Monitorowanie pracy powinny
obrazowac sygnaly zwrotne z SZSL.

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w dwie zogniskowane lampy halogenowe o mocy 250
W kazda. Urzgdzenie powinno by¢ instalowane na czterech tamliwych nogach z mozliwoscig
regulacji. Montaz urzgdzenia wg wytycznych producenta.

Sterowanie natezeniem Swiatta:

Automatyczny regulator poziomu natezenia oswietlenia typ LIC-1. Zewnetrzny czujnik mierzy
poziom i na podstawie ustawionej wartosci ptynnie obniza lub podwyzsza poziom natezenia
oswietlenia. Wykonanie 1-modutowe mocowane na szynie DIN. Un=230V.

Zakres czynnosci:
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- ustawienie minimalnego poziomu oswietlenia
- ustawienie wymaganego poziomu oswietlenia

1.5.2. Oprawa identyfikacyjna | gdowiska:

Oprawa identyfikacyjna lgdowiska (wraz z szafg sterowniczo - zasilajgcg opraw bedzie
zlokalizowana na dachu kontenera. Dookodlna latarnia lagdowiska dla $migtowcéw THORN typ
F30 lub rownowazna, lampa btyskowa biata . Zasilanie oprawy identyfikacyjnej lgdowiska
dla smigtowcow zrealizowane bedzie z rozdzielnicy RON-400/230V oddzielnym obwodem z
400/230VAC. Napiecie 230VAC. Zasilanie oprawy kablem np. YKYZzo 5x4mmz2 . Sterownie
oprawg identyfikacyjng musi umozliwia¢ zalgczenie oprawy nha 3%, 10% i 100%
intensywnosci swiecenia. Sterowanie powinno odbywag¢ sie urzgdzeniem zmierzchowym w
rozdzielnicy RON -(oznaczenie na rysunku — L")

1.6. Radiokontroler do zdalnego zat gczania o $wietlenia oraz innych systemow
lgdowiska dla $migtowcow bezpo sSrednio przez pilota $migtowca:

W projekcie przewidziano typowy sposob polgczenia oswietlenia sterowania przez RC:
Radio Controller

W trakcie podejscia do lagdowiska pilot wigcza oswietlenie krawedziowe oraz oswietlenie
rekawa lotniskowego. Po wylgdowaniu pilot wigcza reflektory — oswietlenie ptyty ladowiska .
Przed odlotem pilot moze wytaczy¢ reflektory. Po uptynieciu okresu 10-70 minut ukfad
czasowy wytgcza oswietlenie krawedziowe oraz oswietlenie rekawa lotniskowego.
Przetgcznik DIP INCR/INDIV (stopniowo/indywidualnie) musi by¢ ustawiony

w potozeniu INDIV.

1. Po rozpoczeciu podejscia, kiedy pilot nacisnie 3 razy przycisk nadawania, mechanizm
czasowy rozpoczyna cykl. Przekaznik 3 impulséw zwiera styki i zamyka obwod oswietlenia 2
( oswietlenie krawedziowe i o$wietlenia rekawa lotniskowego )

Jesli pilot nie nacisnie ponownie przycisk nadawania przed uptywem czasu cyklu
mechanizmu zegarowego, mechanizm zegarowy rozewrze styki przekaznika 3 impulséw,
wylgczajgc obwod oswietlenia 2. Uwaga; Kiedy konczy sie cykl mechanizmu czasowego,
wszystkie zwarte styki przekaznikOw zostajg rozwarte.

2. Po wylagdowaniu, kiedy pilot nacisnie 5 razy przycisk nadawania, mechanizm czasowy
ponownie

rozpoczyna cykl. Przekaznik 3 impulséw rozwiera styki , przekaznik 5 impulséw zwiera styki
wytgczajgc obwaod 3 ( reflektory ) Zwora utrzymuje oswietlenie obwodu 2 wigczone .

3. Zaraz przed odlotem, kiedy pilot nacisnie 3 razy przycisk nadawania, mechanizm
czasowy ponownie rozpoczyna cykl. Przekaznik 5 impulséw rozwiera styki , wylgczajac
obwod oswietlenia 3 ( reflektory) Przekaznik 3 impulsow zwiera styki , utrzymujgc obwaéd 2

( oswietlenie krawedziowe i oswietlenia rekawa lotniskowego ) az do uptyniecia czasu
cyklu mechanizmu czasowego, kiedy to mechanizm czasowy rozwiera wszystkie zwarte
styki przekaznikdw i wytgcza cale oswietlenie.

Szczegbtowe podigczenie ukladu sterowania przez sterownik ROLC przedstawiono w
czesci rysunkowej oraz w dokumentacji technicznej urzgdzenia.

Sygnaty nadawcze wysytane przez radiokontroler przekazywane sg do stycznikéw w szafce
SZSL, za posrednictwem systemu radiowego przesytu sygnatu R25 TXRX-TK16+.

1.7. System radiowy przesytu sygnatéw R25 TXRX-TK1 6+

Z pulpitu sterowniczego (w SOR) , poszczegllne sygnaly droga radiowg uruchomig
odpowiednie styczniki w rozdzielnicy RON na lgdowisku. Jednoczesnie zostang przestane
potwierdzenia z rozdzielnicy RON do pulpitu sterowniczego (w SOR) . System zostanie tak
wykonany by chwilowa utrata tgcznosci radiowej nie powodowata wytgczenia oswietlenia. W
tym celu na pulpicie sterowniczym muszg by¢ przetgczniki powrotne. WLACZ , 0, WYLACZ
System moze zadziata¢ automatycznie po podaniu sygnatu z radio kontrolera ROLC.
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Anteny nadawczo odbiorcze, stanowigce jeden z elementéw wyposazenia systemu R25
TXRX-TK16+, nalezy zainstalowac:

- na dachu budynku szpitala (nad dyzurkg SOR)

- na dachu kontenera z rozdzielnicg RON.

Program sterowania oswietleniem:

Przetgcznik P1 pulpitu, w pozycji | zatgcza przekaznik K1 w odbiorniku na ptycie, natomiast
w pozycji O wylgcza ten przekaznik. Po zalgczeniu stycznika St-1 za pomocg przekaznika
K1 na pulpicie sterownika zapala sie lampka Lk1, itd dla kolejnych indekséw od 2 do 10.
Lampki Lk11, Lk12, Lk13 oznaczajg obecnosc¢ kazdej z faz w szafie na ptycie lotniska

1.8. Rozdzielnica zasilaj gco-sterownicza | gdowiska

Rozdzielnica RON-400/230V, wykonana bedzie jak szafowa. Proj. rozdzielnica RON
zapewni mozliwos¢ lokalnego sterowania oswietleniem nawigacyjnym. Szafka powinna
zosta¢ wyposazona w zabezpieczenia nadprgdowe. Ponadto, powinna umozliwi¢ wybor
stopnia intensywnosci i zatgczenie Swiatet strefy przyziemienia TLOF, FATO, podejscia oraz
zalgczanie poszczegdlnych obwodow: wskaznika kierunku wiatru, reflektorow, latarni
identyfikacyjnej. Rozdzielnia jako punkt nadrzedny powinna posiada¢ mozliwos¢ wyboru
miejsca sterowania: ,lokalne” lub przekazanie sterowania w pozycji ,zdalnej”.

Rozdzielnica RON-400/230V zasilana bedzie proj. linig kablowg YKY 5 x 16mm? wg
rysunku IE-1.

1.9. Zestawienie podstawowych materiatbw o  $wietlenia | gdowiska .
Materiaty nawigacyjne podstawowe:

1 lampa naziemna krawedzi pola wzlotéw - THORN typu F2. koloru biatego 75W
Z podstawg typu TRIPOD - szt. 12

2 lampa naziemna kierunku gtéwnego podejscia - THORN typu F2.1 koloru biatego 100W
Z podstawg typu 12 - szt. 6,

3 Fundament dla lampy naziemnej -szt. 18

4 Dookdlna lampa zagtebiona pola przyziemienia - THORN typu IN-OMH 50W koloru
biatego - szt. 4

5 Fundament dla lampy zagtebionej - szt.4

6 WKW - wskaznik kierunku wiatru - typu WKW-01-01-01 - szt.1

1.10. Materiaty nawigacyjne dodatkowe:

1 Swiatta HAPI (precyzyjny wskaznik $ciezki schodzenia dla lagdowisk dla $migtowcow)

- THORN typu HBA - szt.1
2 Oprawa identyfikacyjna lgdowiska dla $migtowcéw - THORN typu F30 - szt.1
3 Radiokontroler - ROLC LUCEBIT GmbH do zdalnego zatgczani oswietlenia oraz
innych systemow Igdowiska dla  $miglowcow, bezposrednio przez pilota szt. 1
4 Komplet urzgdzen systemu radiowego przesytu sygnatu R25 TXRX-TK16+.prod ,lrel”
Gdansk oraz anteny nadawczo odbiorcze a) nad pomieszczeniem SOR b) w obudowie
tablicy SZSL.
5 Szafka zasilajgco- sterownicza RON - 400/230V AC - szt.1

1.11. System monitoringu | gdowiska .

Elementy systemu:

Router z modemem LTE:

Router LTE 4G firmy D-Link (DWR-921) umozliwia dostep oraz wspo6tuzytkowanie

szerokopasmowej sieci komoérkowej LTE 4G lub 3G. Po potgczeniu uzytkownik moze
przesyta¢ dane, strumieniowo przesyta¢ materiaty multimedialne oraz wysyta¢ wiadomosci
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SMS. Wystarczy umiesci¢ w urzadzeniu karte SIM/USIM, aby wspétuzytkowac potgczenie
LTE 4G lub 3G z Internetem za posrednictwem bezpiecznej sieci bezprzewodowej lub
jednego z czterech dostepnych portow Ethernet. Router LTE 4G DWR-921 zostat
zaprojektowany tak, aby zapewnia¢ nieprzerwane potgczenie z Internetem. Funkcja obstugi
sieci LTE 4G oraz 3G pozwala automatycznie przelgczac sie na sie¢ 3G w sytuacji, kiedy
ostabnie sygnat sieci LTE 4G. Natomiast dodatkowa opcja potgczenia z siecig WAN
XDSL/FTTH przez kabel Ethernet gwarantuje potgczenia z Internetem nawet w sytuacji,
kiedy tgcze state lub sie¢ komorkowa ulegng awarii.

Szybki Internet w sieci komorkowej

Router 4G LTE pozwala nawigzywac¢ potgczenia z siecig LTE 4G, oferujgc mozliwosc
pobierania danych z maksymalng szybkoscig 100 Mb/s oraz przesytania danych z
maksymalng predkoscig do 50 Mb/s. Pozwala to wygodnie korzysta¢ ze stron WWW, a
jednoczesnie strumieniowo przesyta¢ muzyke i filmy bez koniecznosci buforowania.

Bezpieczne pot gczenia przewodowe i bezprzewodowe

Router DWR-921 stosuje podwojng zapore sieciowg (SPI i NAT), co pozwala zapobiec
potencjalnym atakom przeprowadzanym przez Internet. Szyfrowanie sieci bezprzewodowej
przy uzyciu standardow WPA/WPA2 zapewnia jej bezpieczenstwo, dzieki czemu potgczenia
LTE 4G lub 3G moga by¢ udostepniane do wspotuzytkowania w bezpieczny sposéb, bez
obawy o to, ze do sieci mogg mie¢ dostep nieuprawnieni uzytkownicy.

Szybka i prosta konfiguracja

Router LTE 4G DWR-921 mozna zainstalowa¢ w prosty sposob, praktycznie w dowolnym
miejscu. Urzgdzenie znakomicie sprawdza sie w sytuacjach, w ktérych wymagana jest sie¢
bezprzewodowa, a takze w miejscach, gdzie niemozliwy jest (przewodowy Ilub
bezprzewodowy) dostep do Internetu. Urzgdzenie DWR-921 mozna zainstalowa¢ nawet w
autobusach, pociggach lub na lodziach, co pozwala pasazerom sprawdza¢ poczte
elektroniczng lub prowadzi¢ rozmowy sieciowe podczas podrozy.

Specyfikacja:

Interfejsy urz gdzenia

* Cztery porty sieci LAN — Ethernet 10/100
* Port sieci WAN (RJ-45)

e Dwie odigczane anteny LTE 4G / 3G

Szybko §¢ przesytania danych

* Maksymalnie 150 Mb/s do/od klientéw sieci 802.11n
* Wysytanie do sieci LTE: maksymalnie 50 Mb/s

* Pobieranie z sieci LTE: maksymalnie 100 Mb/s

Standardy

* 802.11n, zgodnos¢ ze standardami 802.11g/b
* 802.3

* 802.3u

Pasmo UMTS/HSDPA/HSUPA
* 900/2100 MHz
» Klasa zasilania 3

Pasmo LTE
+ 900/1800/2600/800 MHz

Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej
» 64/128-bitowe szyfrowanie WEP (Wired Equivalent Privacy)
« WPA i WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
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Zapora sieciowa
* Translacja adresow sieciowych (NAT — Network Address Translation)
« Filtrowanie pakietow na podstawie inspekcji stanu (SPI1 — Stateful Packet Inspection)

Sie¢ VPN
* Przepuszczanie pakietow sieci VPN L2TP/PPTP/IPSEC

Kontrolki statusu
* WAN

* LAN

* WLAN

* LTE 4G

* 3G

* SMS

» Sygnat

Wymiary
*190x 111,5x 23,5 mm

Waga
*500¢9

Temperatura
e Podczas pracy: od 0 °C do 40 °C

Wilgotno $¢ powietrza
» Podczas pracy: od 10% do 90% (bez kondensacji)

Certyfikaty
*CE
* Wi-Fi Certified

Kamera:

Wandaloodporna kamera IP koputkowa typu "rybie oko" (fish eye) pracujgca w rozdzielczosci
Full HD 1080p (3.0 Mpx) jest przeznaczona do montazu zewnetrznego. Dzieki zastosowaniu
nowoczesnego formatu kompresji obrazu - H.264, ktory zapewnia duzo wiekszg
efektywnos¢ niz jego poprzednicy (MPEG-1, czy MPEG-2) przesyt danych jest duzo
ptynniejszy. Zastosowanie mechanicznego filtra podczerwieni (IR-Cut) umozliwia
zachowanie naturalnych barw na obrazie zaréwno w dzieh jak i w nocy. Technologia IP
zapewnia zdalng konfiguracje, przegladanie, nagrywanie i odtwarzanie zapisanych danych.

Cechy kamery CDA-65C5:

- odporna na warunki atmosferyczne,
- przetwornik CMOS 1/2.8" ze skanowaniem progresywnym, ik
- obiektyw zmiennoogniskowy, megapikselowy 180° - "rybie )
oko" (fish eye),

- mocowanie obiektywu CS/MTV,

- obstuga z pozyciji przegladarki IE lub aplikacji mobilnej,

- wsparcie systeméw iOS (wersje powyzej 3.0) i Android
(wersje powyzej 2.2),

- RJ45 10m-100m port Ethernet.
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Specyfikacja:
Napiecie zasilania 12v DC
Przetwornik / Obiektyw 1/2.8" CMOS / 180°
Rozdzielczos¢ 2048 x 1536 full HD
Czestotliwosé odswiezania 1~25 kl./s
Format kompresji obrazu H.264
Szybkos¢ kompresji 0.1 MB/s ~ 8 MB/s
Czulosc 0,1 lux (F1.1) kolor, 0.01 lux (F1.1) cz/b
Obstugiwane protokoty RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
Wspdipraca z systemami mobilnymi iOS, Android

Rejestrator:

Rejestrator sieciowy 8-kanatowy 1080p wspoOtpracujgcy z kamerami systemu monitoringu
Eura Professional. Technologia IP umozliwia podglad i rejestracje obrazu z kamery, przy
jednoczesnej obstudze zdalnej, przy uzyciu smartfona lub tabletu.

Cechy NRA-32C5:

- 15-krotny zoom cyfrowy obrazu,

- mozliwos¢ ustawienia czasu nagrywania,

- mozliwosc¢ ustawienia statego lub zmiennego bitrate,

- detekcja ruchu (6-stopniowa regulacja czutosci),

- nagrywanie na dysku lokalnym lub w chmurze,

- 4 tryby nagrywania (manualny, automatyczny, po wykryciu ruchu, alarm),
- kompatybilnos¢ z dyskami HDD, USB mobile HDD, USB DVR-RW,
- wyj$cia RCA, VGA, HDMI,

- port LAN (RJ45 10-100m),

- 3 porty USB 2.0.

Specyfikacja:
Napiecie zasilania DC 12V/2.6A
Maksymalny pob6r mocy 25W
Wspotpraca z systemami mobilnymi iOS, Android
Temperaturowy zakres pracy -10°C...+50°C
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Dodatkowe wyposa zenie:

- Dysk twardy SATA (max. 2TB)

- Monitor kolor 19" TFT - SIEMENS CMTC1915 lub réwnowazny. W dyzurce SOR
Zasilanie: 100-240V AC, 50/60 Hz

- Zasilacz awaryjny UPS APC Smart-UPS XL 1000VA z baterig APC Smart-UPS XL 24V
lub réwnowazny dla kamer

- Zasilacz awaryjny UPS APC Smart-UPS XL 1000VA z baterig APC dla Smart-UPS XL 24V
lub rownowazny routera

- Kable

- Karta Sim

Uwaga :
Transmisja monitoringu po sieci GSM.

1.12. Instalacja uziemienia
Sposob wykonania instalaciji :
Rodzaj , typ , i sposdb prowadzenia uziemienia rozdzielnicy RON , konstrukcji do mocowania
oswietlenia i urzgdzen lgdowiska wykonac:
= bednarkg Fe-Zn 20xX5mm prowadzong w wykopie kabli zasilajgcych.

Wykonac¢ pomiary rezystancji uziomu rezystancja powinna by¢ jest mniejsza od 10Q
Nalezy wykona¢ dwa uziomy pionowe o rezystancji ponizej 10 Q . Lokalizacja — zgodnie z
planem sytuacyjnym.
Uwaga :
1. Instalacje uziemienia wykona¢ zgodnie z wymogami normy w tym zakresie

PN-EN 62305-1:2008.

1.13. Instalacja dodatkowej ochrony przed pora  zeniem pr gdem elektrycznym.

Instalacja ochrony od pora zen i pot aczenia wyrGwnawcze:

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) w projektowanym uktadzie
zasilania napieciem 400/230V 50Hz, zastosowano samoczynne wytgcznie zasilania z
zastosowaniem urzgdzen ochronnych. Jako urzgdzenia ochronne zastosowano urzadzenia
przetezeniowe i wylaczniki réznicowoprgdowe. Zastosowano ukiladu sieci typu TN-S.
Zaprojektowano ZWS (zbiorczg szyne wyréwnawczg), ktora bedzie z szafkg SZSL , w
ktorej potgczy¢ szyne ochronng PE rozdzielnicy , konstrukcje piyty, inne masy metalowe
(ogrodzenie itp.) i bednarke uziomu otokowego. Przewiduje sie stosowaé¢ ochrone od
porazen zgodnie z PN- HD 60364-4,-5 lub innymi normami rownowaznymi. Podstawowe
wymogi to stosowanie lokalnych potaczen wyréwnawczych tgczgacych wszystkie czesci
przewodzace ze sobg oraz z przewodami ochronnymi stosujgc ZWS (zbiorczg szyne
wyroéwnawczg) podigczong do zacisku PE rozdzielni zasilajgcej. Przyjeto systemy ochrony
przeciwporazeniowej :

- ochrona podstawowa - ochrona przed dotykiem bezposrednim;
- ochrona dodatkowa - przez samoczynne wylgczenie napiecia zasilania jako ochrona przed
dotykiem posrednim .

W ochronie przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie wylgczenie napiecia

zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S i wykonanie potgczeh wyrOGwnawczych
gtébwnych i miejscowych (dodatkowych). Po wykonaniu instalacji ochronnych i potgczen
gtébwnych i wyréwnawczych miejscowych (dodatkowych) przeprowadzic¢ pomiary
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rezystancji uziemienia, izolacji, i skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

SPRAWDZENIE SKUTECZNO SCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

WARUNKI SKUTECZNOSCI:
1) Zsxla=Uo
2) laz=iw

Gdzie: £5 —impedancja obwodu zwarcia [1]

Ia — wielko$¢ prgdu niezbedna dla samoczynnego zadziatania zabezpieczenia w czasie
nieprzekraczajgcym 5s [A]

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V] , Uo=230V

Iw — prad wylgczalny dla zabezpieczenia obwodu — In + K, K=10 dla zabezp. o
charakterystyce ,C”

Linia zasilajgaca od RON do ziacza kablowo- pomiarowego

L=30m
P=5,42kW kj=1,0 cos@=0,95 1=7,82A 0=18°10’
Linia kablowa KZ-1 — YKY 5x16mm?

Zabezp. w istn. rozdz. n/n w ztgczu kablowo- pomiarowym S304 C35 |b=35A

2 30
. =——=100661
Opornos¢ czynna (Rezystancja) SAax 16
Opornos¢ bierna (Reaktancja) sin@=0,311

X=0,066x0,311 = 0,020 {2
Wypadkowa impedancja obwodu zwarcia

7=JR? + ¥ = J0,066% + 0,020% = 0,068 1

Warunek 1 spetniony - £5 x Ia = Uo (184<230)

230

la=—————= 27054
Prad zwarcia 0,068 x 1,25

Prad wylaczalny dla wylgcznika nadmiarowo-prgdowego o charakterystyce ,C” w czasie
krétszym niz 5 s wynosi:
Iw= 1bx10 = 35x10 = 350A

Warunek /a2 = Iw jest spetniony (2705>350)

OPRACOWANIE:
mgr inZz. Zbigniew Wawrzyniak
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D - WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach realizacji obiektu wykonywane beda wykopy, konstrukcja piyty ptaszczyzny
przyziemienia, drogi dojazdowe i place manewrowe, instalacje elektryczne oraz usuniecie
przeszkdd w polach nalotu i wzlotu.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Teren niezabudowany wokét ladowiska stanowig gtownie pola, fgki i nieuzytki z
wystepujgcym sporadycznie zadrzewieniem, nie stanowigcym przeszkdod lotniczych dla
sSmiglowca. W dalszej odleglosci - w kierunku zachodnim, znajduje sie niska zabudowa
ro6znego przeznaczenia

3. WSKAZANIE EL_EMENT(')W ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, KTO RE MOGA
STANOWIC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Teren plaski, nie wystepujg zadne zagrozenia. Na czas przebudowy teren nalezy
zabezpieczy¢ prowizorycznym ogrodzeniem.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonywanie wykopdw pod sieci zewnetrzne do glebokosci 1,5 m

Niwelacja terenu, wykonywanie nasypow i skarp

Roboty montazowe prowadzone na wysokosci ponad 5 m - wystepuje ryzyko upadku
Prace prowadzone przy uzyciu dzwigu samochodowego oraz sprzetu
zmechanizowanego do rob6t ziemnych

5.  WSKAZANIA PROWADZENIA  INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowej inwestycji powinni byé
przeszkoleni w zakresie BHP.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM z ROBOT
BUDOWLANYCH

= Ogrodzenie wykopéw oraz zabezpieczenie terenu budowy prowizorycznym
ogrodzeniem na czas trwania robot

= Zabezpieczenie miejsc prowadzenia rob6t na wysokosci

= Oznakowanie drog ewakuacyjnych

= Zabezpieczenie terenu budowy w sprzet wynikajgcy z przepiséw w zakresie ochrony
p. poz. oraz BHP

Kierownik budowy zgodnie z art. 21A ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany
przed rozpoczeciem robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot. Szczego6towy
zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowy zakres rodzajow
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i ludzi, nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o przepis 83 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r./Dz. U. Nr 120, Poz. 1126.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Gerard Pazdzior
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F — ZAL ACZNIKI

SPIS ZALACZNIKOW:
1. Tabliczka ostrzegawcza - ,Uwaga miejsce lgdowan i startow smigtowca (...)" — str 32
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