WIDOK ZtACZA KABLOWO - POMIAROWEGO
( USYTOWANEGO NA GRANICY

DZIALKI INWESTORA)

usytuowanego przy plycie lqdowiska

ROZDZIELNICA ZASILAJACO - STERUJACA LADOWISKA
RON - 400/230V
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_ SZR - MODUL ATICS _
| A
| FG — zabezpieczenie giowne — NH-00 ,uki. WTNH-00 125A gG i i _ _ K o
F — zabezpieczenie przedlicznikowe — S 303 , wkf. 63A gG e ———— T Toom
o et 77777777777 | |
_ M — miejsce na moduf komunikacyjny _ _
v - zacisk typu bezkoncowego typu V |
_ Lz - listwa zaciskowa' EPO (WYLACZNIK
< R _ roztgemik I I _ BEZPIECZENSTWA UPS)
_ _ RL = rura ochronna
Wh — licznik energii elektrycznej _l - -
L 1 A — adapter
PODLACZYC DO ISTN. Zt. KABLOWEGO
LINIA KABLOWA YAKXS 5 x35mm2
(WPIECIE NA Zt. KABLOWYM WG T.W.P.
ZABEZPIECZENIE WTN- 00 125A gG)
WYKONANE PRZEZ DOSTAWCE
EN. ELEKTRYCZNEJ WG ZAWRTEJ PROJEKTOWANA WEWNETRZNA LINIA ZASILANIA - KABLOWA YKY 5 x16mm2
UMOWY PRZYLACZENIOWEJ
NAZWA/TYP: 7K1x—1P NUMER KATALOGOWY:
CHARAKTERYSTYKA: WYPOSAZENIE: o DANE ZNAMIONOWE: . _WHMIARY.
nr ilog¢[jm wart | jm | [SxWxG][ jm | OBUDOWA: [FUNDAMENT:
Obudowa: poliester (wzmacniany wféknem szklanym) — ﬁov:aozoﬁ odporna co.camﬂ%rﬁcBQ%QEQDNS\MO_S . 1 |Zabezpieczenie gtowne 1 |szt. | Napiecie znamionowe: 230/400] [V] | szerokos¢ | [mm] 400 400
zebrowana uniemozliwiajgca naklejanie plakatow, kqt otwarcig) temperatureg, promieniowanie 0raz czynnikli atmasteryczne - ; - P : :
drawi minimum 180 m&.m:m J P q samogasnaca, 2 |Zabezpieczenie przedlicznikowe 1 |szt. | Napigcie znamionowe izolacji 500 [V] | wysokost | [mm] 1000 870
Mﬂﬂmmﬂzwmﬁvmw,_.uwkch&wW%mﬁM wmmmwﬂ_hw:ﬁ% 3<wﬁcﬂmmmﬁm MMMMM_%_MO_”:Mmﬁwﬁmaﬂﬂww&mmv\%\:; mmmmm_.o_._mcﬁ:v\o: 3 [Szyma PEN (40x5) I S 20 Liz] | gebokose (] 20 20
trwaty. narzedzi, kolor jasno szary naturalny 4 Miejsce na mod.komunikacyjny (szyna TH, 4 mod) 1 |szt. | Prad znamionowy ciqgly toru gf6wnegor 160 (]
moﬁox ﬂm@_os%v\._#9.@::_Aﬁosowvﬂv\m.ﬁomosmﬂwa M_o wktadki omﬁz_M.ﬁxm %_N@wo_. czynne w szczegblnosci: szyny fazowe i 5 |Zacisk typu V 1 |kpl. | Temperatura pracy 25 do +55) [kV]
aster—key umozliwiajgcy zamkniecie na kiddke. . -
y Jacy ¢ ¢ Zocisir kablowe 6 |Listwa zaciskowa 4x25 mm?2 1 |szt. | Stopiefi ochrony IP: 44-45 | -]
Skuteczna wentylacja grawitacyjna Uchwyty kablowe do mocowania kabli. 7 |Roziqcznik 63A 6kA 1 |szt. [Klasa ochronnoscr: " [l
Kieszen na dokumentacje ziqcza. 8 |Rura ochronna 1 |szt. | Stopien odpornosci obudowy na uderzenia: K10 |[-]
Konstrukcja kompletnego wyrobu po zainstalowaniu i Cynkowane ogniowo :uszz 746-5:2003) m_o.B%Q stalowe | g |Podstawa pod licznik 3f 1 |szt. | Prgd zwarciowy wytrzymywalny ZK /P 16KA/4kA | [kV]
zamknieciu uniemozliwia demontaz jakiegokolwiek elementu |konstrukcji ztqcza zabezpieczone przed korozjg. —
wyrobu. 10 |Przewdd PEN poprowadzony od szyny PEN do | 1 fkpl. NORMY:
Nazwa | znak firmowy producenta — trwaly, schemat Uziemienie wg normy : NSEP—E—001 tablicy licznikowej i od tablicy do listwy zacisk.
ideowy, tabliczka znamionowa.
11 |Adapter 1 |szt.
._.DU:ON—AD OmQ\NQQQEOan OM*OD—AQ na O—Umw N*@OND. wUm?mozm normy: PN-EN mo#mwlf _uZImz @OAM@IN TZImz @OA&@I@ ._M
PN-EN60439-4, PN-EN 62208, PN-EN 50102, PN-EN 60529, IEC 60707,
PN—EN 60947—1, PN-EN 60263-1, PN-HD 602692 13

tel:71 355 73 66
fax: 71 355 74 31
e—mail: poczta@bsipsz.pl

BSIPSZ

WEB: WWW.BSIPSZ

tel.: 71 355 73 66 e fax: 71 355 74 31 e e-mail: poczta@bsipsz.pl e web: www.hsipsz.pl

jednostka BIURO STUDIOW | PROJEKTOW StUZBY ZDROWAIA WE WROCEAWIU Sp. z 0.0
projektowa:  pl. Solidarnosci 1/3/5 ; 53-661 Wroctaw
inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY
obiekt: im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE ul. Partyzantéw 30, 26-300 Opoczno
temat; CALODOBOWE LADOWISKO DLA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH

LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA DLA

SP 20z SZPITALA POWIATOWEGO im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE
ZESPOL PROJEKTOWY:

nr uprawnien: podpisy:
instalacje elektryczne:
projektant: mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak UAN.VIF/3/38/88
sprawdzajacy: mgr inz. Zbigniew Barszczyk UAN.VIE/3/59/90
temat rysunku: SCHEMAT STRUKTURALNY | stadium:
UKLADU ZASILANIA NAPIECIEM - PROJEKT <<<sz><<ON<
. ranza: ata:

400/230V OSWIETLENIA EL EKTRYCZNA 012015
NAWIGACYJNEGO LADOWISKA S T TYSUKE: :
DLA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH IE-1




