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1. WSTEP

Opracowanie wykonano w celu okreslenie warunkéw geotechnicznych i gruntowo-
wodnych na terenie projektowanego przedsigwziecia: ladowiska dla helikopterow

w Opocznie na dziatce nr 595/4, obreb Januszewice.

Rozpoznanie przeprowadzono do gtebokosci 3,0m. jednym otworem w lokalizacji
wskazanej przez zlecajgcego pod projektowanym obiektem w oparciu o mape —

zat. 1.

W opracowaniu uwzgledniono przepisy rozporzgdzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012r.).

2. LOKALIZACJA | CHARAKTER TERENU BADAN

P.rojektowany obiekt zlokalizowany w Opocznie na dziatce nr 595/41 obreb
Januszewice tj. w S, skrajnej czesci miasta.

Rzedne terenu w miejscu projektowanych prac wahajg sie wokdt wartosci
208,5m.n.p.m.

W miejscu budowy planowanego obiektu brak jest jakichkolwiek obiektow i
uzb_rojenia podziemnego.

Sie¢ hydrograficzna jest tu uboga. Na omawianym terenie brak jest ciekow
powierzchniowych.

3. WYKONANE PRACE | BADANIA

Wykonawcg prac wiertniczych - otworow rozpoznawczych na omawianym terenie,
jest ,GEO-INZ” Ustugi Geologiczno-Inzynierskie Ewa Kaczmarek w Piotrkowie
Tryb. ul. Rejtana 1/10. W wskazanej przez projektanta obiektu lokalizacji
zaznaczonej na mapie pogladowej — zat. nr 1, wykonano 1 otwér do gtebokosci 3m.
Prace wiertnicze wykonano w dniu 8.04.2015r.

W trakcie prowadzonych prac wiertniczych prowadzone byly badania makroskopowe
wg. PN-88/B-4481 i PN-81/B-04452, oraz biezaca analiza uzyskanych wynikow.

Po zakonczeniu prac wiertniczych i badawczych probki zostaty zlikwidowane.
Likwidacje wykonanych otworu rozpoznawczego wykonano poprzez zasypanie

urobkiem. Wyniki wiercen, zebrane na zatgczonym profilu geotechnicznym otworow

— zat. Nr 2. Podstawg do opracowania niniejszej opinii sg wykonane prace, badania
| obserwacje w terenie i materiaty archiwalne.




4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Pod wzgledem geologicznym omawiany rejon potozony jest w potozony jest w
obrebie poétnocno — zachodniej czesci permsko — mezozoicznego obrzezenia Gor
Swietokrzyskich, a doktadniej — w potudniowo — zachodniej czesci antyklinorium
rawsko — gielniowskiego, w obrebie zachodniego skrzydta antykliny gielniowskiej.
Rejon ten zbudowany jest z mniejszych synklin i antyklin przecietych liczhymi
uskokami (tektonika blokowa). Utwory czwartorzedowe przykrywajgce osady
podfoza mezozoicznego cechuja sie migzszoscig od kilku do kilkunastu metrow.
Reprezentowane $a przez osady piaszczyste i zwietrzeliny ilasto — gliniane
przedlodowcowe, oraz osady piaszczysto — zwirowe | mutkowe interglacjatu
matopolskiego oraz gliny zwatowe. Utwory te wystepuija gtownie w zagtebieniach w
stropie podtoza mezozoicznego. Osady zlodowacenia srodkowopolskiego to gliny
zwatowe oraz utwory fluwioglacjalne. Piaski i zwiry wystepujg w postaci tarasow
kemowych i w formie niewielkich, ptaskich pagorkéw o charakterze typowych kemoéw.
Holocen reprezentowany jest przez torfy | namuty rzeczne wypetniajgce zagtebienia
bezodptywowe. Budowa geologiczna w obrebie Czwartorzedu wykazuje duzg
zmienno$¢ w roiprzestrzenieniu pionowym i poziomym

W Swietle wykonanych prac wiertniczych nalezy stwierdzié ze w obrebie
projektowanego obiektu do gtebokosci 3m. zalega warstwa gleby pylastej (humus +
pyt) 0 migzszosci ok. 0,4m, a pod nig zwir przechodzgcy w zwir z domieszkg piasku
dr. o migzszosci 2,2m, a ponizej gliny zwatowe do gtebokosci 3,0m. Szczegoty

budowy geologiczne; ptytkiego podtoza w wykonanym otworze zamieszczono na zat.
nr2.

Warunki_hydrogeologiczne na omawianym terenie sg zwiazane $cigle z budowa
geologiczng. Wystepuje tu jurajski i czwartorzedowy poziom wodonosny, przy czym
uzytkowym jest jurajski poziom wodonosny.

W wykonanym otworze stwierdzono wystepowania waod gruntowych na gtebokosci
1,4m.

W omawianym terenie nie zaobserwowano niekorzystnych zjawisk geologicznych np.
osuwisk, obrywéw czy ptyniecia.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Przedstawiony wczesniej model budowy geologicznej podioza gruntowego,
warunkow hydrogeologicznych, w powigzaniu z wynikami badan polowych in situ,

stat sie podstawg do opracowania jego charakterystyki geotechnicznej, bedace;




punktem wyjscia do zaprojektowania posadowienia obiekty. Kryteria podziatu
podfoza gruntowego na warstwy geotechniczne oraz ich charakterystyke
przedstawiono ponize;j.

Kryteria podziatu podioza geotechnicznego na warstwy geotechniczne

Podtoze gruntowe rozpoznane otworem badawczym do gtebokosci 3m podzielono
na warstwy geotechniczne, kierujac sie zaleceniami zawartymi w normie PN-81/B—
03020 ,GRUNTY BUDOWLANE. Posadowienie bezposrednie budowli’ Podziat
oparto o kryteria litologiczne oraz badania polowe.

Jako ceche wiodaca przyjeto stopien zageszczenia | stopien plastycznosci- Ipil,.
Wartosci te wyznaczono metodg A wg punktu 3.2 ww. normy. Pozostate parametry
fizyko-mechaniczne gruntéw okreslono na podstawie korelacji z parametrami
wiodgcymi Ip il (metoda B pkt. 3.2 normy PN-81/B-03020). Parametr wiodacy

wyznaczono na podstawie analizy makroskopowej probek gruntu pobranych w

'~ trakcie wiercenia otworéw.

Charakterystyka wydzielonych warstw

Podtoze budowlane bezposrednio pod projektowanymi obiektami budowlanymi to
warstwa gleby pylastej (humus + pyt) o migzszosci ok. 0,4m, a pod nig zwir
przechodzacy w zwir z domieszkg piasku o migzszosci 2,2m, a ponizej gliny
zwatowe do giebokosci 3,0m. Na badanym terenie wydzielono dwie warstwy
geotechniczne wg kryteriow podanych wyze;j.

Nrl - Zzwiréw w stanie Sredniozageszczonym

Warstwa ta posiada nastepujgce parametry:

stopien zageszczenia Ip = 0,4

wilgotnos$¢ naturalna wn (%) - 18

gestos¢ objetosciowa p  (tm™) - 2,05

kat tarcia wewnetrznego ®@u (o) - 38

endometryczny modut $cigliwosci pierwotnej Eo ( Mpa) - 120
endometryczy modut $ciliwosci wtornej Mo ( Mpa) - 135
Nrll - glin _w stanie twardoplastycznym Stopien konsolidacji B.
Warstwa ta posiada nastepujace parametry:

vV V V V VvV V

> stopien plastycznosci I.=0,1
> wilgotno$¢ naturalna wn (%) -16

> gestos¢ objetosciowa p  (tm™) - 2,15
>

kat tarcia wewnetrznego ®u (o) - 20




> endometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Eo ( Mpa) - 35

> endometryczy modut $cisliwosci wtornej Mo ( Mpa) - 47
> spojnosé cu (kPa) - 36

Warunki geotechniczne w strefie posadowienia sg  korzystne.
Warunki gruntowe mozna uznaé¢ za proste.

Niemniej jednak konieczne jest aby glebe z pytami piaszczystymi usuna¢ ze strefy
posadowienia.

Nalezy zwrécié uwage na plytkie zaleganie wod gruntowych zwtaszcza po
wzmozonych opadach atmosferycznych

W zakresie stopnia konsolidacji warstwy zgodnie z punktem 1.4.6 normy PN-

81/B03020 grunty spoiste zaliczajg sie do grupy ,,B” — inne grunty spoiste

skonsolidowane (wskaznik skonsolidowania gruntu wynosi 3=0,75 .

"WNIOSKI KONCOWE

1. W przebadane; strefie do gtebokosci 3m. wydzielono dwie warstwy

geotechniczne.  Podstawowe Parametry geotechniczne gruntu
zestawiono powyzej (str. 4/5)

2. Konieczne jest aby Przypowierzchniowg warstwe gleby pylastej
usunac ze strefy posadowienia obiekty.

3. W wykonanym otworze stwierdzono  wystepowania  wéd
gruntowych na gtebokosci 1,4m

4. Granica przemarzania gruntu tej czesci Polski wynosi 1,0m.
S. Warunki gruntowe w badanym terenie nalezy uzna¢ jako proste.

Wskazuje sie pierwszg  kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego

OPRACOWAL.:

mgr inz, Ey czmarek
Upr. Moéz‘g V-1152, VI-1119
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LOKALIZACJA DOKUMENTOWANYCH PRAC GEOTECHNICZNYCH
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OBIEKT- LADOWISKO DLA HELIKOPTEROW
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR
Lokalizacja :
Opoczno Data wiercenia: 8.04.2015r.

woj. fodzkie

obreb Januszewice
dz. nr 595/41

Wykonawca : GEO-INZ. P-6w Tryb.
Zleceniodawca: BSIPSZ sp.z 0.0. Wroctaw
Wykonawca profilu : Ewa Kaczmarek VII-1119

3-8 strefa wodonos$na

4- 4-do skrzynki

Objasnienia: (cyfry z lewej strony znakow oznaczaijg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac)

1-corury 4. Proby 11 Wilgotno$¢: N - nawodniony tpl — twardoplastyczny
2- v poziom nawiercony 4-Cjo nienarusz. stukturze s - suchy 13 Stan gruntu | = luzny .
2- Y poziom ustalony 4.5 o naturalnej wilgotnoéci  sw - mato wilg. ptn — ptynny sz — $redniozageszcz,

w - wilgotny mpl —migkkoplastyczny , _ zageszczony

Zat. nr2

4- ywody M - mokry pl — plastyczny
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