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WYKONAWCY

dot: Zakupu i dostawy nowego sprzgtu medycznego w podziale na zadania dla potrzeb SP Z0/Z
Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie,

dla projektu ,.Budowa catodobowego ladowiska dia smigtowcow ratunkowych LPR wraz z
infrastrukturg oraz doposazeniem SOR dla SP Z0OZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego”,
w ramach dzialania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego, o$ priorytetowa IX. Wzmocnienie
strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014 - 2020.

nak sprawy 472018

W zalyczeniu przesylamy pytania potencjalnych oferentéw i odpowiedzi Zamawiajacego:

Pytanie - czy moga Panstwo skorygowa¢ siwz techniczna dla zadania 3 2

W czym rzecz - opisane parametry techniczne: 1,5 strony opis sprzetu Medima, drugie 1,5 strony Opis sprzetu Ascor
(zatacznik).

Czy mozna skorygowac siwz by opis zaczynat sie od drugiej strony:

Stosowanie strzykawek 5/6 ........ waga do 2,5 kg z akumulatorem

umozliwi to zloZenie waznej oferty w tym postepowaniu,

Odp. Patrz sprostowanie do zalagcznika nr 4 do SIWZ, ( Parametry techniczne) z dnia 20.02.2018r.

dotyczy: Zadanie 2 - Defibrvlator z funkecja kardiowersiji, stymulacii zewn trznej, z monitorowaniem
EKG

Pvtanie nr |

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania defibrylator z wbudowanym rejestratorem termicznym z
wydrukiem na papierze termicznym typu — skiadanka, o szerokosci 80mm?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ

Pvtanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania defibrylator o warto$ci wzmocnien dla TmV: x0,5; x1,0; x1,5;
x2,0; x3,0?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ. ﬂ‘;g’;’!t:q fnlq 20 MRR. 2018
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Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy dopusei do zaoferowania defibrylator z mozliwoscig ustawienia trybu automatycznego
pomiaru cisnienia w zakresie od 1 do 90 minut?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania defibrylator z zapamietywaniem w pamigci defibrylatora fali
ekg, fali saturacji, fali oddechu z ostatnich 6 godzin monitorowania oraz 250 petnych zdarzen defibrylatora z
mozliwoscia kopiowania tych danych na kartg SD i odtwarzania w komputerze uzytkownika?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiajacy dopusci 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zaméwienia od dnia podpisania
umowy?
Odp. Zamawiajacy dopusci.

Dotyczy przedmiotu zaméwienia: Zadanie 4 — st6l operacyjny (stol zabiegowy z lampg operacyjng) —

2szt.
1.

10.

Il

12,

13,

i4.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania sto zabiegowy z przechylem wzdhiznym uzyskiwanym
przy pomocy sifownikéw hydraulicznych sterowanych mechanicznie §j. za pomoca dzwigni noznej?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stéi zabiegowy z regulacja oparcia plecéw w zakresie:
od -30° do +65°7

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.,

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stol zabiegowy z regulacja podgléwka w zakresie: od
-40° do +40°7

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stol zabiegowy z regulacjg przechylu wzdhznego —
pozycja Trendelenburga w zakresie 28°?

Odp. Zamawiajgcy dopusci.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania sto} zabiegowy z regulacja przechylu wzdluznego -
pozycja anty-Trendelenburga w zakresie 30°?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stéi zabiegowy z regulacjg katowa podnézkéw w
zakresie: od -85° do +16°?

Odp. Zamawiajgcy dopusci.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot zabiegowy czterosegmentowy z Jjednoczesciowym
segmentem oparcia plecdw z dodatkowa taweczkg umozliwiajaca uzyskanie wypietrzenia klatki
piersiowej w regulowanym zakresie od 80 do 190mm?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stol zabiegowy, ktéry z uwagi na ksztalt podstawy (litera
Y) wyposazony jest 3 podwdjne kota zapewniajace stabilnosé i petng mobilnos¢ — kota umieszezone
w padstawie, catkowicie schowane pod ostona podstawy?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stél zabiegowy z centralnym systemem blokowania koi
Jezdnych w postaci wysuwanych stopek, na kt6rych stél stoi na czas zabiegu — dZwignia blokujaca
umieszczona w podstawie od strony segmentu glowy?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

Czy Zamawiajgcy dopuséci do zaoferowania stol zabiegowy bez kota kierunkowego?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania st zabiegowy, ktorego zewnetrzne elementy
konstrukcyjne wykonane sa z tworzywa ABS ulatwiajacego utrzymanie stotu w czystosci?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ,

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stoi zabiegowy z materacami bez domieszki aktywnego
srebra?

Odp. Zamawiajacy dopusci

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stol zabiegowy o masie catkowite; wynoszacej 240kg?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stél zabiegowy z tunelem do uzycia tacy do
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wykonywania zdje¢ RTG wylacznie w segmencie oparcia i segmencie siedziska?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

15. Czy Zamawiajacy dopusei do zaoferowania lampg operacyjna wyposazong w diody LED o
kolorystyce zapewniajace]j $wiatlo biate w polu operacyjnym dzigki zastosowaniu diod pracujgcych
w dwoch zakresach widmowych (dwoch odcieniach), co umozliwia regulacje temperatury barwowe;j
w zakresie od 3100 do 5000°K w 5 krokach?

Odp. Zamawiajacy dopusci

16. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg operacyjna wyposazona w 39 diod LED
zlokalizowanych w 3 identycznych modutach $wietlnych sktadajacych sie z po 13 diod?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

17. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe operacyjng o poborze mocy na poziomie 41W?
Odp. Zamawiajacy dopusci

18. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg operacyjna o wspotezynniku odwzorowania barw
na poziomie Ra>95?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

19. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg operacyjna ze $rednica pola roboczego d10: 15 -
32cm,; $rednicg pola roboczego d50: 9 — 16cm?
Odp. Zamawiajacy dopusci

20. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tampg operacyjng o srednicy koputy wynoszacej 48cm?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

21. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe operacyjna o welebnosci oéwietlenia na poziomie
110em?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

22. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg operacyjna o takiej konstrukeji, ktéra umozliwia
zacisnigeie dtoni na czaszy, co daje pewny chwyt przy pozycjonowaniu i gwarantuje szybkie
ustawienie kopuly niezaleznie od jej potozenia bez potrzeby stosowania oddzielnego uchwytu
pretowego na obwodzie, ktory stanowi potencjalne ryzyko gromadzenia sie zanieczyszczen oraz
utrudnia dezynfekcje?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

23. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg operacyjna, ktérej obudowa wykonana jest z
wysokoodpornego materiatu ABS z powloka antybakteryjna Polygiene® zwalczajaca szkodliwe
mikroorganizmy (bakterie, wirusy i drozdze, w tym gronkowca zlocistego odpornego na metycyling
- MRSA)?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

24. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg operacyjna, ktérej doina powierzchnia (front)

czasz bedaca ostona moduldw $wietlnych wykonana jest z jednorodnego tworzywa sztucznego

(polipropylenu) odpornego na $rodki dezynfekcyjne i gwarantujacego idealna przezroczystosé przez
caty okres uzytkowania?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

25. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg operacyjna z mozliwoscia regulacji natezenia
Swiatla w zakresie 5-100% w 6 stopniach za pomoca dwéch niezaleznych paneli - 1. umieszezony
przy czaszy lampy, 2. bezprzewodowy, zawieszony na scianie lub kolumnie?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

26. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe operacyjna z wylacznikiem umieszczonym na
dwdch niezaleznych panelach — 1. umieszczony przy czaszy lampy, 2. bezprzewodowy, zawieszony
na $cianie lub kolumnie?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy przedmiotu zaméwienia: Zadanie 14 — Lampa zabiegowa na statywie jezdnym — 1szt.

27. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa o temperaturze barwowej na poziomie
4500°K?

Odp. Zamawiajacy dopusci.

28. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa o natezeniu $wiatla na poziomie

60 000 lux z odlegtosci 1m?



29.

30.

3l.

32,

33.

34.

35.

Odp. Zamawiajacy dopusci.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa o $rednicy pola roboczego wynoszacej
195mm?

Odp. Zamawiajacy dopusci

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg zabiegowa =z mozliwoscia regulacji natgzenia
swiatta i wlaczaniem/wylaczaniem za pomoca przyciskow zlokalizowanych na czaszy?

Odp. Zamawiajacy dopusci.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg zabiegows wyposazong w 20 diod LED?

Odp. Zamawiajacy dopusci.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa o poborze mocy na poziomie 20W?
Odp. Zamawiajacy dopusci.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegows =z uchwytem  sterylnym
zlokalizowanym z boku czaszy?

Odp. Zamawiajacy dopusci.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa o wskazniku odwzorowania barw Ra
947

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ,
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa o stopniu ochrony obudowy 1P42?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa wyposazona w ramie prostowodowe
zapewniajace tatwos¢ regulacji lampy oraz duzy zakres ruchowy?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

Pytanie ;Czy zamawiajacy dopusei aparat EKG o nastepujgcych parametrach:

- Z interpretacja, kablem pacjenta i kompletem elektrod wielorazowych zamocowanych na statywie
Jjezdnym;

-Prezentacja na wyswietlaczu 3,6 1 12 przebiegow EKG, wynikéw analizy i interpretacji, badafi
zapisanych w pamieci;

-rejestracja 12 standardowych odprowadzen EKG:;

-Wydruk w trybie 3,6 i 12 przebiegéw EKG;

- Mozliwe rodzaje badan reczny i automatyczny;

-wydruk na drukarce aparatu lub zewngtrznej drukarce np. laserowej w formacie A4,

- klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami numerycznymi;

- mozliwosé ustawienia parametrow przebiegow: predkoscet, czutosci;

-panel dotykowy 77;

-latwa obstuga dzieki menu obstugiwanego z pomoca panelu dotykowego;

-Baza pacjentow i badan;

-Automatyczna analiza i interpretacja;

-ciagly pomiar czgstosei akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyswietlaczu:

-mozliwos¢ wlaczania i wylaczania filtrow: zakldcen sieciowych: do wyboru filtry 50 i 60 Hz;
-zakiocen migsniowych 25 i 35 Hz:

-Automatyczny filtr izolinii;

-Diwigkowa sygnalizacja wykrytych pobudzen stymulatora serca;

-Export badan do pamigci USB na skrzynke e-mail;

-Zabezpieczenie przed zabezpieczeniem defibrylujacym;

-Przewodowa komunikacja z siecig LAN;

-Wyposazenie: elektrody koczynowe 4 szt. ; elektrody przedsercowe 6 szt.: kabel EKG: kabel



zasilania sieciowego; papier o szer. 110-112 mm: zel do EKG, wozek pod aparat; instrukcja
uzytkowania.

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

Dotyczy: Zadanie 9 — L.67ka szpitalne mobilne — 4 szt.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na realizacjg zamowienia w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania
umowy? Proponowany termin realizacji zaméwienia bedzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co
pozwoli Wykonawcy nalezycie zrealizowaé przedmiot umowy. Jesli Zamawiajacy nie wyrazi zgody na
zaproponowany termin realizacji prosimy o informacije o ile Zamawiajacy ma mozliwosé jego wydtuzenia,

1.

Odp. Tak

Czy Zamawiajacy dopusci 16zka o parametrach réwnie funkcjonalnych jak wskazanych przez

Zamawiajgcego, wedlug ponizszego opisu? Proponowane 1dzka posiadajg parametry dobrane

precyzyjnie pod katem przeznaczenia, zapewnia komfort pracy przy pacjencie oraz umozliwig

prowadzenie codziennych procedur. Proponowane parametry wynikaja z przemyslanych rozwiazan
konstrukcyjnych stosowanych przez doswiadczonego producenta i w zaden sposob nie pogarszaja
waloréw funkcjonalno - uzytkowych opisanych przez Zamawiajacego.

* Produkcja 16zka zgodna z norma; EN: 60601 — 2 — 52 (do oferty zataczony stosowny dokument na
potwierdzenie zgodnosci z norma)

* 1.0zko opierajace sig na pantografie, zapewniajace regulacje wysokosci i pozycje Trendelenburga i
anty —Trendelenburga, konstrukcja t6zka bardzo stabilna, posiadajaca cztery punkty podparcia
zintegrowane z lezem oraz sze$é¢ punktow podparcia zintegrowanych z podstawa 16zka — w celu
zagwarantowania najwyzszej stabilnosci

* Rama t67ka wykonana z elementéw stalowych pokrytych wysokiej jakosci lakierem epoksydowym
przeznaczonym do obszaréw medycznych, odpornym na zadrapania i Srodki dezynfekcyjne

* Lozko wyposazone w panele sterujace funkcjami elektrycznymi:

- przewodowy panel z pod$wietlanymi przyciskami
— panel pielegniarski znajdujacy si¢ w wysuwanej szufladzie z mozliwoscia blokady
poszezegllnych funkeji

* Leze pacjenta czterosekcyjne w tym trzy segmenty ruchome

¢ Lozko z mozliwoscia wydtuzenia leza o 300 mm

* Leze wypelnione panelami z tworzywa HPL. Struktura ptyt leza gladka, tatwa do czyszczenia i
dezynfekeji, z otworami wentylacyjnymi dla materaca

* Szezyty lozka odejmowane, z blokada w postaci dzwigni oznaczonej kolorem przed przypadkowym
wysunigciem si¢ z ramy leza

* Szczyty wykonane z wysokiej jakosci tworzywa ABS. Mozliwosé zastosowania réznokolorowych
wypetnien

* Szezyt 16zka od strony glowy nieporuszajacy si¢ wraz z lezem, bedacy zamocowany na stale -
rozwigzanie zabezpieczajace przed niszezeniem écian, paneli nadidzkowych przy regulacji funkeji
Trendelenburga, regulacji wysokoéci leza

* Barierki dwusekcyjne, wykonane z wysokiej jakosci tworzywa ABS. Latwo opuszczane,
Zabezpieczaja pacjenta na catej dlugosci leza

* Barierki boczne posiadajace wyprofilowane, wygodne uchwyty ufatwiajace pacjentowi wstawanie z
l6zka. Uchwyty do wstawania dostepne rowniez po opuszczeniu barierek. Uchwyty po dwdch
stronach barierek od strony glowy i od strony nég pacjenta. Uchwyty barierek usprawniajg proces
podnoszenia i opuszczania barierek

* Przestrzen migdzy barierkami bocznymi, a szczytami t6zka uniemozliwia nie$wiadome wysuniecie
si¢ pacjenta

* Konstrukcja barierek zapewniajaca bezpieczefistwo pacjenta i personelu. bez stref mogacych
spowodowac uraz lub przypadkowe zakleszczenie, zgodne z normg EN 60601-2-52

e  Wymiary zewngtrzne: 2220 mm x 1010 mm (+/ 10 mm)

* Wymiary leza pacjenta: 1980 mm x 860 mm (+/ 10 mm)

Elektryczna regulacja wysokosci: 425 mm — 840 mm (+/ 10 mm)

*  Mozliwos¢ zablokowania poszczegélnych tunkeji tylko z panelu piclggniarskiego .

* Loézko wyposazone we wskazniki kata nachylenia oparcia plecow, pozycji Trendelenburga oraz anty-'
Trendelenburga. Wskazniki znajdujace sie na barierkach bocznych, widoczne niezaleznie od pozycii
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barierek
* Panel pielegniarski z wizualnym wskaznikiem tadowania baterii

* Panel pielegniarski dla personelu posiadajacy zaprogramowane funkcje dostepne za pomoca jednego
przycisku: pozycja reanimacyjna (CPR), pozycja krzesta kardiologicznego, pozycja €gzaminacyjna,
pozycja antyszokowa, pozycja wyjsciowa, pozycja ustawicnia segmentu oparcia plecéw pod katemn

30°
* Pozycja Trendelenburga 13° (+/- 2°) i rewers 14° (+/- 2°) dostepne tylko z panelu pielggniarskiego
* Elektryczna regulacja oparcia plecow: 1 - 30° - 70° (+/- 5°). Automatyczne zatrzymanie sekeji

oparcia plecow podczas unoszenia na poziomie 30° w celu zapewnienia wlasciwej wentylacji Phuc

* Elektryczna regulacja oparcia ud: 0 - 47° (+/- 29

* Regulacja podudzia za pomocg mechanizmu zapadkowego: 0 - 18° (+/- 2°)

*  Wysokos¢ barierek bocznych od leza pacjenta: 430 mm

* Funkgja natychmiastowego wypoziomowania leza w celu prowadzenia resuscytacji krazeniowo —
oddechowej — manualnie i elektrycznie. Przycisk na panelu pielggniarskim oznaczony kolorem
czerwonym w celu tatwej identyfikacji

* Dostep do dzwigni CPR (dla segmentu oparcia plecéw) z dwdch stron tézka :

* Lozko wyposazone w alarm zapobiegajacy wyrwaniu kabla z gniazdka poprzez alarm dzwiekowy,
kiedy hamulec jest zwolniony a wtyczka wigczona do zasilania

* Kota w systemie blokady centralnej i blokady kierunkowe;j

* Kofa pojedyncze, srednica két 150 mm

* W naroznikach leza krazki odbojowe chronigce sciany szpitala i t6zko przed uszkodzeniami

mechanicznymi

UdZwig tézka 265 kg '

Zasilanie tozka z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i wbudowanego akumulatora |

Lozko wyposazone w bateri¢ o pojemnogci do 10 cykli podnoszenia

Klasa ochronnosci IP66 |

Akeesoria

— Materac dostosowany do wymiardw leza o grubosci 12 cm. Zewnetrzne pokrycie materaca
wykonane z materiatu antybakteryjnego, ognioodpornego i

—  Uchwyty na worki urologiczne

- Stojak do kropléwki, dwuramienny, wykonany ze stali nierdzewne;j (2 szt. na 16zko)

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

* & & @

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na realizacje zaméwienia w terminie do 6 tygodni od dnia podpisani
umowy? Proponowany termin realizacji zamowienia bedzie zgodny ze standardowym cyklem produkeji,
o pozwoli Wykonawcy nalezycie zrealizowaé przedmiot umowy. Jeslt Zamawiajacy nie wyrazi zgody
na zaproponowany termin realizacji prosimy o informacje o ile Zamawiajacy ma mozliwoéé jegq
wydtuzenia.

Odp. Tak

i

- |

: Zadanie 10 — Wézki do przewoienia pacjentéw lezacych — 2 szt. Y ]l
a

2. Czy Zamawiajacy dopusci wozki o parametrach roéwnie funkcjonalnych jak wskazanych przez
Zamawiajgcego, wedlug ponizszego opisu? Proponowane wozki posiadaja parametry dobrane
precyzyjnic pod katem przeznaczenia, zapewnia komfort pracy przy pagjencie oraz umozliwia
prowadzenie codziennych procedur. Proponowane parametry wynikaja z przemyslanych rozwiazan
konstrukcyjnych stosowanych przez doswiadczonego producenta i w zaden sposéb nie pogarszajg
walorow funkejonalno - uzytkowych opisanych przez Zamawiajacego.
*  Wozek do transportu chorych przeznaczony na rozne oddzialy szpitalne w tym do transportu z sal;

operacyjnych oraz na oddziaty SOR |
* Leze pacjenta czterosekcyjne, wykonane z wysokiej jakosci ptyt HPL o grubosci 8 mm i
* Leze przezierne dla promieni RTG, z kaseta do wykonywania zdjg¢ RTG i ze wspornikiem kasety |
* Leze pacjenta wyposazone w metalowe uchwyty utrzymujace materac na miejscu
* Mozliwos¢ wykonywania zdje¢ RTG w pozycji z uniesionym oparciem plecéw z mechanizmem
mocowania tacy RTG bezposrednio pod uniesionym oparciem plecéw, w celu wykonywania
dokladnych zdje¢ (bez koniecznosci podktadania kasety pod pacjenta) !

o
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Regulacja oparcia plecéw za pomoca sprezyny gazowej
Uchwyt do unoszenia oparcia plecéw umiejscowiony na calej szerokosci leza, nie koliduje z kaseta
Wozek oparty na dwoch kelumnach cylindrycznych !

Kolumny obudowane tworzywem sztucznym w celu zapewnienia fatwego czyszczenia i dezynfekc_fi
|

powierzchni kolumn
Rozstaw kolumn 1270 mm

Rama wozka wykonana z elementow stalowych pokrytych wysokiej jakosci lakierem epoksydowyij
przeznaczonym do obszaréw medycznych, odpornym na zadrapania i érodki dezynfekeyjne

Wézek wyposazony w krazki odbojowe w naroznikach oraz w listwy odbojowe na catej dhlgoérli
leza w jego najbardziej wysunigtych miejscach

Chromowany uchwyt do prowadzenia wozka umieszczony od strony nog pacjenta
Uchwyt na rolke recznika jednorazowego uzytku

Dwa skfadane, ergonomiczne, chromowane, z nakladkami z tworzywa sztucznego uchwyty dp
prowadzenia wozka od strony glowy pacjenta
Tworzywowa obudowa wozka. W obudowie znajduje sig¢ miejsce na jedng butle tlenows, (wgl@bieniF
z pasami) oraz oddziclne miejsce na prywatne rzeczy pacjenta
Porgeze boczne opuszczane ze wspomaganiem sprezyn gazowych (zabezpieczenie przed
gwattownym opadaniem), porgcze boczne pokryte wysokiej jakosci lakierem epoksydowym
przeznaczonym do obszaréw medycznych, odpornym na zadrapania i érodki dezynfekcyjne !
Regulacja przechytow wzdhiznych za pomocg dwustronnych pedatéw hydraulicznych znajdujacych
si¢ w obudowie wézka, z wyraznym oznaczeniem realizowane; funkcji !
Regulacja wysokosci dwoma pedatami umieszczonymi po obu stronach wozka. Podnoszenie wézka
i opuszezanie wozka pojedynczym pedatem, osobne pedaty do regulacji wysokosci, regulacii
Trendelenburga, regulacji anty-Trendelenburga l
Wozek na 4 kolach o $rednicy 200 mm. Blokada centralna i kierunkowa od strony kazdego kota

Wymiary zewnetrzne wizka: dhugosé 2100 mm x szerokosé 810 mm

Powierzchnia leza: dlugoéé¢ 1960 mm x szerokosé 655 mm

Regulacja wysokosci hydraulicznie pedatem dwustronnym: 580 — 910 mm
Trendelenburg 0 — 14,5° i anty — Trendelenburg: 0 — 13,5°

*  Wozek wyposazony w stojak na kroplowke

* Regulacja sekcji oparcia plecdw: 0-75°

*  Wozek z materacem. Pokrowiec materaca odporny na ciecze, materac o grubosci 8 cm
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

Pytanie 1 {(dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiajacego o zmiang § 7 ust. 6 umowy

..Czas oczekiwania na pojawienie sig pracownika serwisu w miejscu awarii i rozpoczgcia naprawy do
momentu zgtoszenia:

a. w okresie gwarancyjnym wynosi do 24 godzin

b. w okresie pogwarancyjnym do 48 godzin”

na

-Czas oczekiwania na pojawienie sig pracownika serwisu w miejscu awarii i rozpoczecia naprawy do
momentu zgloszenia;

a. w okresie gwarancyjnym wynosi do 72 godziny w dni robocze

b. w okresie pogwarancyjnym do 96 godzin w dni robocze”

W przypadku zgloszenia awarii w piatek po poludniu bedzie potrzeba wigcej czasu niz 24 godziny na
rozpoczecie naprawy od momentu zgloszenia. Biorac pod uwage choéby koniecznosé dojazdu do
Zamawiajacego.

Qdp. Patrz umowa projekt po modyfikacji

Pytanie 2 (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiajacego o zmiane § 7 ust. 7 umowy

»W przypadku naprawy trwajacej dtuzej niz 3 dni, Wykonaweca zobowiazany jest udostepnié¢ i dostarczyé

urzadzenie zastgpcze o zblizonych parametrach i funkcjonalnosei”



na:
- W przypadku naprawy trwajacej dfuzej niz 5 dni robocze, Wykonawca zobowiazany jest udostepnié i
dostarczy¢ urzadzenie zastepcze o zblizonych parametrach i funkcjonalnosei™

Odp. Odp. Patrz umowa projekt po modyfikacji

Pytanie 3

Prosimy Zamawiajacego o zgode na dopuszczenie wysytki sprzgtu bedacego przedmiotem zaméwienia w
ramach napraw, przegladow i diagnozowania, o ile nie ma przeszkod do wysylki aparatury przez firme
kurierska np. ze wzgledu na wielkogé. Prosimy o dopuszczenie takiej mozliwosdci w przypadku
pulsoksymetru, aparatu EKG oraz innych, ktére Zamawiajacy uzna za stosowne,

Odp. Tak

Pytanie 4

Prosimy Zamawiajacego o zmiane § 8 ust. 3 i 4 umowy

»3. W razie odstapienia od umowy z winy Wykonawey Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg¢ umowna
w wysokosci 10% wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 1.

4. W razie odstapienia od umowy z winy Zamawiajacego Zamawigjacy zaplaci Wykonawcy kare umowna w
wysokosei 10% wartosci brutto umowy okreslonej w§ 5 ust. 1,7

na:

3. W razie odstapienia od umowy z winy Wykonawcy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w
wysokosei 5% wartodei brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 1.

4. W razie odstapienia od umowy z winy Zamawiajacego Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w
wysokosci 5% wartosci brutto umowy okreslonej w§ 5 ust. 1.”

|

i

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiajacego o zmiane § 7 ust. 9 umowy:
W przypadku 3 (stownie: trzech) napraw urzadzenia i/lub elementu urzadzenia, przy kolejnej reklamacji
Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznej wymiany urzgdzenia na fabrycznie nowe i zapewnienia do

czasu dostarczenia nowego urzadzenia, urzadzenia zastepczego.”

nd

- W przypadku 3 (stownie: trzech) napraw urzadzenia i/lub elementu urzadzenia, przy kolejnej reklamacji
Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznej wymiany urzadzenia lub elementu urzadzenia na fabrycznie
nowe i zapewnienia, do czasu wymiany, urzadzenia zastepczego.”

Odp. Patrz umowa-projekt po modyfikacji.

Pytanie 6

Prosimy Zamawiajacego o zmiane § 8 ust. 7 umowy:

~Niezaleznie od kary umownej za niedostarczenie urzadzenia zastgpczego o czym mowa
w ust.6 na wypadek braku realizacji tego obowigzku przez Wykonawceg Zamawiajacy uprawniony jest do

pozyskania stosownego przedmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Calkowity koszt tego pozyskania
Wykonawea zwrdci Zamawiajacemu na pierwsze wezwanie. Wykonawca zrzeka sie prawa do

kwestionowania wysokosci tego kosztu.”
P U t-/r/




na.

»Niezaleznie od kary umownej za niedostarczenie urzadzenia zastgpezego o czym mowa
W ust.6 na wypadek braku realizacji tego obowiazku przez Wykonawce Zamawiajacy uprawniony

Jest do pozyskania stosownego przedmiotu na koszt | ryzyko Wykonawcy. Catkowity koszt tego pozyskania
Wykonawca zwréci Zamawiajacemu na pierwsze wezwanie.”
Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Pytanie 7 (dotyezy zadania 11)

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie pulsoksymetru o ponizszych parametrach, ktére to sa bardzp
zblizone do wymaganych w postepowaniu. Pogrubiona czcionka zaznaczono réznice.

Pulsoksymetr przenosny

Pulsoksymetru w wersji przenosnej z wymiennymi czujnikami SpO2
Czujnik SpO2 na palec polaczony przewodem z aparatem

Mozliwos¢ podlaczenia réznych czujnikéw SpO;
Monitorowanie dorostych i dzieci
Latwa obstuga urzadzenia

Pulsoksymetr wyposazony w kolorowy, graficzny wyéwietlacz LCD 2,87
Obrotowy ekran.

Mozliwos¢ wyswietlenia krzywej PTM i

Whbudowana pamigc na min. 90h zapisu

Pomiar saturacji w zakresie 1-100% z doktadnoscig +/-2% w przedziale 70-100%

Pomiar pulsu w zakresie 0-300 bpm z dokfadnoscig +/-3 bpm w przedziale 30-250bpm

Sygnalizacja na ekranie czasu uzycia czujnika. Funkcja ochrony przed odparzeniami
informujaca o potrzebie zmiany miejsca pomiaru,

Whbudowany alarm wizualny i dzwigkowy przekroczenia dopuszeczalnych wartosci saturacji i
pulsu. Granice alarméw regulowane przez uzytkownika.

Aparat wyposazony w glosnik

Waga pulsoksymetru max.: 330 g (z czujnikiem, bez baterii)
Wymiary pulsoksymetru max.: 160x75x40 mm

Whbudowany akumulator
Czas pracy na w petni naladowanym akumulatorze min. 18h

Aparat odporny na uszkodzenia mechaniczne przynajmniej IK 05
W komplecie z aparatem czujnik SpO2 dla dorostych, ladowarka, instrukcja obstugi
Urzadzenie wraz z akcesoriami fabrycznie nowe

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

Pytanie 7 (dotyczy zadania 12)
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie aparatu EKG o ponizszych parametrach, ktdre to sg bardzo zblizone
do wymaganych w postgpowaniu. Pogrubiona czcionka zaznaczono réznice.

Zapis 3, 6 lub 12 kanalow EKG w czasie rzeczywistym

Rownoczesna rejestracja 12 odprowadzen

Czgstosé prébkowania min. 1000 Hz

CMRR min. 100dB

Przetwornik AC 24bit

Kolorowy wyswietlacz LCD o przekatnej min. 5,77

1 rozdzielczodei min. 320x240 pikseli umozliwiajacy czytelny podglad 12 kanaléw EKG

A
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budowana klawiatura typu QWERTY wraz z klawiszami funkcyjnymi

Zapis w trybie automatycznym lub manualnym

Zakres pomiaru HR: 20<240bpm

Akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzen

Sygnalizacja braku kontaktu elektrod ze skorg pacjenta

Wykrywanie impulséw stymulatora serca

Whbudowane wysokiej klasy filtry dla maksymalnej eliminacji zaklocen:

- mig§niowych 25Hz, 35Hz,

- sieciowych 50Hz/60Hz,

- falowania izolinii,

Automatyczna regulacja izolinii

Mozliwoéé¢ podaladu badania z pamigci aparatu z analizg bez koniecznosci wydruku

'Wbudowana pamieé na min. 500 badan

Mozliwo$¢ wydruku 3, 6 lub 12 kanaléw EKG

Regulowana predkosé zapisu/przesuwu papieru: S, 10, 25, 50mm/s

Regulowany woltaz syenatu EKG: 2.5, 5,10, 20mm/mV

Wydruk na papierze termicznym o szerokosci 110+-112mm

Whudowana drukarka z liniowa glowicg termiczng

Mozliwo$¢ podiaczenia zewngtrznej drukarki przez port USB i wydruk badania na A4

Whudowany modut automatycznej analizy HES zgodng z normg EN 60601-2-51 | interpretacji zaleznej od
wieku pacjenta (z uwzglednieniem dni, miesiecy i lat)

Mozliwos¢ zapisu i odezytu kopii badania na zewnetrznym nosniku danych (PENDRIVE) zgodnie z EN
1064

Whbudowane 2 interfejsy komunikacyjne USB

Mozliwos¢ wspolpracy z dedykowanym oprogramowaniem umozliwiajacym rejestracie, analize i archiwizacje
zapisdw EKG na PC
Zasilanic aparatu sieciowe i akumulatorowe, wbudowany bezobstugowy akumulator lit-ion o pojemnosci min.
2200mAh z tadowarka

'Wykonanie do 150 badan automatycznych w trybie akumulatorowym

Waga aparatu maksymalnie 1,8kg (z wyposazeniem)

Wymiary aparatu 260 x220 x 52 mm

Pobdr mocy maksymalnie 30VA

Oprogramowanie w jezyku polskim

Spetniane normy:

- EN 60601-1,

- EN 60601-1-2,

- EN 60601-2-25,

- EN 60601-2-51

Obwody wejéciowe zabezpieczone przed impulsem defibrylujacym CF

Impedancja wejsciowa min, J0MQ

W zestawie z aparatem kabel pacjenta, 4 elektrody klamrowe i 6 elektrod przedsercowych

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

Zadanie 3 - Pompa strzvkawkowa akumulatorowa - 3 szt.

1. Czy Zamawiajacy dopusci pompg infuzyjng strzykawkows o klasie ochrony I1? Pozostale parametry
zgodne z SIWZ.
Odp. Zamawiajacy dopusci

Zadanie nr 9
1.67ka szpitalne mobilne — 4 szt.
1. Czy Zamawiajacy dopusci lozko wyposazone w szezyty odejmowane, z blokada w postaci
zacisku/dZwigni oznaczonej kolorem, z informacjg zablokowane/odblokowane? Jest to rozwiazanie
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rownie funkcjonalne, jak opisane przez Zamawiajgcego.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

2. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko, ktorego szezyt od strony glowy porusza sie wraz z lezem
Ewentualnych kolizji z otaczajacymi przedmiotami mozna unikna¢ prawidiowo ustawiajac l6zka ¥
sali chorych.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Czy Zamawiajgcy dopusci tozko o wymiarach zewnetrznych 2150 x 970 mm?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

4. Czy Zamawiajacy dopusci tzko o wymiarach zewngtrznych 2150 x 1020 mm?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko o wymiarach leza 2000 x 850 mm?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.,

6. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko o wymiarach leza 2000 x 900 mm?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

7. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z regulacja wysokosci w zakresie 365-815 mm?
Odp. Zamawiajacy dopusci

8. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z regulacja wysokosci w zakresie 390-840 mm?
Odp. Zamawiajacy dopusci

9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w panel centralny z wszystkimi standardowymj
funkcjami realizowanymi za pomoca jednego przycisku, tj.. pozycja szokowa, pozycja
egzaminacyjna, CPR, pozycja krzesta kardiologicznego, pozycja wyjsciowa, autokontur, bej
kontecznosci zapamigtywania wybranej funkeji?
Odp. Zamawiajacy dopusci.

10. Czy Zamawiajacy dopusci tozko z regulacjg segmentu oparcia plecow w zakresie 0-72°, bez
automatycznego zatrzymania oparcia pod katem 30°? W oferowanym tozku personel dobiera
odpowiednia pozycje (réwniez ustawienic oparcia plecow w pozycji 30°) dla danego pacjentd
swiadomie, nie automatycznie.
Odp. Zgodnie 2z zapisami STWZ.

11. Czy Zamawiajacy dopusci f6zko z regulacjg segmentu oparcia ud w zakresie 0-40°7 Jest to paramets
korzystnigjszy dla Zamawiajacego.
Odp. Zamawiajacy dopusci.

12. Czy Zamawiajacy dopusci 16Zko z regulacja segmentu oparcia podudzi w zakresie 0-25°7 Jest td
parametr korzystniejszy dla Zamawiajacego.
Odp. Zamawiajgcy dopusci.

13. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko wyposazone w barierki boczne o wysokosci 450 mm nad
poziomem leza? Jest to rozwiazanie bezpieczniejsze dla pacjenta, nawet przy wysokim materacu.
Odp. Zamawiajacy dopusci.

14. Czy Zamawiajacy dopusci ¥6zko wyposazonc w silowniki o klasie ochronnosci IPX6 1 jednostkg
centralng o klasie ochronnosci IPX4?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

15. Czy Zamawiajacy wydtuzy okres realizacji zaméwienia do 6 tygodni?

Odp. Tak
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Zadanie nr 10
Woézek do przewozenia pacjentéw lezgcych — 2 szt
. Czy Zamawiajacy dopusci wézek, ktorego leze wykonane jest z wysokiej jakosci plyt HPL o
grubosci 8 mm?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.
2. Czy Zamawiajacy dopusci wozek bez dodatkowej ochrony antybakteryjnej, ktéra wykorzystujac np.
srebro, miedz, zloto, tlenki metali stanowi udowodnione zagrozenie dla zdrowia poprzez kumulacjg
w narzadach (zrédlo: http://www.uwm.edu.n}/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzv-biia—na-alarm)?
Odp. Zamawiajacy dopusci
3. Czy Zamawiajacy dopusci wézek wyposazony w porgeze boczne, pokryte wysokiej jakosci lakierem
epoksydowym przeznaczonym do obszarow medycznych z wykonczeniem aluminiowym, skladane
wzdiuz leza, nie zwigkszajace gabarytow wozka?
Odp. Zamawiajacy dopusei.
4. Czy Zamawiajacy dopusci wozek wyposazony w kasetg do wykonywania zdje¢ RTG ze




wspornikiem kasety fadowang os strony szczytu glowy?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Czy Zamawiajacy moze doprecyzowad, czego oczekuje piszac: ,Mozliwoéé obustronnego
zastosowania wzmacniacza obrazu na powierzchni leza pacjenta...”?
Odp. Moiliwos¢ zastosowania obustronnie np. ramienia C lub innych urzadzen, ktone
zapewniy pelne diagnozowanie radiologiczne pacjenta.

6. Czy Zamawiajacy dopusci wozek o wymiarach zewnetrznych 2210 x 800 mm?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

7. Czy Zamawiajacy dopusci wozek o wymiarach leza 1999 x 65 mm?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

8. Czy Zamawiajacy dopusci wozek z regulacja wysokosci w zakresie 600 — 930 mm?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

9. Czy Zamawiajacy dopusci wozek z regulacja segmentu oparcia plecéw w zakresic 0-75°7 Jest tp
parametr komfortowy dla wézkéw do przewozenia pacjentow lezacych.
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ,

10. Czy Zamawiajacy wydtuzy okres realizacji zamdwienia do 6 tygodni?
Odp. Tak

Zad. 4 —stol zabiegowy z lampy operacyjng
1. Czy Zamawiajacy dopusci stét operacyjny, w ktérych funkcje stotu sa realizowane elektromechanicznie?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
2. Czy Zamawiajacy dopusci lampy operacyjne, ktére aby uzyskaé natezenie $wiatlg wynoszace
160 000 lukséw wymaga tylko 16 biatych diod LED nowej generacji?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.
3. Czy Zamawiajacy dopusci lampy operacyjne ze stala temperatura barwowa 4500 K?
Odp. Zamawiajacy dopusci.
4. Czy Zamawiajacy dopusci lampy operacyjne z koputa o srednicy 60 ¢cm i bez tzw. brudnego uchwytu?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.
5. Czy Zamawiajacy dopusci lampy operacyjne z jednym panelem i dodatkowo pilotem bezprzewodowym
do regulacji parametrow lampy?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

dotyczy: Dostawa ssaka elektrycznego : (Pakiet ar 5)

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z plynnym, szerokim zakresem
regulac)i wydajnosci ssania od 0 do 50 I/min , bez koniecznosci zmiany trybéw pracy ssaka iz |
podcisnieniem do 93 kPa? :
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ,
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z mozliwoscia precyzyjnego
ustawienia podcisnienia za pomoca regulatora iglicowego?
Odp Zamawiajgcy dopusci,
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, wyposazony w bezolejowg pompe
prozniows, nie wymagajaca konserwacji, bezobstugows i z dtuga 6 letnia gwarancija?
Odp. Zamawiajacy dopusci.
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, z trwala obudowa z tworzywa,
odpornego na srodki dezynfekcyjne, z niezawodnym, podéwietlanym wiacznikiem weiskanym ?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ,
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, na czterech kotach (2 kota z
hamulcami) ? Pozostale parametry bez zmian.
Odp. Zamawiajacy dopusei
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z dwoma zbiornikami 2 litry,
wielorazowe z poliweglanu, nietlukace z tworzywa z podziatka, do wkiadow Jjednorazowych, z uchwytem
naszynowym i bez koniecznosci uzywania blokady zabezpieczajacej wysuwanie si¢ zbiornika z uchwytu w
czasie wymiany wkiadu oraz kompatybilne do nich wkiady 2 | — 40 szt ?
Odp. Zamawiajacy dopusci.
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, z wiacznikiem / wylacznikiem
noznym i mozliwoscia zamocowania go na wozku jezdnym?
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Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

Czy Zamawiajacy dopusei do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, z uchwytem na dren, zintegrowany
z obejma na zbiornik 21 i wykonany z bardzo trwatego sztucznego tworzywa?
Odp. Zamawiajacy dopusci.
Czy Zamawiajacy dopusci do
wozkiem) ?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wadze 21 kg (razem z

dotyczy: Respirator stacjonarny (Zadanie nr §)

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy respirator z wstepnym ustawianiem parametrow
wentylacji i alarmow na podstawie wzrostu i wagi pacjenta ?

Odp. Zamawajacy dopusci.

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy respirator ktéry jest obstugiwany przez ekran
dotykowy i przyciski?

Odp. Zamawiajacy depusci.

Czy Zamawiajgcy dopusci do przetar
% wartoscia przecieku?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ,

gu wysokiej klasy respirator bez minutowej objgtosei przecieku ale z

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy respirator bez wydechowej objetoéci
pojedynczego oddechu spontanicznego ale z wydechowa objgtoscia minutows?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy respirator bez monitorowania catkowitej objetosci
minutowej ale z monitoringiem objgtosci minutowej wdechowej i wydechowej?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ,

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy
10 sek.?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

Czy Zamawiajacy dopusct do przetargu w
10 sek.?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ,

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy
wylacznie trendéw graficznych z 24 godzin ? :
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

Czy Zamawiajgcy dopusci do przctargu wysokiej Klasy respirator stacjonarny z wentylacja NIV w
trybach dla dorostych i dzieci: P-A/C, P-SIMV, PRVC, CPAP/PSV, SPONT. Be Level ?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny z funkcja natlencwania i
zatrzymania pracy respiratora podczas odlaczenia i podlaczenia pacjenta przy czynnosci odsysania z
drog oddechowych ?
Przyciski natlenowania i zatrzymania / uruchomienia respiratora znajduja sie na jednym ekranie (obok
siebte) co jest rozwiazaniem bardzo wygodnym przy czynnosciach odsysania z drég oddechowych
Odp. Zamawiajacy dopusci

Czy Zamawiajacy miat na mysli tryb wentylacji CPAP/PSV (jest CPAC/PSV)
Odp. Tak

respirator z funkcja wstrzymania na wdechu do

ysokiej klasy respirator z funkcjg wstrzymania na wydechu do

respirator stacjonarny z prezentacja na ckranie

dotyczy: Dostawa pulsoksymetréw (zadanie nr 11) Znak sprawy: 4/2018

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysoki
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiajacy dopusci do

30-250 uderzen na minute? Jest to wystarcz

ajacy zakres pomiarowy do diagnozy pacjenta.
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

¢) klasy pulsoksymetr z kolerowym wskaznikiem perfuzji?

przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr z pomiarem czestosci tetna w zakresie




Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr, bardzo prosty w obstudze, z jednym
gléwnym przyciskiem menu i czterema przyciskami do nawigacji i zmiany parametrow?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

Dotyczy Zalgcznik nr 4 do SIWZ, - Parametry Techniczne - Zadanie 2 — Defibrylator z funkcijs

kardiowersji, stymulacji zewnetrznej, z monitorowaniem EKG, NIBP, Sp 02 - 3 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci urzgdzenie wyprodukowane w roku 20187
Odp. Zamawiajacy dopusei

Dotyczy Zalacznik nr 4 do SIWZ, - Parametry Techniczne - Zadanie 9 — YL.éika szpitalne mobilne - 4

szt., Zadanie 10 - Wozki do przewozenia pacjentow lezacych - 2 szt.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostawe Sprzgtu w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowyp
Proponowany termin realizacji zamdwienia bedzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwol
Wykonawey nalezycie zrealizowaé przedmiot umowy. Jesli Zamawiajacy nie wyrazi zgody n
Zaproponowany termin realizacji prosimy o informacjg o ile Zamawiajacy ma mozliwo$é jego wydluzenia.
Odp. Tak

o=

. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projekty
przysziej umowy w zakresie zapiséw par. 8 ust. 1, 3, 5, 6:

1. Jezeli Wykonawca opézni termin dostawy i montazu przedmiotu umowy lub jego czesci w stosunk
do terminu uzgodnionego w umowie zaplaci kary umowne w wysokosci 0,25% niezrealizowane
czesei wartosci brutto okreslongj w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opoGZnienia, jednak nie wiecej ni

10% wartosci brutito opoznionej czesci dostawy.

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

3. W razie odstapienia od umowy z winy Wykonawey Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar
umowna w wysokosci 10% wartosci brutto niezrealizowanej czeéci umowy okreslonej w § 5 ust. 1.
Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt. 1

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do naprawy w terminie okreslonym w § 7 ust. §
umowy lub nie dokona naprawy przedmiotu umowy w terminie 21 dni zaptaci Zamawiajacemu kare

umowna w wysokosci 0,25% warto$ci brutto niezrealizowanej czeéci umowy okreslonej w § 5 ust
| za kazdy dzien zwioki.

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

6. W przypadku braku realizacji obowiazku dostarczenia urzadzenia zastgpczego o czym mowa w §7
ust. 7 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 0,25% niezrealizowanej

czesci ceny brutto okreélonej w §5 ust. | za kazdy dzien opdZnienia, jednak nie wiecej niz 10%

wartosci brutto niedostarczonego w terminie urzadzenia zastepczego,
Odp. Zgodnie z zapisami umoewa-projekt,

Zadanie nr 3;

e L v

Czy Zamawiajacy skoryguje opis przedmiotu zaméwienia i dopuéci urzadzenie o parametrach:

Pompa strzykawkowa akumulatorowa - 3 szt.

Rok produkgji............ — fabrycznie nowy
Producent /Nazwa i typ aparatu.......................
Lp |Opis parametréw techniczno - eksploatacyjnych Wymagan| Oferowany
y parametr
ST



parametr

Stosowanie strzykawek 5/6 ml, 10 ml, 20 ml, 30 mi, 50/60 ml

Stosowanie strzykawek réznych producentéw krajowych i zagranicznych /minimum
5/ - poda¢ nazwy producentow wykorzystywanych strzykawek

Automatyczne rozpoznawanie strzykawek

Klawiatura numeryczna umozliwiajaca szybkie i bezpieczne programowanie pompy
Szybkoé¢ dozowania co 0,1ml/h w zakresie 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 m|
Programowanie parametréw infuzji w jednostkach ml/h, mg/h, pg/h, mg/kg/,
Hg/kg/h, mg/kg/min, pg/kg/min

Programowanie

- predkosci,

- predkoscei i objetosci,

- predkosci i czasu,

- objetoset | czasu

Doktadnos¢ infuzji +/-2%

Dawka uderzeniowa BOLUS dozowana w dowolnym momencie wlewu
Szybkos¢ dozowania dawki uderzeniowej BOLUS do 2000 ml/h co 0,1 dla
strzykawek 50/60 ml

Programowane cisnienie okluzji w zakresie 300-900 mmHg co 75 mmHg
Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego

Mozliwos¢ podgladu lub zmiany parametréow w trakeie infuzji

Mozliwos¢ zablokowania przyciskow klawiatury

Mozliwos¢ programowania nazwy oddziatu

Biblioteka lekéw — mozliwoéé zapisania w pompie co najmniej 50 nazw lekow
Mozliwosé zaprogramowania min 15 profili podazy powigzanych

z nazwami okre$lonego leku

Napisy na wyswietlaczu w jezyku polskim

Funkcja Stand-By programowana

Funkcja KVO programowana w zakresie 0-5S ml/h co 0,1 mlh

Historia infuzji — mozliwos¢ zapamietania 2000 zdarzer oznaczonych datg |
godzing zdarzenia

Alarmy, sygnat dzwigkowy i éwietlny. Podaé tistg alarmow.

Klasa ochrony 1, typ CF, odpornoéé na defibrylacje

Uchwyt umozliwiajacy zamocowanie pompy m.in. do stojaka, stacji dokujace;
Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnetrzny)

Zasilanie wewnetrzne akumulatorowe

20h przy przeptywie S ml/h

4h przy przeptywie 100 ml/h

Automatyczne fadowanie akumulatoréw w momencie podigczenia aparatu do
zasilania sieciowego

Czas ladowania akumulatora do 100% po petnym roztadowaniu max 24h

Waga do 2,5 kg z akumulatorem

Tak

Odp. Zgodnie z zapisami STIWZ.

ZADANIE NR 4

Sté operacyjny (stol zabiegowy z lampa operacying) — 2 szt

L

2.

3

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét o catkowitej dtugosei blatu 2020 mm?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét ktory w segmencie podgléwka Wyposazony jest
w jedna listwe na wyposazenie dodatkowe zlokalizowana w gérnej czeéci podglowka?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stél operacyjny z regulacja wysokosci (z materacem)

w zakresie 660-960 mm?

Odp. Zamawiajacy dopusci.

-



1 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania st6t z regulacia segmentu plecow w zakresie od -365
do +80

Odp. Zgodnie z zapisami STIWZ
5 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot z regulacjq podgtowka w zakresie od -40° dp
+45° 7

Odp. Zamawiajacy dopusci.
6. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét z regulacja pozycji anty- Trendelenburga w
zakresie 25°7

Odp. Zamawiajacy dopusci.
7 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét z regulacja pozycji Trendelenburga w zakresig
25°

Odp. Zamawiajacy dopusci.
8 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot z regulacja podnozkéw w zakresie od -90° do
+15°72

Odp. Zamawiajacy dopusci.
9. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stdt z mozliwoscig rozchylenia podnézkéw o 140° |
blokowane przy pomocy pokretta?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
i Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stéf nie posiadajacy regulacji wypietrzenia klatki
piersiowej?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
" Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét z regulacja podgtéwka ora z ndg z regulacjy

katows kazdego z segmentow realizowana przy pomocy sprezyn gazowych i w plaszezy?nie poziomej
podnozkéw za pomocg pokretta?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
i2 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét wykonany ze stali nierdzewnej z tworzywows,
ostona podstawy?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,
13 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot posiadajacy zdejmowane migkkie materace
wykonane z pianki poliuretanowej pokryty skajem?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

14 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét posiadajacy materac bez domieszki aktywnegd
srebra?

Odp. Zamawiajacy dopusci
is. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stél z zabezpieczeniem przed przypadkowyn

przestawieniem oparcia przez koniecznosé weisniecia jednego przycisku zwalniajacego umieszezonegq

pod segmentem plecow przy uchwycie do regulacji?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ,

16. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stol z centralnym systemem blokowania kot z

dZzwignia blokujaca umieszczong w podstawie od strony glowy pacjenta?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ

17 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét nie posiadajacy tunelu do tacy do wykonywanid

zdje¢ RTG w segmencie zaglowka?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

/8 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot z pasami na rzepy?
Odp. Zamawiajacy dopusci.
19. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe operacyjna w ktorej koputa gléwna

wyposazona jest w 6 modutow $wietlnych: po 16 diod LED w pigciu segmentach zewnetrznych oraz wj
Jednym module srodkowym 15 diod LED?
Odp. Zamawiajacy dopusci.

20, Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg z mocg, pobierang przez matryce LED 135 W ?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

21, Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe operacyjng o temperaturze barwowej 4300 K ?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ

22. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe operacyjng z regulacja temperatury barwowe;j

w zakresie 3500-5000 K ?
Odp. Zamawiajacy dopusci.

N

O



23 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe operacyjng ze wspélczynnikiem
odwzorowania barw Ra=95 ?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

24, Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe operacyjng z regulacja érednicy pola
zakresie od 180 mm do 320 mm?

Odp. Zamawiajacy dopusci

&

25. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe operacyjna posiadajaca wglebnosé oswietlenih
120 em?

Odp. Zgodrie z zapisami SIWZ
26 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe operacyjna o srednicy zewngtrznej czaszy

wynoszaca 76,4 cm?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
27, Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe operacyjna z koputami wyposazonymi jest
pig¢ zewnetrznych uchwytéw (niesterylnych) umieszczone na poszczegdlnych segmentach lampy
umozhwiajace latwe i szybkie ustawienie lamy niezaleznie od Jej potozenia - uchwyty wykonane, jakg
zintegrowane z segmentami kopuly wyposazone w otwory umozliwiajace wsuniecie calej dioni, c¢
umozliwia pewny chwyt podczas przemieszczania koputy

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
28 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe operacyjng o konstrukcji kopuly zwartej na
ksztalt wieloboku, w ktorej kopula sklada si¢ z 6 segmentéw swietlanych wpisanych w okrag z wolnymj
przestrzeniami pomigdzy pi¢cioma segmentami utatwiajacymi prace nawiewu laminarnego (konstrukcja
tatwa do utrzymania w czystosci)?.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
29, Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe operacyjna w ktérej obudowa koput wykonang
jest ze stopéw aluminium i tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnetrznym
odprowadzajacymi cieplo oraz ostone wykonana ze szkta bezpiecznego?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ
30 Czy Zamawiajacy dopuscei do zaoferowania lampe operacyjng z mozliwoscia regulowanid
natgzenia Swiatla, wylacznika za pomoca jednego panelu umieszczonego na ramieniu przy kopule?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
37 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg operacyjna z mozliwoscia sterowanig
elektronicznego realizowanego w 12 stopniach?

Odp. Zamawiajacy dopusci
3z Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg operacyjna z maksymalnym natezeniern
napromieniowania 421 W/m?

Odp. Zamawiajgcy dopusci
33 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe operacyjna z maksymalnym natezenier
napromieniowania 577 W/m?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
34 Czy Zamawiajacy dopuéci do zaoferowania lampe operacyjng bez mozliwodci wymiany
pojedynczych diod LED?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ
35, Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg operacyjna z mozliwoscia wymiany calego
modutu 16 diod?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
36. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg operacyjna z niewielkimi wglebieniami
pomiedzy segmentami?

Odp. Zamawiajacy dopusci.
37 Czy Zamawiajacy dopuéci do zaoferowania lampe operacyjna z uchwytem sterylnym
zlokalizowanym w centrum czaszy z mozliwoscia sterylizacji lub wymiany, lecz bez nakladek
wymiennych?

Odp. Zamawiajacy dopusci.
38 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg operacyjng ze wspélezynnikiem
odwzorowania bary czerwonej kazdej czaszy lampy =95 Ra?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ




ZADANIE NR 9
L.6zka szpitalne — 4 szt,

39.Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 167ko szpitalne o ponizszych parametrach:

Lézko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome

Konstrukeja {62ka wykonana z prostokatnych profili ze stali weglowej lakierowanej proszkowo
lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz

promieniowanie UV, Giéwna konstrukcja 16zka wykonana z profili o przekroju 5x3 cm gwarantujacych
stabilnos¢ konstrukeji i wysokie obciazenie uzytkowe

Przestrzen pomigdzy podstawg a lezem pozbawiona elementow konstrukeyjnych — tézko oparte na
kolumnach,

1.9zko bez zewngtrznej ramy ufatwiajac dostep do pacjenta jak réwniez schodzenie pacjentow z 16zka

Leze podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia plecdw, segment uda i podudzia)
Segmenty wypelione panelami z phyty HPL, mocowane na stale

Diugos¢ 167ka 2140 mm

Szerokos¢ catkowita 16zka 1030 mm

Dlugos¢ x szerokosé leza 1950 x 850 mm

Tuleje uniwersalne umozliwiajace montaz wieszaka kropléwki lub uchwytu reki umieszczone przy
segmencie oparcia plecow. Dodatkowe dwie tuleje umozliwiajace montaz wieszaka kroplowki przy
segmencie nog pacjenta — mozliwosé montazu wieszaka kroplowki w kazdym narozniku leza oraz
mozliwosé montazu innego wyposazenia np. ramy wyciagowej

Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentow oparcia plecow i ud uzyskiwana przy pomocy
Jednego przycisku na sterowniku recznym lub panelu sterujacym

Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia plecow przy pomocy niezaleznej dZzwigni
mechanicznej umieszczonej pod lezem 167ka — czytelnie oznaczonej — dostep z dwoch stron

Wysokos¢ minimalna leza mierzona od podioza do gomej plaszczyzny segmentdw leza bez materaca
430 mm

Wysokos¢ maksymalna leza mierzona od podioza do gornej plaszczyzny segmentéw leza bez materada
810 mm

Regulacja elektryczna kata nachylenia segmentu oparcia plecéw w stosunku do poziomu ramy leza wi
zakresie do 75°

Autoregresja oparcia plecow 110 mm oraz segmentu uda min. 40 mm

Regulacja elektryczna kata nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leza 45°

Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zebatej, zapadkowej w zakresie 22°

Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do 16° obustronnie

Ostona tworzywowa elementéw konstrukcyjnych podwozia na calej dhugosci i szerokogei podstawy

Podstawa wyposazona w cztery kola o srednicy 150 mm - bieznik wykonany z materiatu niebrudzacego
powierzchni. Kota ostoniete obudowa tworzywowq. Centralna blokada kot z funkeja blokady jednego
kota do jazdy na wprost.

Regulacja elektryczna za pomoca sitownikéw elektrycznych sterowanych poprzez pilot przewodowy
min. nastgpujacych funkeji:
regulacja wysokosci, regulacja segmentu oparcia plecow, regulacja segmentu uda, funkcja autokontur,)
Lozko wyposazone w dodatkowy panel sterowania dla personelu medycznego, zawieszany na SZCZYCi
tozka od strony nog pacjenta. Panel posiadajacy nastepujace funkcje:

- regulacja wysokosci, regulacja segmentu oparcia plecéw, regulacja segmentu uda, regulacja
przechyidw wzdtuznych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga (powyzsze funkcje z
indywidualna blokada kazdej z nich), funkeja autokontur, funkcja krzesta kardiologicznego uruchamiana
Jednym przyciskiem, ustawienie pozycji do badan uruchamiana jednym przyciskiem, ustawienie pozyji
Fowlera uruchamiana jednym przyciskiem, tfunkcja CPR uruchamiana Jednym przyciskiem, oznaczon
kolorem innym jak pozostate — przycisk widoczny — wyrézniajacy sie, ustawienie pozycji antyszokowgj
uruchamiana jednym przyciskiem oznaczona kolorem wyrozniajacy sie.

Panel starowania wyposazony w zabezpieczenie w postaci podnoszonej pokrywy zabezpieczajacej pulpit
sterujacy przed przypadkowym uruchomieniem funkgii:

W

Ostony tworzywowe na zewngtrznych konstrukeyjnych elementach w lezu od strony nog oraz glowy
pacjenta pod szczytami




Szezyty wykonane z tworzywa wyjmowane z wklejka kolorystyczna — kolor wklejki do wyboru (min. 5
Koloréw). Szczyty szybko i latwo demontowalne do reanimacji
Whbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalajaca na wykonanie min. § petnych cykli 16:ka z pe Inym
obcigzeniem dopuszezalnym w przypadku przejazdu 1ozkiem badz zaniku zasilania sieciowego (cyk
rozumiany jako mozliwo$é opuszczenia i podniesienia t6zka w pelnym zakresie regulacji wysokosci|oraz
ustawicnie segmentu oparcia plecow oraz uda takze w pelnym zakresie regulacyjnym)
Krazki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach ozka chroniace t6zko przed uszkodzeniami. Krazki
obrotowe wokot wlasnej osi — $rednica krazkéw 100 mm
Dopuszczalne bezpieczne obciazenie 230 ke

Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz

Elementy odbojowe chroniace 16zko przed uszkodzeniami: krazki odbojowe t0zka stanowiace
najbardziej wysunigte elementy w rogach tozka

Wyposazenie:

- porgeze boczne tworzywowe dzielone po dwie sztuki z kazdej strony 16ka (z mechanizmem
spowalniajacym ich opadanie),

- wieszak kroplowki

- materac przeciwodlezynowy pasywny na t6zko o nastepujacych cechach:

- wymiar dostosowany do wymiaréw leza 167ka, Wkiad — pianka przeciwodlezynowa typu .gofer” o
gestosci co najmniej T35 kg/m3

- Bezfreonowa, nietoksyczna — nie zawierajaca dimetylofumaranu

- Wykonana z materialéw antyalergicznych, antystatycznych

- Pokrowiec materaca - skladajacy sig z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestris
oraz warstwy poliuretanu — ggstosé materiatu 150 +/-5% g/m2, Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dlj
zabrudzen i zanieczyszczen cieklych (wydaliny, wydzieliny), Oddychajacy , paroprzepuszczalny,
przepuszczajacy powietrze, Przepuszczalnosé powietrza nie gorsza niz 1000g/m2/24h w temperaturzg
38°C, Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczen listwa, Materiat
pokryty powlokg o wiasciwosciach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych — odporny na przenikah
mikroorganizmow. Odporny na wszystkie $rodki dezynfekcyjne nie zawierajace chloru. Pranie w temp.
do 95°C. Odporny na dezynfekcjg termiczna, parowa w 105°C. i prasowanie do 110°C. Pozytywne
badanie na niepalnosé materiaju ,Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

i

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Dotvezy: Zadanie 4

1. Czy Zamawiajacy dopusci stot z regulacja wysokosci za pomoca dzwigni noznej umieszezonej z
Jednej strony blatu, co jest rozwiazaniem bezpieczniejszym dla pacjenta, gdyz pozwala uniknaé
przypadkowej zmiany wysokosci blatu?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ,

2. Czy Zamawiajacy dopusci stot z blatem o diugosci 2040mm, co jest rozwiazaniem korzystnigjszym,
gdyz stt zajmuje mniej miejsca w poréwnaniu z wymagana dlugodcia?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ

3. Czy Zamawiajacy dopusci z bezpieczniejsza dla pacjenta i wygodniejsza dla personelu regulacja
wysokosci blatu w zakresie 740mm — 990mm? Nizsza pozycja minimalna blatu utatwia personelowi
przeprowadzenie zabiegdw.

Odp. Zamawiajacy dopusci.

4. Czy Zamawiajacy dopusci stot z regulacja kata nachylenia segmentu plecow w zakresie -40° do
+75%, co jest parametrem réwnowaznym?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ

5. Czy Zamawiajacy dopusci stot z regulacjq przechytu Trendelenburga i antyTrendelenburga do 30° w
obie strony, co jest parametrem lepszym od wymaganego, z uwagi na korzystniejsza regulacje
przechyiu Trendenburga?

Odp. Zamawiajgcy dopusci.

6. Czy Zamawiajacy dopusci st6t z podnézkami blokowanymi za pomocg mechanizmu $rubowego,
kiore ze wzgledu na bezpieczenistwo pacjenta poprzez brak ryzyka przypadkowego otworzenia
klamki jest korzystniejszym rozwiazaniem?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ




7.

10.

11.

13.

Dotyezy: Zadanie 9

1.

| ]

- Czy Zamawiajqacy opisujac stot, ktdrego stalowe elementy wykonane sa ze stali nierdzewnej bedzie

Czy Zamawiajacy dopusci stét z wypigtrzeniem klatki piersiowej poprzez funkeje Flex, kidra Jest
korzystniejsza od wymaganego rozwigzania z uwagi na mozliwosé wigkszego famania blatu, a tym
samym wigkszego wypietrzenia klatki piersiowe;j?

Odp. Zamawiajacy dopusci

Czy Zamawiajacy dopusci stot z dwoma kotami kierunkowymi, ktére utatwiaja jazde na wprost orag
po drugiej stronie dwoma kotami blokowanymi indywidualnie za pomocg duzych tatwych w uzyciu
dzwigni? Rozwiazanie jest korzystniejsze dla personelu z uwagi na latwicjsze przemieszczanie stohy
dzi¢ki dwom kotom kierunkowym.
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ

Czy Zamawiajacy dopusci stot wyposazony w materace o gladkiej powierzchni, tatwych do
dezynfekcji, ktére nie wymagaja stosowania domieszki z aktywnego srebra, co jest rozwigzaniem
korzystniejszym, nie wymuszajacym na Zamawiajacym stosowania specjalistycznych $rodkéw
dezynfekcyjnych, ktére nie niszczg aktywnego srebra?

Odp. Zamawiajacy dopusci.

Czy Zamawiajacy dopusci st6t z dopuszezalnym obcigzeniem na poziomie 150kg?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Czy Zamawiajace ze wzgledu na komfort i wygode pracy personelu medycznego bedzie wymagat
aby ksztatt podstawy utatwiat operatowi wsuniecie stot maksymalnie pod obrys blatu, poprzez
podstawe w ksztatcie podwdjnej litery Y?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

wymagat aby powierzchnia tych elementéw byla polerowana, wykonana ze stali niklowo-
chromowej?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Czy Zamawiajacy w celu fatwego i szybkiego pozycjonowania blatu stoh bedzie wymagal aby stét
posiadat funkcj¢ przechyléw bocznych realizowana za pomocg sprezyny gazowe)?

Odp. Zamawiajacy dopuszeza.,

Czy Zamawiajacy dopusci $6zko wyposazone w szczyty z blokada w postaci dZzwigni z czytelnym,
kolorystycznym oznaczeniem funkcji, co jest rozwiazaniem korzystniejszym z uwagi na latwiejsza
obstuge blokady, dzwignia pracuje w kierunku gora/dé1?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
Czy Zamawiajacy dopusci tézko wyposazone w SzZcZyt poruszajacy si¢ wraz z lezem, dzieki czemu
pacjent jest stale zabezpieczony szczytem od strony glowy?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z barierkami, w ktorych zastosowano system oddzielajacy
poprzeczki barierek od siebie w pozycji ztozonej, dzieki czemu nie ma potrzeby stosowania
dodatkowych uchwytéw z poliamidu? Rozwiazanie Jest bezpieczniejsze od wymaganego, gdyz nie
ma ryzyka zgniecenia palcow pacjenta pomigdzy poprzeczkami barierki, podczas jej opuszczania.
Odp. Zamawiajacy dopuszcza,
Czy Zamawiajacy dopusci t6zko o wymiarach zewngtrznych 2180mm x 990mm? Proponowane
parametry sa korzystniejsze ze wzgledu na mniejsze gabaryty l6zka. Lozko ,,zabierze” mniej miejsca
na sali chorych.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z lezem o wymiarach 2000mm x 900mm? Proponowane wymiary
leza zagwarantuja pacjentowi lepsze warunki pobytu na t6zku,
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ
Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z elektryczna regulacja wysokoéci w zakresie 370mm — 735mm,
ktora ze wzgledu na zastosowany skok regulacji gwarantuje stabilne podparcie leza w kazdej pozycji
| wysokosci, co zapewnia bezpieczeristwo pacjentowi, poprzez brak ryzyka przewrdcenia tozka?
Odp. Zamawiajacy dopuszeza.
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7. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z wskaznikiem kata nachylenia plecow z zaznaczong pozycja 30°,
ktora w prosty sposéb pozwala na uzyskanie takiego nachylenia plecéw, dzieki czemu nie ma
potrzeby stosowanie funkeji zatrzymania plecéw? Rozwiazanie jest wygodniejsze dla personelu z
uwagi na fakt, iz nic zawsze personel chee pozycjonowaé segment plecow pod katem 30°, podczas
normalnej regulacji opisana funkcja przediuzy czas podnoszenia plecow do maksymalnego
potozenia. Obshuga t6zka tym samym bedzie irytujaca dla personelu.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

8. Czy Zamawiajacy dopusei tézko wyposazone w zabezpieczenie przed przypadkowym wyrwaniem
kabla z gniazdka poprzez diodowy wskaznik na panelu centralnym?
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

9. Czy Zamawiajacy dopusci 167ko o klasie ochronnosci IPx4?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ,

10. Czy Zamawiajacy majac na uwadze bezpieczenistwo pacjenta bedzie wymagat aby 16zko posiadato
wszystkie sterowniki z przyciskiem aktywujacym sterowanie oraz dodatkowym przyciskiem
deaktywujacym sterowanie, umieszczonym na panelu pielggniarskim? Rozwiazanie zabezpiecza
pacjenta przed niekontrolowana, nicbezpieczna zmiang pozycji leza.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

1. Czy Zamawiajacy majac na uwadze bezpieczeristwo pacjenta w kazdej pozycji | wysokosci leza,
bedzie wymagat aby t6zko oparte bylo na podstawie o minimalnych wymiarach 1600mm x 800mm,
ktora zagwarantuje stabilne podparcie leza i brak ryzyka przewrocenia fozka?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga

12. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby funkeja przediuzenia leza byta realizowana za pomoca
mechanizméw, ktdre automatycznie zatrzaskujg sig po osiagnieciu zadane) dhugosci leza, ulatwiajac
przyspieszajac tym samym prace personelu?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga

Dotyczy projektu umowy, §2 ust. 3
Prosimy o precyzyjne i konkretne wskazanie jakich dokumentéw dotyczacych urzadzenia Zamawiajacy
oczekuje, z uwagi na uzycie stowa ,.w tym”, co wskazuje na przykfadowe wymienienie oczekiwanych
dokumentdw,
Odp. Patrz umowa-projekt po modyfikacji

Dotyczy projektu umowy, §2 ust. 4
Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na modyfikacje w/w zapisu na: ,, Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot
umowy oferowany Zamawiajgcemu jest nowy i w pefni sprawny. Nadto przedmior umowy jest wolny od wad
fizyeznych i prawnych, nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia, nie jest przedmiotem 2uadnego postepowania
egzekucyjnego oraz spelnia wszystkie normy stawiane tego typu urzgdzeniom. '?
Odpowiedzialnos¢ w polskim systemie prawa cywilnego opiera si¢ co do zasady na zasadzie winy a nie
ryzyka, z tego tez wzgledu stowo ,,gwarancja” / ~gwarantuje” lub ,ryzyko™ (wskazujace na zasady
odpowiedzialnosci oparte na zasadzie ryzyka) jest niewtasciwe. Whasciwym sa min. takie stowa jak
.zobowiazuje sie”, , zapewnia” wo$wiadcza, ze” ,,odpowiedzialno$é” itp.
Odp. Nie, zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Dotyczy projektu umowy, §3 ust. 1
Prosimy o wskazanie , czy w ww. wymienionym terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy ma by
zrealizowana tylko dostawa urzadzenia, czy tez i pozostale czynnosci (jesli tak, to ktére konkretnie?), o
ktorych mozna przeczytac np. w § 2 ust. 2 czy § 4 ust. 1.
Odp. Patrz umowa-projekt po modyfikacji.

Dotyezy projektu umowy, §4 ust. 4
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na modyfikacje w/w zapisu na: ,, Wykonawca ponosi w ramach gwarancji i
na warunkach udzielonej gwarancji odpowiedzialnosé wobec Zamawiajqcego za sprawne dzialanie
przedmiotu niniejszej wmowy. "7
Prosimy o doprecyzowanie zapisu — odpowiedzialnosé Wykonawcy za dziatanie przedmiotu umowy moze
[
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rozpocza¢ sig od momentu odbioru cksploatacyjnego przedmiotu umowy i odbywac¢ si¢ w ramach udzielonejj
gwarancji.
Odp. Patrz umowa-projekt po modyfikacji.

Dotyczy projektu umowy, §4 ust. 7
Prosimy o konkretne 1 precyzyjne wskazanie co Zamawiajacy rozumie jako , komplet dokumentacji”.
Odp. Patrz umowa-projekt po modyfikacji.

Dotyczy projektu umowy, §7 ust. 1
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje w/w zapisu na: ,, Wykonawea odpowiada wobec
Zamawiajqcego za nalezytq jakosé dostarczane go przedmiotu umowy. Za szkody wyrzqdzone dostarczeniem
wadliwego przedmiotu umowy odpowiada Wyvkonawca "?
Odp. Nie, zgodnie zapisami umowa-projekt.

Dotyezy projektu umowy, §7 ust. 1
Prosimy o usunigcie fragmentu zapisu |, Domniemywa si¢, ze stwierdzone wady lub usterki wynikajq z
przyczyn thwiqcych w przedmiocie umowy przed dokonaniem odbiory i lezq po stronie Wykonawey” nie ma
zadnych podstaw praw do takiego domniemania. Taki zapis nie jest tez praktykowany w umowach pomiedzy
zamawiajacymi a wykonawcami. Wady urzadzenia moga byé wywotane najrézniejszymi czynnikami,
poczawszy od nieprawidlowe] obstugi urzadzenia przez personel Zamawiajacego.
Odp. Patrz umowa-projekt po modyfikacji.

Dotyczy projektu umowy, §7 ust. 1
Czy Zamawiajacy, w celu doprecyzowania warunkdw gwarancji. wyrazi zgod¢ na dodanie do w/w zapisu
zastrzezenia o tresci: ,, Odpowiedzialnosé Wykonawey z tytuty gwarancji na dostarczone elementy, czesci lub
podzespoly obejmuje tylko wady/awarie powstate z przyczyn thwigeych w dostarczonym elemencie, czesci
fub podzespole, w szczegdlnosci wady konstrukcyjne lub materialowe. Gwarancjq nie sq objete:
a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikle na skutek:
- eksploatacji sprzetu przez Zamawiajgce 8o niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania sie
Zamawiajqcego do instrukcji obslugi sprzetu, mechanicznego uszkodzenia powsiatego = przyczyn lezqcych
po Stronie Zamawiajqcego lub oséb wrzecich i wywotane nimi wady,
- samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiajgcego lub inne
nieuprawnione 0soby);
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sila wyzsza (pozar, powdds, zalanie itp.)
c. materialy eksploatacyjne. ?
Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Dotyczy projektu umowy, §7 ust. 2
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na meodyfikacj¢ w/w zapisu na: , Wykonawca udziela, biegnacej od dary o
wykonania przedmiotu umowy gwarancji jakosci na urzqdzenie jako calosé oraz na wszelkie Jjego czesci
skiadowe i dodatkowe (elementy). Okres gwarancyi i ¥ekojmi WynoSi ..o.viivuneanennninna, (min. 36 miesigcy) i
rozpoczyna swoj bieg w dniu podpisania protokotu odbioru bez uwag i zastrzezen ze strony Zamawiajqcego.
Okres rekojmi i gwarancji przedhuza sie kazdorazowo o czas naprawy urzqdzenia lub czas wymiany
urzqdzenia lub jego elementu na nowy. "?
Odp. Patrz umowa-projekt po modyfikacji.

Dotyczy projektu umowy, §7 ust. 4
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacj¢ w/w zapisu na: ,, Wykonawea oswiadcza, ze przedmiot
umowy jest wolny od wad. W przypadku stwierdzenia wad, dostarczenie przedmiotu umowy pozbawionego
wad nastqpi na koszt i ryzyko Wykonawcy."?
Prosimy o usunigcie stowa ,,nowego” — w ramach gwarancji Wykonawca ma dostarczyé przedmiot umowy
pozbawiony wad, czy to poprzez naprawe lub wymiang wadliwego elementu urzgdzenia, a nie moze by¢
zasada wymiana urzadzenia na nowe w przypadku stwierdzenia wad.
Odp. Patrz umowa-projekt po modyfikacji.

Dotyezy projektu umowy, §7 ust. 6 pkt. a)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacj¢ w/w zapisu na: , w okresie gwarancyjnym wynosi 48 godzin
w dni robocze rozumiane jako od poniedziatku do piqtku z wylqezeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?
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Odp. Patrz umowa-projekt po modyfikacji.

Dotyczy projektu umowy, §7 ust. 6 pkt. b)
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje w/w zapisu na: , w okresie pogwarancyjnym - na
warunkach odrebnej umowy.'"?
Prosimy o usuniecie wymagania dot. $wiadczen w okresie pogwarancyjnym lub ewent. doprecyzowanie, ze
s one realizowane na podstawie odrgbnej umowy. Po pierwsze, zwracamy uwage, ze serwis pogwarancyjny
nie nalezy wg SIWZ i umowy do zakresu przedmiotu umowy, po drugie, wykonawce w niniejszym
postgpowaniu nie moze si¢ zobowigzywaé do $wiadczen, skoro nie wiadomo kto i na Jjakich warunkach
bedzie $wiadezyt serwis pogwarancyjny, z uwagi na koniecznosé zastosowania procedur konkurencyjnych W
ramach zaméwien publicznych.,
Odp. Patrz umowa-projekt po modyfikacji.

Dotyezy projektu umowy, §7 ust. 7
Z uwagi na ztozonos¢, czas instalacii i uruchomienia oraz koszt systemoOw, jak rowniez wzgledy formalne
(m. in. pozwolenia wydawane przez Wojewaddzka Stacje Sanitarno Epidemiologiczng na uzytkowanie
aparatéw o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiazku dostarczenia
urzadzenia zastepczego.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Dotyczy projektu umowy, §7 ust. 9
Prosimy o rezygnacje z tego wymagania, ktora uzasadniona jest faktem, ze urzadzenia takie jak objete
przedmiotowym postgpowaniem sktadaja sie z setek i tysigey czesci i podzespoléw. Wymiana catego
urzadzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej czeéci lub podzespolu bytaby
niezasadna tak pod wzgledem ekonomicznym, jak réwniez organizacyjnym, logistycznym i terminowym.
Interesy Zamawiajacego sa chronione przez zastrzezone kary umowne oraz prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego.
Odp. Patrz umowa-projekt po modyfikacji.

Dotyezy projektu umowy, §7 ust. 10
Prosimy o usunigcie wymagania — stoi ono w sprzecznosci z ust. 2, gdzie wskazano, ze czas gwarancji
przedtuza si¢ 0 czas wymiany urzadzenia.
Odp. Patrz umowa-projekt po modyfikacji.

Dotyczy projektu umowy, §7 ust. 11
Prosimy o usunigcie odniesien do serwisu pogwarancyjnego — nie jest on przedmiotem niniejszego
postepowania,
Odp. Zamawiajacy wyraia zgode.

Dotyczy projektu umowy, §7 ust. 12
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje w/w zapisu na: ,, Wykonawca zobowigzany jest w ramach
wynagrodzenia umownego do wykonania przegladéw okvesowych - gwarancyjnych oraz konserwacji
profilaktycznef urzqdzenia w siedzibie Zamawiajqcego na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem - minimum raz
w roku kalendarzowym wraz z - w ramach wynagrodzenia umownego - wymianq materialéw wymaganych
przy preegladach gwarancyjnych potwierdzonych wpisem do paszportu urzqdzenia.
Prosimy o usunigcie stowa .bezptatnego” i zastapienie go stowami ,.w ramach wynagrodzenia umownego”,
gdyz stowo , bezptatnego” sugeruje darowizng i moze oznacza¢ dla organéw podatkowych obowigzek
naliczenia podatku od dochodu. Wskazujemy ponadto, Ze jest to umowa zawierana w trybie zamdwienia
publicznego, a wigc — zgodnie z ustawowa definicjg — Swiadczenia z zalozenia odptatnego, i ushugi lub
dostawy nie mogg si¢ odbywaé w zwigzku 7 powyzszym , bezplatnie”,
Odp. Patrz umowa-projekt po modyfikacji.

Dotyczy projektu umowy, §7 ust. 14
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacjg w/w zapisu na: ., Uprawnienia Zamawigiqeego
praysiugujace z tyvtufu udzielonej przez Wykonawcee gwarancji jakosci przedmiotu umowy pozostajq
niezalezne i nie wylqczajq realizacji przez Zamawiajqcego przystugujacych mu praw wynikajqcych z rekojmi
za wady fizyczne przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajacego z tynudu rekojmi dotyczqce wad
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fizyeznych przedmiotu umowy, Jjak i okres jej trwania sq tozsame z uprawnieniami z tytufu udzielondj
gwarancji. 77
Prosimy o potwierdzenie, ze Strony w sposéb pehy i wyczerpujacy uregulowaty podstawy i konsekwencje

odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady, poprzez uzupetnienie tresci umowy o wskazany zapis.
Odp. Nie

Dotyczy projektu umowy, §8 ust. 1
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje w/w zapisu na: ,, Jezeli Wykonawca opozni termin dostawy i
montazu przedmiotu umowy lub jego czesci w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie zaplaci kary
umowne w wysokosci (1,25% wartosci brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, Jednak lqcznie
nie wiecej niz 10% wartosci netto umowy, "?
Prosimy o zmiang stowa ,,opéznienia” na , zwloka” majac na uwadze, ze Wykonawca winien odpowiadaé
tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wytacznie okolicznosciami, za ktore ponosi
odpowiedziainosé, ktdre byly uzaleznione od jego woli, tak jak to jest przy zwloce, a nie za wszelkie
okolicznosci, takze te na ktdre nie ma zadnego wptywu, ktére s3 od niego catkowicie niezalezne, jak to ma
miejsce przy opdznieniu
Podstawa powinno byé odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK
420/06 Sformutowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczajace zastrzezenie kary umownej w "okreslonej sumie" w
sposob jednoznaczny prowadzi do wniosku, ze kara ta powinna by¢ w chwili zastrzegania wyrazona
kwotowo. Dopuszczalne byloby postuzenie sie innymi miernikami wysokosci, np. ulamkiem wartogci rzeczy
albo ulamkiem innej sumy (wartosci kontraktu), jezeli ustalenie kwoty bytoby tylko czynnoscia
arytmetyczna, natomiast przyjecie konstrukcji prawnej zakladajacej ustalanie w przysztosci podstawy
naliczania kary umownej nie byloby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowitoby inna czynno$é prawna.
Odp. Nie

Dotyczy projektu umowy, §8 ust. 2
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modytikacje w/w zapisu na: ,, Jezeli zwloka w dostawie przedmiotu
umowy przekroczy dwa tygodnie, Zamawiajgcy ma prawo odstqpic od umowy jezeli zwloka wysiqpila z winy
Wykonawcy. W takim przypadiu Zamawiajqcy nie bedzie zobowigzany zwrécié Wykonawcy kosztdw, jakie
Wykonawea poniost w zwiqzku z umowa. Odstapienie od umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci, formy
pisemnej poprzez zlozenie oswiadczenia drugiej stronie i przystugiwaé bedzie Zamawiajqcemu w ciqgu 14
dni od daty, w ktérej opdinienie w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy dwa tygodnie, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowigzkéw umownych i po bezskutecznym upbwie
wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych. ™?
Prosimy o zmiang stowa ,,opéznienia™ na ,zwloka” majac na uwadze, ze Wykonawca winien odpowiadaé
tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wylgcznie okolicznosciami, za ktére ponosi
odpowiedzialnosé, kiére byty uzaleznione od Jego woli, tak jak to jest przy zwioce, a nie za wszelkie
okolicznoscei, takze te na ktdre nie ma zadnego wplywu, ktére sa od niego catkowicie niezalezne, jak to ma
migjsce przy opdznieniu
Podstawg powinno by¢ odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 1 CSK
420/06 Sformulowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczajace zastrzezenie kary umownej w "okreslonej sumie" w
sposob jednoznaczny prowadzi do wniosku, ze kara ta powinna by¢ w chwili zastrzegania wyrazona
kwotowo. Dopuszczalne byloby postuzenie si¢ innymi miernikami wysokosci, np. utamkiem wartosci rzeczy
albo utamkiem innej sumy (wartosci kontraktu), jezeli ustalenie kwoty byloby tylko czynnoscia
arytmetyczng, natomiast przyjecie konstrukeji prawne; zaktadajacej ustalanie w przyszlosci podstawy
naliczania kary umownej nie byloby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiloby inna czynno$¢ prawna,
Odp. Nie

Dotyczy projektu umowy, §8 ust. 5
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacj¢ w/w zapisu na: , W przypadku, gdy Wykonawca nie
praysigpi do naprawy w terminie okreslonymw § 7 ust. 6 umowy lub nie dokona naprawy przedmior
umowy w ternunie 21 dni zaplaci Zamawiajgeemu kare umowng w wysokosci 0,25% wartosci brutto umowy
okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzier zwioki, Jednak tgcznie nie wiecej niz 10% wartosei netto umowy. "7
Odp. Nie

Dotyczy projektu umowy, §8 ust. 6
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje w/w zapisu na: ,, ¥ przypadiu braku realizacji obowiqzku
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dostarczenia urzqdzenic zasiepezego o czym mowa w §7 ust. 7 Wykonawcea zaplaci Zamawiajgcemu kare
wmownq w wysokosci 0,25% ceny brutto okreslonej w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, jednak fqcznie nie
wiecef miz 10% wartosci netto umowy, ™

Odp. Nie

Dotyczy projektu umowy, §8 ust. 7

Prosimy o usuniecie zapisu o tredei: Wykonawca zrzeka sie prawa do kwestionowania wysokosci tego
kosztu.”. Taki zapis stanowi bardzo szeroka mozliwoé¢ naduzyé po stronie Zamawiajacego i moze
prowadzi¢ chociazby do bezpodstawnego wzbogacenia / éwiadczenia nienaleznego. Wykonawca,
szezegblnie taki, ktory przestrzega w swojej dzielnosci procedur jakodci zwigzanych z dziataniami
antykorupcyjnymi i przeciwdziataniu praniu pienigdzy, nie moze zrzec sig z gory prawa do kwestionowania
kosztu, ktéry moze byé nienalezny Zamawiajacemu.
Odp. Patrz umowa-projekt po modyfikacji.

Dotyczy projektu umowy, §8 ust. 8
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacj¢ w/w zapisu na: , Kary umowne zastrzezone w ust. I- 6 Hie
wykluczajq dochodzenia od Wykonawey naprawienia szkody na zasadach ogélnyeh. Wykonawea ponosi
pelng odpowiedzialnosé w zakresie, w jakim bezwzgledne przepisy prawa nie pozwalajq na zmiane lub
ograniczenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej. W pozostalym zakresie lqczna odpowiedzialnosé
odszkodowawcza Wykonawcy wynikajqea z umowy lub pozostajaca z nig w zwiqzku, niezaleznie od podstaw
prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z rytutu kar umownych) ograniczona jest do wartosci umowy
netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialnosci za utracone korzysci, utrate przychodow,
utracone dane, uirate zyskow, utrate mosliwosci eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitalowe,
odszkodowania i kary umowne placone przez Zamawiajacego swoim kontrahentom. "?
Przedmiotowa pro$ba uzasadniona jest coraz szersza migedzynarodowa praktyka, w ktérej standardem sg
klauzule ograniczajace odpowiedzialnosé odszkodowawcza Wykonawey, w kontekscie coraz
powszechniejszej zasady, ze odpowiedzialnogé Wykonawey nie powinna przekraczaé okreslonej czesei
wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. kiauzule takie funkcjonuja w umowach Banku Swiatowego).
Pragniemy zauwazy¢, ze ograniczenie odpowiedzialnogei do konkretnej kwoty i do sytuacji, w ktorych
wystapila bezposrednia strata Zamawiajacego pozwoli na zaoferowanie znacznie nizszej ceny, a wyznaczony
putap kar umownych i tacznej kwoty odpowiedzialnoéci odszkodowawczej sa i tak wystarczajacym
czynnikiem ,,motywujacym” Wykonawce do nalezytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Odp. Nie, zgodnie z umowa-projekt.

Dotyczy projektu umowy, §8 ust. 9
Prosimy o usunigcie zapisu. Zapis ten jest calkowicie Sprzeczny z ustawq 0 wyrobach medycznych, ktéra
precyzyjnie i jasno wskazuje podmioty odpowiedzialne, Jak i okolicznodci w ktérych wystepuje
odpowicdzialnos¢, z tytutu incydentu medycznego.
Odp. Patrz umowa-projekt po modyfikacji.

Dotyezy projektu umowy, §9 ust. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje w/w zapisu na: - Zamawiajqey, poza przypadkami
okreslonymi upowazniony jest do Jednostronnego odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,
Jednak po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiqzkéw umownych i po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni
roboczych, w przypadku, gdy:

a)  Wykonawca pozostaje w zwloce z dostawq przedmiotu umowy chocby czesciowo przez okres diuiszy

iz 14 dni;

b) Wykonawea dostarczyl przedmiot umowy wadliwy i odmawia usuniecia wad.

¢) Wykonawca razqco i uporczywie nie realizuje uprawnien Zamawiajqcego wynikajacych z rekojmi

za wady

i gwarancji jakosci. "7
Odstapienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajna) forma rozwiazania problemoéw wystepujacych
w trakcie wykonywania umowy, z tego tez wzgledu nie powinno mie¢ miejsca, Jesli Wykonawea narusza
umowe w sposob nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach nalezy wyraznie napisaé, w jakich
konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiajacy bedzie mogl takie prawo wykona¢, a takze powinno byé
postanowienie zobowiazujace Zamawiajacego do uprzedniego wezwania Wykonawey do zaprzestania takich
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naruszeii, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie
krotszym niz 5 dni robocze, po bezskutecznym uplywie tego terminu. Tym bardziej, e interes

Zamawiajacego w tym zakresie w pelni zabezpieczaja przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostale
postanowienia umowy

Odp. Nie

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze wpisane do protokotu odbioru zastrzezenia, uwagi nieistotne lub uwagi ni¢

wplywajace na uzytkowania przedmiotu umowy, nie stanowig podstaw do odmowy podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru?

Odp. Zamawiajacy nie potwierdza.

Zadanie 8 — Respirator stacjonarny — 2 szt. — Zalacznik nr 4 do SIWZ

1. Czy Zamawiajacy dopusci Zasilanie z akumulatora wewngtrznego do 85 minut pracy?
Odp. Zamawiajacy dopusci.

2.Czy Zamawiajacy potwierdza, ze doszlo do popelnienia omyiki pisarskiej i poprzez tryb CPAC/PSV midt
na mysli tryb CPAP/PSV?

Odp. Tak

3. Czy Zamawiajacy dopusci pamigé alarméw do 200 zdarzen?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

4.Czy bedzie wymagat ze wzgledu na obnizenie kosztow eksploatacji niezuzywalnego paramagnetycznego
czujnika tlenu?

Odp. Nie

Wzér umowy
par 7 ust. 9 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na nastgpujaca modyfikacje tego ustepu umowy:

9. W przypadiu 3 (stownie: trzech) napraw tego samego elementw/podzespotu urzqdzenia
przy kolejnej reklamacji Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznej wymiany tegd
elementu/podzespotu urzqdzenia na fabrycznie nowy. ”

Urzadzenic bedace przedmiotem umowy jest zbudowane z niezaleznie dziatajacych czesci/modulow
Nieuzasadniona bylaby sytuacja, w ktérej Zamawiajacy wymagalby wymiany catego sprzetu
a niesprawna bylaby tylko czes¢ urzadzenia, ktérego catogé, poza tym dziala bez zarzutu. Wymiang
wadliwego moduhu w takich przypadkach chroni stuszny interes Zamawiajacego, a Wykonawcy
umozliwi rzetelna kalkulacje ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty

Odp. Patrz umowa - projekt po modyfikacji

par. 8 - Par. 9 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne sa razaco wysokie, Na rynku wyrobow
medycznych przyjefo si¢, iz wysokosé kary to 0,1-0,2% za dzien zwloki w wykonaniy
zamOwienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych oraz 10% w przypadku odstapienia od umowy.
W zwiazku z tym, prosimy o obnizenie kary umownej do przyjgtego w branzy poziomu

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

par 7 ust. 6a - Czy Zamawiajacy uznaje za reakcje serwisowa zdalng diagnostyke/naprawe wykonang z3

pomocg polaczenia serwisanta z urzadzeniem za podrednictwem sieci komputerowej lub poprzez
rozmowe telefoniczna?

Odp. W zaleznosci od sytuacji. Jesli sprzet zostanie uruchomiony i bedzie sprawnie dzialat to tak.

Dotyczy: Parametry Techniczne - Zadanie 14: Lampa zabiegowa na statywie jezdnvm — 1 szt,
1. Czy Zamawiajacy dopusci lampe o ponizszych parametrach?

-Lampa wyposazona tylko w biate diody LED — 15 szt.

-Pobor mocy przez oprawe - 16 W,

-Powierzchnia lampy latwa do utrzymania w czystosci: gladka, bez widocznych srub i nitow,
wykonana z materialéw odpornych na dziatanie érodkow dezynfekujacych.




-Pozycjonowanie lampy za pomocg wymiennego, sterylizowanego uchwytu
-Srednica pola roboczego d10-d50: 23 em — 12¢m
-Natgzenie odwietlenia w odleglosci 1m — min 65 000 lukséw
-Natgzenie $wiatla regulowane w zakresie min. 0+-100% regulacja pfynna
-Stala temperatura barwowa na poziomie 4500 K
-Wspolezynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niz 95
-Wytacznik lampy umieszczony na panelu przy czaszy lampy.
-Zywotno$¢ ukiadu $wietlnego — min 50 000 godzin
-Stopien ochrony obudowy IP 53
Proponowana lampa _posiada _globalnie lepsze parametry w pordwnaniu 7 wymagang prrep
Zamawiajgcegpo.
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ,

Pvtanie 1. Czy Zamawiajacy dopuéci pulsoksymetr z technologia Masimo SET, stanowiaca tzw. zloty
standard pomiaréw pulscksymetrycznvceh o nastepujacych parametrach :

It Pulsoksymetr dla noworodkéw, dzieci i dorostych, stacjonarno-transportowy z automatyczna
rotacjg ekranu ~ pion- poziom, w technologii Masimo.

2 | Technologia saturacji Masimo - Masimo SET — pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji
dzigki eliminacji sygnatu z krwi zylnej

3 | Mozliwos¢ rozszerzenia o nieinwazyjne pomiary: hemoglobina catkowita, methemoglobina,
karboksyhemoglobina, PVI, RRa,

4 | Aparat prezentuje dane: Spo2, czesto$é pulsu, wykres krzywej pletyzmograficznej, indeks
perfuzji w postaci cyfrowej, komunikaty alarmowe, trendy, czutosé

5 | Zasilanie sieciowe 110/220 47-63 Hz oraz akumulatorowe z wewngtrznego akumulatora
litowego do 7 godzin cigglego monitorowania, ladowanie baterii 3 godziny

6 | Waga 1,36kg

7 | Niewielkie wymiary, 22,9 cm x 16,5 cm x 10,2 cm

8 | Zintegrowany z obudowa uchwyt do przenoszenia urzadzenia
9 | Zakres pomiaru saturacji 0-100%

10 | Doktadnos¢ pomiaru saturacji w zakresie

70% - 100% +/- 2 cyfry

1} | Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzen na minute

12 | Dokladnos¢ pomiaru w calym zakresie +/- 3 bpm

13 | Ciagly tryb monitorowania parametrow

14 | Wysokiej rozdzielczosci ekran LCD, kolorowy, dotykowy, z regulacja kontrastu ekranu oraz
regulacjg podswictlenia ekranu

15_; Automatyczne dostosowanie jasnosci wyswietlacza w zaleznosci od panujacych warunkow

16 | Widoczne ikony - kolorystycznie réznicujace wybrany profil badania — dorosty ikona niebieska
dziecko ikona zielona, niemowle ikona fioletowa

23

17_| Opcje komunikacji: WiFi, Bluetooth, przywolanie pielegniarki, Ethernet, port USB

18 | 96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielezoseia co 2 sekundy, mozliwoscia wydrukowania
na zewnetrznej drukarce lub przestania do innego urzadzenia SZEregowego

19 | Granice alarmdw stale widoczne na ekranie

20 | Alarmy d2wigkowy i wizualny dla wszystkich mierzonych parametrow

21 | Indywidualne ustawienia granic alarméw | zapamietywanie ich przez urzadzenie

22 | Zmienna wysoko$¢ tonu saturacji podczas zmian JeJ wartosci pozwalajaca na $ledzenia zmian
SpO2 bez
podchodzenia do monitora

23 | Alarm dzwigkowy odigczenia czujnika
24 | Alarm dzwigkowy wyladowania akumulatora

25 | Mozliwosé regulacji glosnosei alarmu

26 | Mozliwosé regulacji czasu wyciszenia alarmu

27 | Czas usredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund

28 | Wskaznik pomiaru perfuzji (PI), oceniajacy perfuzje w miejscu pomiaru, wyswietlany w




sposéb cyfrowy

29 | Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20%

30 | Mozliwosé ustawienie czulodei pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2
Czy ze wzgledu na najczeiciej wystepujace problemy z pomiarem u pacjentow z niska perfuzja, obrzekien
konczyn, wychlodzonych oraz pobudzonych i w ruchu

Czy Zamawiajacy oczekuje pulsoksymetru, ktéry:

- zbiera sygnal Indeksu Perfuzji od co najmniej 0,02% (pacjenci z krytycznymi parametrami, z obrzekiem
lub wychtodzonych )

- pokazuje pomiar w czasie rzeczywistym — czas usredniania pomiaru w przypadku pacjentéw
resuscytowanych co 2-4 sec a pacjentéw stabilnych co 8 sec

- przedstawia precyzyjny wynik pomiaru wysycenia krwi tetniczej podczas ruchu pacjenta, tzn. eliminuje
wzbudzony ruchem puls zylny prowadzacy do falszywego zanizania pomiary ?

- bez wplywu innych artefaktow (np. lakier na paznokciach) ?

Odp. Zamawiajacy dopuszeza

Pytanie 3

Czy zamawiajacy oczekuje od oferowanego pulsoksymetru mozliwogé rozbudowy o dodatkowe parametry
pomiarowe takie jak hemoglobin a tlenkoweglowa, catkowita czy methemoglobina ?

Odp. Nie, ale dopuszcza

p=5

Dotyczy: zalacznika nr 4 ,,Parametry Techniczne” ZADANIE 13

Aparat RTG przylézkowy — 1 szt,

Pytanie nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat RTG przytézkowy w budowie teleskopowej z minimalnyn
wysiggiem ramienia 65 cm?
Budowa teleskopowa jest znacznie wygodniejsza i bezpieczniejsza w eksploatacji, a taka odleglosé Zupetnig
wystarczy do wykonywania wszystkich zdjec przylozkowych, szezegdlnie uwzglednia duzy zakres obroty
kolumny. na ktérej jest teleskopowe ramie z lampa rtg.

Odp. Zamawiajace dopusci, pozostale parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ,

Czy Zamawiajacy z uwagi na bezpicczenstwo pracy, bedzie bezwzglednie wymagat montowania strzykawki

od czota, a nie od gory pompy - parametr uwzgledniony w pierwotnej wersji wymaganych przez Zamawiaja-

cego parametrow technicznych.
Odp. Nie, ale dopuszcza.

Czy Zamawiajacy z uwagi na bezpieczefistwo pracy, bedzie bezwzglednie wymagat, aby strzykawka nie wy-
chodzita poza obudowe pompy?
Odp. Tak, dopuszeza

Czy Zamawiajacy miat na mysli i wymaga mocowanie pompy do stacji dokujacej poprzez wsuniecie pompy

do stacji bez koniecznosei przykrecania pompy, natomiast jej wyjecie za pomoca guziczka w pompie, umoz-

liwiajacego odiaczenie pompy od stacji dokujace]?
Odp. Dopuszcza

Zadanie 4
Stét operacyjny (stot zabiegowy z lampa operacyjng) — 2 szt,
1. Jaka jest wysokos¢ sali, gdzie ma by¢ zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jezeli
tak to na jakiej wysokosci? Jaka jest odleglo$é miedzy sufitem podwieszanym a stropem
wiasciwym?
Odp. Sufit podwieszany- wysokoéé 2,82 m
Odleglo$¢ migdzy stropem wiladciwym a sufitem podwieszanym- 0,33 m.
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2. Czy w pomieszczeniu przewidziane Jest zasilanie awaryjne. Jesli tak to Jakie: agregatna 24V, czy
UPSna230v?

Odp. Zasilanie awaryjne (obecnie): UPS 230 V
Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montazuy lampy?
Odp. Strop z plyt kanalowych.

L

4. Czy w pomieszczeniu istnieje dojscie 7 pigtra wyzej, w celu posadowienia plyty stropowej i $rub-
stropowych elementéw montazowych,
Odp. Tak, powyzej pracownie Dzialu Diagnostyki Laboratoryjnej.

5. Czy w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa sa przewody zasilajace, a jezeli sa, to jakie i gdzie sa

wyprowadzone?
Odp. Zasilanie dedykowane do lamp operacyjnych.

o

Jezeli w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa nie ma kompletne;j instalacji clektrycznej , czy
Zamawiajacy zapewni we wlasnym zakresie poprowadzenie przewod6w zasilajacych do kazdej
kopuly oddzielnie? Jezeli nie, to czy bedzie mozna ciagnaé instalacje w tzw. , korytkach™?
Odp. Bez przedmiotowe- obecnie istniejgce instalacje elektryczne zapewniajq zasilanie
nowych lamp.

7. Czy w sali gdzie ma byé zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jezeli tak , to jakiegg
producenta

Odp. Obecnie zamontowane s3 lampy operacyjne typu SURGI LUX- Famed Lédz

Zadanie 6 — Monitor funkcji zvciowveh — 1szt.

Pytanie 1
Czy Zamawiajacy dopusci monitor funkeji zyciowych renomowancgo producenta, w wielu punktach
znacznie przewyiszajacy wymagania SIWZ wyposazony w unikalng technologie SureBP, ktdra umozliwia
pomiar w trakcie inflacji mankietu (do 15 sekund czas pomiaru), bez funkcji stazy? Zastosowana technologia
ma za zadanie zwigkszy¢ doktadno$é pomiaru oraz komfort pacjenta (krotki czas pomiaru).
Odp. Zamawiajacy dopusci.

Pytanie 2
Czy Zamawiajacy dopusci monitor funkcji zyciowych renomowanego producenta, w wielu punktach
Znacznic przewyzszajacy wymagania SIWZ, wyposazony w termometr umozliwiajacy pomiar na blonid
bebenkowej w zakresie od 20°C do 42,2°C z czasem pomiaru do 3 sekund? Oferowany termometr jako jeden
z nielicznych gwarantuje wiarygodnosé pomiaru u pacjentéw z podejrzeniem hipotermii.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 3
Czy Zamawiajacy dopusci monitor funkeji zyciowych renomowanego producenta, w wielu punktach
znacznie przewyzszajacy wymagania SIWZ, wyposazony w termometr umozliwiajacy pomiar pod pachg lub
w jamie ustnej w zakresie od 26,7°C do 43,3°C z czasem pomiaru do 6 sekund?
Odp. Zgodnie z zapisami SWIZ.

Pytanie 4
Czy Zamawiajacy dopuéci monitor funkeji zyciowych renomowanego producenta, w wiclu punktach
znacznie przewyzszajacy wymagania SIWZ o wadze 4,7 kg? Waga aparatu nie ma wplywu na komfort pracy,
poniewaz urzadzenie wyposazone Jjest w mobilny statyw jezdny.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

Zadanie 7 — Aparat USG — 1 szt.

Pytanie nr 1
Czy zamawiajacy dopusci do postepowania aparat renomowanego producenta, w wielu punktach znacznie




przewyzszajacy wymagania SIWZ wprowadzony do produkciji w 2015 roku?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

Pytanie nr 2

Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania aparat renomowanego producenta, w wiclu punktach znacznie
przewyzszajacy wymagania SIWZ posiadajacy 172032 kanatéw procesowych?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

Pytanie nr 3

Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania aparat renomowanego producenta, w wielu punktach znacznie
przewyzszajacy wymagania SIWZ posiadajacy klawiature alfanumeryczna wbudowang w panel sterowania?
Odp. Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 4

Czy zamawiajacy dopusci do post¢powania aparat renomowanego producenta, w wielu punktach znacznie
przewyzszajacy wymagania SIWZ posiadajacy 2729 klatek pamigci CINE?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy zamawiajacy dopusci do postepowania aparat renomowanego producenta, w wielu punktach znacznie
przewyzszajacy wymagania SIWZ posiadajacy dynamikg obrazu powyzej 227 dB?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

Pytanie nr 6

Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania aparat renomowanego producenta, w wielu punktach znacznie
przewyzszajacy wymagania SIWZ posiadajacy dysk twardy HDD o pojemosci 500 GB?

Odp. Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 7

Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania aparat renomowanego producenta, w wielu punktach znacznie
przewyZzszajacy wymagania SIWZ posiadajacy zakres czgstotliwoscei pracy 1.3 — 16.0 Mhz?

Odp. Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 8
Czy zamawiajacy dopusci do postgpowarlia aparat renomowanego producenta, w wielu punktach znacznie

przewyzszajacy wymagania SIWZ bez mozliwosci plynnej zmiany potozenia panelu terowania w kierunkuy
lewo/prawo?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.,

Pytanie nr 9

Czy zamawiajacy dopusei do postgpowania aparat renomowanego producenta, w wielu punktach znacznie
Przewyzszajacy wymagania SIWZ z regulacja glebokosci penetracji w zakresie 2 - 30 cm?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy zamawiajacy dopusci do postepowania aparat renomowanego producenta, w wielu punktach znacznie
przewyzszajacy wymagania STWZ, posiadajacy maksymalna czestotliwosé odéwiezania 499 fps?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

Pytanie nr 11
Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania aparat renomowanego producenta, w wielu punktach znacznie

przewyzszajacy wymagania SIWZ posiadajacy regulacje wielkosci bramki Dopplerowskiej w zakresie 0,2 —
20 mm?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

Pytanie nr 12
Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania aparat renomowanego producenta, w wielu punktach znacznie
przewyzszajacy wymagania SIWZ bez funkeji automatycznego ustawiania bramki Color Dopplera w




naczyniu, z uwzglednieniem przeptywu?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 13

Czy zamawiajacy dopusci do postepowania aparat renomowanego producenta, w wielu punktach znacznie
przewyzszajgcy wymagania SIWZ posiadajacy glowicg convex o zakresie czgstotliwosei 1,4 — 5,0 MHz,
tlosci elementéw 128 i polu skanowania 66 stopni?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

Pytanie nr 14

Czy zamawiajacy dopusci do postepowania aparat renomowanego producenta, w wielu punktach znacznie
przewyzszajacy wymagania SIWZ posiadajacy glowicg liniowa do badan MSK oraz naczyniowych o
zakresie czestotliwodei § — 16MHz, ilosci elementéw 192 i szerokosei pola widzenia 34,8 mm?

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

Pytanie nr 15

Czy zamawiajacy dopusci do postepowania dparat renomowanego producenta, w wielu punktach znacznie
przewyzszajacy wymagania STWZ, posiadajacy glowice mikrokonweksowa o zakresie czestotliwodei 3.1-
8,8 MHz

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.,

Pytanie
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wydtuzenie terminu dostawy przytdzkowego aparatu RTG do 6 tygodni od
daty podpisania umowy?
Odp. Tak

Pytanie
Dotyczy pakietu 10. Wézki do przewozenia pacjentéw lezacych - 2szt,
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania na zasadzie rownowaznosei wézek do przewozu chorych na
lezaco o nast¢pujacych parametrach:

- Dopuszczalne obciazenie robocze: do 250kg,

- Barierki opuszczane jednym ruchem, opadanie amortyzowane sprezynami gazowymi,

- Pedaty do regulacji wysokosci po obu stronach wozka,

- Wozek zaopatrzony w centralng blokade kot,

- Wozek wyposazony w blokade kicrunkowa jazdy,

- Gniazda na statyw infuzyjny w naroznikach,

- Wozek wyposazony w 5 koto wysuwane,

- Regulacja oparcia plecéw sprezyna gazowa w zakresie: 0-90°,

- Uchwyt do regulacji segmentu plecéw wyraZznie widoczny, w kolorze odrézniajacym sig od leza i
ramy wozka,

- Wozek o konstrukeji kolumnowej,

- Kolumny ostonigte tworzywem dla tatwiejszej dezynfekcji,

- Rama waézka wykonana z elementéw stalowych pokrytych wysokiej jakosci lakierem

epoksydowym przeznaczonym do obszarow medycznych, odpornym na zadrapaniai  Srodki
dezynfekcyjne,

- Wozek wyposazony w krazki odbojowe w naroznikach,

- Uchwyty do prowadzenia i manewrowania wozkiem wyprofilowane w krawedziach leza od
strony glowy i nog pacjenta,

- Konstrukeja podstawy wézka obudowana tworzywem dla tatwiejszej dezynfekeji,

- Wozek wyposazony w uchwyt na butlg tlenowa,

— Pozycja TB i A-TB (obie do 12°) uzyskiwane hydraulicznie za pomocg pedaléw noznych,

- Wozek wyposazony w 4 kola o srednicy 200mm kazde, zaopatrzone w centralna blokade,

- Dlugosé zewnetrzna: 1960mm,

- Szerokos¢ zewnetrzna:660mm,

- Dlugosé leza: 1930mm,

- Szerokosé leza: 610mm

- Wysoko$¢ regulowana hydraulicznie w zakresie: 600-900mm,

- Na wyposazeniu w standardzie materac w pokrowcu zmywalnym, paro-przepuszczalnym, o




grubosci 80mm,
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.

Zadanie nr 3 — Pompy strzvkawkowa akumulatorowa — 3 szt.

L]

—Pyt. 1 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokie] klasy pompe strzykawkows z manualng instg.
lacjg strzykawki ? Takie rozwiazanie ;mimo ze wydaje si¢ by¢ tatwiejsze w obstudze stwarza kolejny elg
ment mozliwej usterki. Poza tym przy manualnej instalacji strzykawki mozemy przygotowaé podaz lek
przy wylaczonym urzadzeniu i wigczyé infuzj¢ w dowolnej chwili.

T

=

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Pyt. 2 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu pompg strzykawkowa z szybkoscia dozowania Bolusa w
zakresie 0,1 do 1800 ml/h ? Jest to predkosé zdecydowanie wystarczajaca do poprawnej podazy leku pa
cjentowi.

+

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

— Pyt. 3 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompe strzykawkows z biblioteka lekoy

z parametrami infuzji: pelnej nazwy leku, skroconej nazwy, maksymainego bolusa, Jednostki stezenia,

]

minimalnego, stosowanego | maksymalnego stezenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stoso|
wanej dawce ?

~—

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ,

— Pyt. 4 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pompe strzykawkowa z mozliwoscia zat
programowania min 15 profili podazy dla okreslonego leku na zasadzie zapisania go na zasadzie kolejne|
pozycji z drobna roznica w opisie ? Jest to wrecz koniecznie, aby nie pomyli¢ si¢ w dawkowaniu leku.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

= Pyt. 5 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem wewngtrznyn
akumulatorowym wytrzymujacym ponad 12 godzin pracy przy przeptywie 5 ml/h ? Taka iloéé czasu w
zupelnosei wystarczy do poprawnej pracy urzadzenia w budynku uzytecznosci publicznej typu szpital, w
ktorym wystepuja liczne gniazdka elektryczne, agregaty.

Odp. Zgodnie z zapisami STWZ.
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